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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt wykonawczy kanalizacji
sanitarne’ i opadowe] na terenie projektowanego OS$rodka
Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego dla 0séb Niepetnosprawnych
Umystowo w Radwanowicach.

Terenem opracowania jest dziatka nr 263/3 w Radwanowicach, gmina
Zabierzdw, powiat krakowski ziemski. Nowo projektowane obiekty
wymagajad odprowadzenia Sciekéw sanitarnych i odebrania wéd

opadowych z dachdéw oraz z drdg, placdHw i parkingdw.

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki do gminnego
kanatu sanitarnego o Srednicy 250 mm. Wody z kanalizacji opadowej
doprowadzane beda do istniejacego kanatu o Srednicy 200 mm,

odprowadzajacego wody do jaru.

Projekt dostosowano do istniejgcych rozwidzah architektonicznych

i zagospodarowania terenu wg opracowal ,SKOTERM”.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej z Fundacja Anny

Dymneqj ,Mimo Wszystko” w Krakowie, ul. Balicka 12a.
Materiaty wyjSciowe do projektu:

- Projekt Budowlany: ,Kanalizacja sanitarna i opadowa na Terenie
OSrodka Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego dla Osdéb

Niepetnosprawnych Umystowo W Radwanowicach, Gmina Zabierzéow”

opracowany przez ,EPRO” w Krakowie w lipcu 2007.

- Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500, opracowana przez

PUG ,GEOMIAR” Krakdéw, lipiec 2006.
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- Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego OS$rodka
rehabilitacyjnego % Radwanowicach - oprac. mgr inz.

J. Dwernicka, Krakoéw, pazZdziernik 2006.

- Uzgodnienia odbioru $ciekéw i wéd opadowych z wtaScicielami

sieci kanalizacji sanitarnej i kolektora kanalizacji opadowe]j.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna wykonana b€dzie z rur PVC. Proponuje si€
zastosowanie rur firmy Wavin. Odprowadzenia z budynkéw
projektuje si€ o Srednicy 160 mm. GlebokoS¢ posadowienia rur
kanalizacyjnych podana jest na profilach podfuznych (Rys. 3.1. -
3.3.). Na sieci kanalizacyjnej projektuje si€ studzienki
kanalizacyjne przeptywowe, potaczeniowe i kaskadowe, niewtazowe,

typu Tegra 600.

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej przewidziano do studni SKO
na istniejdcym kanale gminnej kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na wyst€powanie zwartych gruntoéw spoistych
zaprojektowano utozZenie rur kanalizacyjnych na podsypce

piaskowej o grubo$ci 15 cm z nadsypkd grubo$ci 10 cm.

Instalacje przewoddéw kanalizacyjnych naleZy wykonal zgodnie

z wytycznymi producenta i1 Polskimi Normami.

4. KANALIZACJA OPADOWA

Projektuje si€ wykonanie kanalizacji opadowej =z rur PVC.
Studzienki inspekcyjne niewtazowe Tegra D = 600 mm z pokrywa.
Trzon studzienki wykonany Jjest z rury karbowanej z uszczelkad co
umozliwia dostosowanie poziomu zakoNczenia studni do poziomu

terenu. Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji opadowej podana jest
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na profilach podtuZznych kanalizacji opadowej (Rys. 4.1. -
4.11.).

Wtaczenie rynien do studzienek ,in situ” jest moZliwe do Srednicy

dn 200 mm =z uZyciem wktadki. Proponuje sie stosowanie kinet

inspekcyjnych PP.

W  punktach odbioru w&ébd opadowych oznaczonych D1 - D4

zaprojektowano wpusty deszczowe na studzienkach.

UtozZenie rur kanalizacyjnych projektuje sie na podsypce

piaskowej o gruboS$ci 15 cm z nadsypkad grubo$ci 10 cm.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wedtug ustaleA dokumentacji geotechnicznej projektowane obiekty
nalezy =zaliczy€ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych (wg Rozporzaddzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie

ustalania warunkéw posadawiania obiekté4w budowlanych - Dz. Ustaw

Nr 126, poz. 839).

Pod warstwd gleby wzgleédnie nasypéw wyst€puje cidgta warstwa
geotechniczna I reprezentowana przez pyly twardoplastyczne

o migZszo$ci 1,2 do 3,3 m ppt, podScielona gruntami warstwy II.

S3czenia wéd grawitacyjnych wystdpity na gteboko$ci 3,1 do 3,4 m
ppt. W okresie wzmoZonych opadéw i roztopédw naleZy spodziewal
sie mozliwoSci wystdpienia niewielkich saczeh wéd wysigkowych na

rézZznej gtebokoSci i zmiennej intensywnoS$ci.

7Z uwagi na duza podatno$¢ gruntéw podifozZza na uplastycznienie nie

wolno dopu$cié do stagnacji wody opadowej w dnie wykopdw.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia inwestycyjnego

®* Roboty ziemne
* Roboty instalacyjne
* Roboty umocnieniowe

2. Wykaz istniejacych obiektdédw budowlanych

Teren inwestycji nie jest zabudowany
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki 1lub terenu,
ktére mogad stwarzal zagroZenie bezpieczelstwa i zdrowia ludzi

* Koparka
* Spycharka

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeA wysteépujacych
podczas realizacji robdét  budowlanych, okre$lajace skale
i rodzaje zagrozZel oraz miejsce ich wyste€powania.

Przy okre$laniu skali zagroZenia postuZono sie 5 stopniowa skala
zagroZenia, gdzie 1 oznacza brak zagroZenia a 5 bardzo wysokie
prawdopodobieAstwo wystdpienia zagroZenia

ZagroZenie przy wykonywaniu robdt ziemnych:

Rodzaj =zagroZenia: Istnieje mozZliwoS€ osuniecia sie gruntu

s

podczas prac w rezultacie ktérego moZe dojS€ do =zasypania

robotnikéw, lub tez do utraty stateczno$ci sprzetu wykonujdcego
wykop lub nasyp.

Skala zagroZenia 2, wg przyje€tej skali

Miejsce wystdpienia =zagrozZenia: wykopy dla kanatu i studzienek,
rowdw 1 przepustdw

ZagroZenie przy wykonywaniu robdét z udziatem koparki:

Rodzaj =zagroZenia: Istnieje mozliwo$€ zerwania transportowanego
materiatu jak i utraty statecznoSci catej koparki lub spycharki.
Skala zagroZenia 2, wg przyjetej skali

Miejscem wystdpienia zagroZenia: s3 wykopy dla kanatéw.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikdw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robdét ziemnych:

®* Przed przystdpieniem do robdt wszyscy pracownicy
zaangaZowani w wykonywane roboty muszd =zostal =zapoznani
z obowidzujdcymi przepisami BHP. W razie wystdpienia
zagroZenia, czyli osuniecia si€ ziemi i =zasypania ktérego$
z pracownikéw, naleZy w pierwszej kolejno$ci zawiadomié
straz poZarnd 1 pogotowie ratunkowe telefonem, ktdrego
miejsce przechowywania naleZy oznakowa na planie budowy. Z
najbliZszego otoczenia zasypania naleZy usunal sprzet oraz
zabezpieczyl miejsce wypadku. Pozostali pracownicy
rozpoczynajad odkopywanie poszkodowanego sposdb r€czny przy
uZyciu fopat. W bezpoSrednim otoczeniu poszkodowanego,
pracownicy ktdérzy zostali odpowiednio przeszkoleni
udzielajd mu pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych czynno$ci
naleZy oczekiwal na przybycie wyspecjalizowanych stuzb
ratunkowych (pogotowie, straz).

Przy wykonywaniu prac z udziatem koparki, spycharki:

®* Przed przystdpieniem do robdt WSZYSCY pracownicy
zaangaZowani w wykonywane roboty muszd =zostal =zapoznani
z obowidzujadcymi przepisami BHP Na koparce, spycharce,
znajduja sie instrukcije bezpiecznej obstugi
i konserwaciji.

®* W razie zerwania sie przemieszczanego materiatu i
uderzenia lub =zasypania ktérego$ z pracownikéw, nalezy w
pierwszej kolejnoSci zawiadomi€ straZ poZarng i
pogotowie ratunkowe telefonem, ktbérego miejsce
przechowywania naleZy oznakowal na planie budowy. Pozostali
pracownicy ktoérzy zostali odpowiednio przeszkoleni

zabezpieczajd miejsce wypadku i udzielajd pierwszej pomocy
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poszkodowanemu. Po wykonaniu tych czynnoS$ci nalezZy
oczekiwa€ na przybycie wyspecjalizowanych stuzb ratunkowych

(pogotowie, straz).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegawczych niebezpieczeAstwom wynikajdcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub
w 1ich sdsiedztwie +tym, zapewniajdcych Dbezpieczna i sprawnd
komunikacije, szybkd ewakuacje na wypadek pozZaru, zalania, awarii

i innych zagrozeh nalezy:

a. Na placu budowy umieSci€¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefondw:

* NajbliZszego punktu lekarskiego
* NajbliZszej strazy poZarnej
* Posterunku policji

b. zorganizowal punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez

wyszkolonych tym zakresie pracownikéw jezZeli:

* w razie wypadku ©publiczne S$rodki transportowe stuzZby
zdrowia nie moga zapewni szybkiego przewozu poszkodowanych
nalezy zlokalizowal miejsce przechowywania pojazdu, ktéry

za taki S$rodek transportu moZe postuzyc.

c. Umozliwi€¢ dostep do telefonu oraz podaC miejsce jego

przechowywania.

d. W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracownikdéw terenu
budowy, nalezZy ustalic i oznakowal droge, ktéra ewakuacia
powinna sie odbywacC.

e. Wydzieli€¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robdét budowlanych
W ktébrych moZe wystapic zagroZenie bezpieczehstwa,

w szczegdlnoSci:
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* Teren, na ktérym prowadzone sgd roboty budowlane naleZy

ogrodzi€ dla uniemoZliwienia wst€pu osobom postronnym, co

zdecydowanie zmniejsza grozZbe wypadku.
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