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Przedmiar
1 KANAt SANITARNY
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Tlogé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1.1 Roboty ziemne - wykopy
1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym 0,353 km
2 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60, gigbokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu I-IT
wg obliczen;672,4 -
kat. I1-10,0%, mechanicznie 85 % 672,4%0,1%0,85 = 57,154
57,154 ~57,15 m3
3 KNNR 1/210/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60, gigbokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-IV
kat. III- IV - 90,0 672,4%0,9*%0,85 = 514,386
514,386 ~514,39 m3
4 KNNR 1/307/3
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu I-11
(672,4-117,2)*0,1*%0,15 = 8,328
8,328 ~8,33 m3
5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu III-1V
(672,4-117,2)*0,9*0,15 = 74,952
74,952 ~74,95 m3
6 KNNR 1/307/5
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu I-11
117,2*0,1*0,15 = 1,758
1758 ~1,76 m3
7 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu III-IV
117,2%0,9*0,15 = 15,822
15,822 ~15,82 m3
8 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii III-IV, gleboko$¢ do 3 m
(672,4-117,2)/0,9%2 = 1233,777778
1233,777778 ~1233,78 m2
9 KNNR 1/313/2
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gigbokos¢ do 6'm
117,2/0,9%2 = 260,444444
C260,444444 ~260,44 m2
1.2 Montaz sieci
10 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15-cm
dtugosé rurociagu bez studzienek
kontrolnych =
dt. 353-46%0,6=325,4 325,4*%0,9*%0,15 = 43,929
43,929 ~43,93 m3
11 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi-160-mm, $cianka lita, typ "S"
bez studzienek 3254 = 3254
3254 ~325,4 m
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12 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 cm ponad wierzch rury , piasek
325,4*%(0,9*0,25-3,14*0,08*0,08) = 66,675762
66,675762 ~66,68 m3
13 KNNR 4/1005/6
Rury stalowe o ztaczach spawanych, Fi-355/10-mm - ochronne 4,0 m
14 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncoéw rur ochronnych, Dn 350-mm, manszeta gumowa 350/160mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
15 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanal Dn-200-mm 3254 m
1.3 Studzienki rewizyjne
16 KNNR 11/406/3
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, przelotowe z wyrobiona
kineta Fi 160mm, z rurq teleskopowa i przykryte wlazem zeliwnym typ A15 D400mm, gtgbokos¢ do 2,0m 18,0 szt
17 KNNR 11/406/4
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, za kazdy 0,5-m réznicy
glebokoscei
(43,0-18,0*%2)/0,5 = 14,0
14,0 ~14 szt
18 KNNR 11/501/5 (1)
Obsyp studzienki warstwa 20cm  z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
43%*3,14*(0,45*0,45-0,31%0,31) = 14,366128
14,366128 ~14,37 m3
19 KNNR 4/1427/1
Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" Fi 160mm przy grubosci Sciany 20-cm - wiaczenie do
istniejacej studni 1 szt
1.4 Roboty ziemne - zasypy
20 KNNR 1/214/4 (2)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 35-cm, kategoria gruntu I-11
poz.2 57,15 = 57,15
odjac; podsypke, obsyp, i obj.studzienek =
sie¢; 325,4%0,9*0,4=117,1 =
studzienki; 43,0%3,14*0,45%0,45=27,3 =
tacznie;144,4 -144,4*%0,1*0,85 = -12,274
44,876 ~44,88 m3
21 KNNR 1/214/5 (2)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
zpoz.3 514,39 = 514,39
odjac; -144,4*0,9%0,85 = -110,466
403,924 ~403,92 m3
22 KNNR 1/318/3
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gltgbokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I-11
zpoz.4i6 8,33+1,76 = 10,09
odjac; -144,4*0,1*0,15 = -2,166
7,924 ~7,92 m3
23 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glgbokosé¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I1I-IV
zpoz. 517 74,95+15,85 = 90,8
odjac; -144,4*0,9%0,15 = -19,494
71,306 ~71,306 m3
24 KNNR 1/206/4 (3)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochod 5-10-t
pozostatos¢ po zasypie 144,4 = 144,4
1444 ~144,40 m3
25 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t 144,40 5,00(m3
1.5 Inwentaryzacja
26 Inwentaryzacja powykonawcza i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 353,0 ‘m




