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Przedmiar

1 KANAt DESZCZOWY

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Tlogé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1.1 Roboty ziemne - wykopy

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagoérkowatym

Fi300 0,088 = 0,088
Fi200 0,487 = 0,487
0,575 ~0,575 km

2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60, glgbokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu I-1I

wg obliczen; szer.1,lm - 179,8m3 =
szer. 1,0m - 1073,6m3 =
tacznie; 1253,4 =
kat. I1-10,0%, mechanicznie 85 % 1253,4*0,1*0,85

106,539
106,539 ~106,54 m3

3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60, gtgbokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-IV

kat. III- IV - 90,0 1253,4*%0,9*0,85 = 958,851
958,851 ~958,85 m3

4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu I-11

1253,4*%0,1*0,15 18,801

18,801 ~18,80 m3

5 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu III-1V

1253,4*%0,9*0,15 = 169,209
169,209 ~169,21 m3

6 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii I1I-IV, glgbokos$¢ do 3 m

szer 1,0m 1073,6/1,0%2 = 2 147,2
szer 1,1m 179,8/1,1*%2 = 326,909091
2474,109091 ~2 474,11 m2

7 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1-m szerokosci wykopu, umocnienie azurowe w gruncie kategorii I1I-1V,
glebokosé do 3-m

179,8/1,1*%2 = 326,909091
326,909091 ~326,91| 0,10{m2

1.2 Montaz sieci

8 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15-cm
dhugos¢ rurociagu bez studzienek; =

Fi 200mm - 487,0-41*0,6=462,4 462,4*1,0%0,15 = 69,36
Fi 300mm - 88 -5*0,6=85,0 85*1,1*0,15 = 14,025
83,385 ~83,39 m3
9 Kanaty z rur typu PVC, lite, aczone na weisk, Fi-200-mm typu "N"
bez studzienek 462,4 = 462,4
 4624] ~462,4 m
10 Kanaty z rur typu PVC, lite taczone na wcisk, Fi-315-mm typu "N"
bez studzienek 85,0 = 85,0
85,0 ~85,0 m

11 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi-200-mm - trojnik dla wlaczenia spustow z
rynien 4 szt

12 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 cm ponad wierzch rury , piasek
462,4*(1,0*%0,3-3,14*0,1*0,1) = 124,20064
85%(1,1*%0,4-3,14*0,15*%0,15) 31,39475
155,59539 ~155,60 m3

13 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn-200-mm 462,4 m
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14 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanal Dn-300-mm 85,0 m
1.3 Studzienki rewizyjne
15 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, przelotowe z wyrobiong
kineta Fi 200mm, z rurg teleskopowa i przykryte wtazem zeliwnym typ A15, glgbokos¢ 2,0-m 41 szt
16 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, przelotowe z wyrobiong
kineta Fi 300mm, z rura teleskopowa i przykryte wtazem zeliwnym typ A15, glebokos¢ 2,0-m 5 szt
17 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, za kazdy 0,5-m r6znicy
glebokosci
(94,5+9,5-46%2,0)/0,5 = 24,0
24,0 ~24 szt
18 Obsyp studzienki warstwa 20cm z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
(94,5+9,5)*3,14*(0,45%0,45-0,31*0,31) = 34,745984
34,745984 ~34,75 m3
19 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" Fi 300mm przy grubosci $ciany 20-cm - wlaczenie do
istniejacej sieci 1 szt
1.4 Roboty ziemne - zasypy
20 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos$¢ w stanie luznym 35-cm, kategoria gruntu I-11
poz.2 106,54 = 106,54
odja¢; podsypke, obsyp, i obj.studzienek =
sie¢;462,4%1,0%0,4+85%1,1%0,5=231,7 =
studzienki;(94,5+9,5)*3,14*0,45*0,45=86,1 =
facznie;297,8 -297,8*0,1*0,85 = -25,313
81,227 ~81,23 m3
21 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
zpoz.3 958,85 = 958,85
odjac; -297,8*0,9%0,85 = -227,817
731,033 ~731,03 m3
22 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o §cianach pionowych, gltgbokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I-11
z poz.4 18,8 = 18,8
odjac; -297,8*0,1%0,15 = -4,467
14,333 ~14,333 m3
23 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glgbokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I1I-IV
zpoz. 5 169,21 = 169,21
odjac; -297,8*0,9%0,15 = -40,203
129,007 ~129,007 m3
24 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochod 5-10-t 297,8 m3
25 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t 297,8| 5,00{m3
1.5 Inwentaryzacja
26 Inwentaryzacja sieci i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 575 ‘ ‘m
2 KANAt DESZCZOWY - WPUSTY
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
2.1 Roboty ziemne - wykopy
27 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagoérkowatym
Fi 200 0,398 = 0,398
0,398 ~0,398 km
28 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60, glgbokosé do 3 m,
kategoria gruntu I-11
wg obliczen; szer.1,0m - 688,6m3 =
kat. 1I-10,0%, mechanicznie 85 % 688,6%0,1*0,85 = 58,531
58,531 ~58,53 m3
29 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60, gtgbokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-1V
kat. III- IV - 90,0 688,6%0,9*%0,85 = 526,779
526,779 ~526,78 m3
30 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokoscei do 3,0-m, kategoria gruntu I-11
688,6%0,1*0,15 = 10,329
10,329 ~10,33 m3
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31 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokoscei do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV
688,6%0,9%0,15 = 92,961
92,961 ~92,96 m3
32 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii III-1V, glgbokos¢ do 3 m
szer 1,0m 688,6/1,0%2 = 1377,2
1377,2 ~1377,20 m2
2.2 Montaz sieci
33 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15-cm
dhugos¢ rurociagu bez studzienek; =
Fi 200mm - 398-9%0,6=392,6 392,6%1,0*0,15 = 58,89
58,89 ~58,89 m3
34 Kanaly z rur typu PVC, lite, taczone na wcisk, Fi-200-mm typu "N"
bez studzienek 392,6 = 392,6
392,6 ~392,6 m
35 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi-200-mm - korki dla zabezpieczenia rur
odptywu z ryrnien do czasu wykonania rur spustowych z rynirnien 43 szt
36 Rury stalowe o zlaczach spawanych, Fi-355/10-mm - ochronne
4*5 = 20,0
20,0 ~20,0 m
37 Uszczelnienie koncoéw rur ochronnych, Dn 350-mm, manszeta gumowa 350/200mm
4*2 = 8,0
8,0 ~8 szt
38 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 cm ponad wierzch rury , piasek
392,6%(1,0%0,3-3,14*0,1*0,1) = 105,45236
105,45236 ~105,45 m3
39 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm 392.6 m
2.3 Studzienki rewizyjne
40 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, przelotowe z wyrobiona
kineta Fi 200mm, z rura teleskopowa i przykryte krata wpustowa, glgbokos¢ 2,0-m 4 szt
41 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, przelotowe z wyrobiona
kineta Fi 200mm, z rurq teleskopowa i przykryte wtazem zeliwnym typ A15, glgbokos¢ 2,0-m 5 szt
42 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementoéw z tworzyw sztucznych, Fi-600-mm, za kazdy 0,5-m r6znicy
glebokosci
(9,5+8,0-9%2,0)/0,5 = -1,0
-1,0 ~-1 szt
43 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi-200-mm - przlewy kaskadowe 9 szt
44 Wktadka "IN SITU" Fi 200 dla wlaczenia przelewow kaskadowych 9 szt
45 Obsyp studzienki warstwa 20cm z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
(9,5+8,0)*3,14*(0,45*0,45-0,31*0,31) = 5,84668
5,84668 ~5,85 m3
2.4 Roboty ziemne - zasypy
46 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 35-cm, kategoria gruntu I-11
poz.27 58,53 = 58,53
odjac; podsypke, obsyp, i obj.studzienek =
sie¢;392,6%1,0%0,4=157,0 =
studzienki;(9,5+8,0)*3,14*0,45%0,45=11,0 =
tacznie;128,0 -168*0,1*0,85 = -14,28
44,25 ~44,25 m3
47 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu I1I-IV
z poz.28 526,78 = 526,78
odjac; -168*0,9*0,85 = -128,52
398,26 ~398,26 m3
48 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gigbokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I-11
Z p0z.29 10,33 = 10,33
odjac; -168*0,1*0,15 = -2,52
7,81 ~7,810 m3
49 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtgbokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV
z poz. 30 92,96 = 92,96
odjac; -168*0,9*%0,15 = -22,68
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70,28 ~70,280 m3
50 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochod 5-10-t 168,0 m3
51 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoscei transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t 168,0| 5,00/m3
2.5 Inwentaryzacja
52 Inwentaryzacja sieci i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 398‘ ‘m




