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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

26 KNP 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
qrunt kategorii 1-IV, dodatek za każde dalsze 5'cm głębokości

21 KUR 231/202/7
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cro

2S KNR 231/202/B
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie,
dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy

29 KNR 231/202/9
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie,
grubość warstwy po sageszczeniu 8-cm

30 KNR 231/202/10
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie,
dodatek za każdy dalszy 1 • cm grubości warstwy
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31 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm

32 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości

33 KNR 231/401/3
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-II

34 KNR 231/4D2/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

103,30*0,075 *= 7,785
7,7B5

35 KNR 231/403/4
Krawężniki betonowe, wystające 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

36 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 -cm

37 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce
cementoHo-piaskowej, kostka szara
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5 Opaska wokół budynków
38 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm

39 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek 7.3 każde dalsze 5-cm głębokości

40 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 -cm

41 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
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6 Opaska wokół budynków gospodarczych
42 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm

43 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za katde dalsze 5-cm głębokości

44 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15-cm

45 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
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7 plac wokół budynków gospodarczych
46 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-tV, na głębokości 20-cm

47 KNR 231/1.01/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za katde dalsze 5'Cm głębokości

48 KNR 231/4.01/3
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30'Cm, grunt kategorii r-II

49 KNR 231/4.02/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

82,35*0,075 = 6,17625
6,17625

50 KNR 231/403/4
Krawężniki betonowe, wystające 20x3Q-cm na podsypcu cementowo-uioskowel
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