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Podstawa nakladu, opis pezycji, wyliczenie ilosci robot Ilosé Krot. | Jedn.

IZ6 ENR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokoici 215,56 | 20,0 |m2
27 KNR 231/202/7

Nawierzchnie iZwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie,

grubosé warstwy po zageszczeniu 10-cm 512,85 m2
28 KNR 231/202/8

Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozicielane mechanicznie,

dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubodci warstwy 512,85| 5,00 |m2
29 KNR 231/202/9

Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie,

rubo$é warstwy po zageszczeniu B-cm 512,85 m2

30 EKNR 231/202/10

Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozicielane mechanicznie,

dodatek za kazdy dalszy 1l-cm gruboici warstwy 512,85| 7,00 |m2
4 Chodnik
31 KNR 231/101/1 —[
Koryta wykonywane na calej szerckofci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
runt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 215,80 m2

32 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerckosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 215,80 m2
33 KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-IT 103,80 m

34 KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
103,80*%0,075 = 7,785
7,785 ~7,785 m3

35 KNR 231/403/4
. Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 103,80 m
36 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, gruboié warstwy po

zageszczeniu 15-cm 125,80 m2
37 "KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce

cementowc-piaskowej, kostka szara 125,75 m2
5 Opaska wokol budynkéw
38 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerckoici jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 411,10 m2
39 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerckcsci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

runt kategorii I-IV, dodatek za kaZzde dalsze 5-cm gtebokosci 411,10 m2

40 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tiuczern, warstwa dolna, grubo&¢ warstwy po

zageszczeniu 15-cm 411,10 m2
41 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gruboié 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 411,10 m2
6 aska wokét budynkéw gospedarczych
42 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na caltej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 41,80 m2
43 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

runt kategorii I-1V, dodatek za kaide dalsze 5-cm giebokedci 41,80 m2

44 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, gruboié warstwy po

zageszczeniu 15-cm 41,80 m2
45 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betconowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 41,80 m2
7 Plac wokél budynkéw gospodarczych
46 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm 243,50 m2
47 KNR 231/161/2

Koryta wykonywane na catej szerokoici jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-1v, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 243,50 m2
48 KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-II 82,35 m

49 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
82,35%0,075

6,17625
6,17625 ~6,176 m3

50 KNR 231/403/4

Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 82,135 m

Kosztorys inwestorski rob6t drogowych i brukarskich - Fundacja Mimo Wszystko - Etap II



