4. Pytanie nr 4 Przedmiar robét budowlanych

Przedmiary robét - Budynek Gliéwny poz. 16.4 ora z Sala Gimnastyczna poz.14.4 + Pawilony i
przewiazki poz.13.4 + Budynek Gospodarczy poz.8.4 okladziny z piyt g-k pojedyncze na stropach, na
rusztach nakiady RMS dotycza tylko ukiadania ptyt G-K, nie dotycza montazu rusztu. Prosimy ¢ uzupeinienie
przedmiaru o pozycje dotyczaca wykonania rusztu na stropach (np. KNR 2-02/2007/3)

Odpowiedz na Pytanie nr 4 zgodnie z odpowiedzig otrzymana od Projektanta
Odpowied? jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardow na roboty budowlane.

5 Pytanie nr § Przedmiar robot budowlanych

W rozdz.18 Budynek Gléwny oraz rozdz.16 Sala gimnastyczna + rozdz. 15 Pawilony

i przewiazki (Dostawa i montaz stolarki) brak o$cieznic drzwiowych.

Prosimy o uzupeinienie przedmiaru oraz o informacfe dotyczacy rodzaju odcieznic (drewniane, czy
metalowe, regulowane, czy zwykle).

Cdpowiedz na Pytanie nr § zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedziag.
Cdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane.

8. Pytanie nr 6 Przedmiar robét budowlanych
Prosimy o informacje, fald tynk (mineralny, czy akrylowy) nalezy przyjaé w poz. 27.1 Budynek Gléwny

dotyczacej docieplenia Scian zewnetrznych oraz wykonania wyprawy tynkarskief

QOdpowiedz na Pytanie nr 6 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzia.
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

7. Pylanie nr 7 Przedmiar robét budowlanych

W opisie poz.27.2 Budynek Gléwny {okfadzina cokoléw i $cian) wystepujg ptyty kamienne. Na
rysunkach elewaciji wystepujg na cokolach plytki ceramiczne

Prosimy o uscislenie, jaki material nalezy przyjac w wycenie poz. 27.2

Odpowiedz na Pytanie nr 7 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzia
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

8 Pytanie nr 8 Przedmiar robot budowlanych

W poz. 29.5 Budynek Giéwny (sciany oporowe czesé pionowa) wprowadzono krotnosé x 8
Prosimy o skreslenie krotnosci fub informacje skad ona wynika

CdpowiedZ na Pytanie nr 8 zqodnie z otizymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane. Krotnosc 8 w
nowym przedmiarze nie wystepuje.

g. Pytanie nr 9 Przedmiar robét budowlanych

Na rys. nr B2 jest zestawienie balustrad zewnetrznych | wewnetrznych dla Bud. Glownego, Pawilendw
1.2,3 oraz Sali gimnastycznej.

W opisie technicznym w Proj. Wyk. ,Zagospodarowanie terenu wraz z Architektura, oraz w Specyfikagii
Technicznej Wykonania i Odbioru jest napisane, ze cyt. , balustrady przy schodach i podestach
wykonane zostana;

stupki z rurek fi § cm, pochwyt balustrady ma przekréj elipsy (poziomej) o wym. 5 x 10 cm . Wypelnienie
balustrady stanowig tafle szkla hartowanego o grubosci 12 mm mocowane do stupkéw ... Balustrady
wewnetrzne wq projektu.”

QdpowiedZ na Pytanie nr 9 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

10. Pytanie nr 10 Przedmiar robot budowlanych Budynek gidwny
Rysunki pogladowe balustrad wewnetrznych, ktore otrzymalismy od Zamawiajgcego zardwno dla bud.
Gléwnego jak i pozostatych obiektow przedstawiaja balustrady z rurek



