i pretéw a nie z wypetnieniem ze szkfa hartowanego.

Prosimy o uscislenie:

- czy balustrady nalezy wykona¢ wg pogladowych rysunkow czyli z rur i pretow stalowych czy z
wypeinieniem ze szkta hartowanego. W przypadku wypeinienia szkiem hartowanym prosimy o podanie
rozwigzania konstrukcyjnego,

— czy pochwyty balustrady o przekroju elipsy ( poziomej) o wym. 5 x 10 nalezy wykonac drewniane czy
stalowe (podaé profil).

Odpowiedz na Pytanie nr 10 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tresci przedmiaréw na roboty budowlane

11. Pytanie nr 11 Przedmiar robét budowlanych
W otrzymanych rysunkach konstrukcyjnych brak jest rozwigzania konstrukcji szybu dla windy. Prosimy o
uzupetnienie rozwigzania konstrukcyjnego szybu w celu umozliwienia okreslenia ceny do oferty

Odpowiedz na Pytanie nr 11 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane.

12. Pytanie nr 12 Przedmiar robét budowlanych Budynek giowny

Prosimy o uscislenie otrzymanego przy piémie znak NI/ZB/75/2008/562 z dnia 09.05.08 zestawienia
stolarki okiennej i drzwiowej z drewna sosnowego o informacje:

- wyspecyfikowanie okien i drzwi dla poszczegéinych obiektéw wraz z zaznaczeniem w oknach skrzydet
rozwieralnych, uchylnych i uchylno — rozwieralnych,

— podanie klasy p.poz. dla wymienionych drzwi przeciwpozarowych w zatgczniku o nazwie” Informacje
dotyczgce zestawienia stolarki drzwiowej lub potwierdzenie, ze wszystkie nalezy wykonac jako EI 30.,

— co to sg drzwi puste, czy nalezy osadzi¢ samg oscieznice?

Czy drzwi maja by¢ z drewna litego sosnowego ( o czym $wiadczy wykaz otrzymany na ptycie CD przy
pismie z 09.05.2008r. znak NI/ZB/75/2008/562) czy w okleinie naturalnej sosnowej, czy laminowane.

Odpowiedz na Pytanie nr 12 zgodnie z otrzymanag od Projektanta odpowiedzia.
QOdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane, a takze w
przekazanych w dniu 20.06.2008r przy pismie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupetniajgcych
do projektu architektury

13. Pytanie nr 13 Przedmiar robét budowlanych

1. Prosze o ilosciowe zestawienie stolarki.

2. Ktére okna majg by¢ uchylne, ktére rozwieralne?

3. Szyby bezpieczne P4,P2 czy O2 i ktore?

4. Czy wszystkie okna majg by¢ z okuciami antywtamaniowymi, jezeli nie to ktére.

Odpowiedz na Pytanie nr 13 .

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane, a takze w
przekazanych w dniu 20.06.2008r przy pismie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupetniajgcych
do projektu architektury

14. Pytanie nr 14 Przedmiar robét budowlanych Budynek gtéwny

Przystepujac do udziatu w przedmiotowym przetargu prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce
pytania:

Budynek Gtowny

1. - Poz. 20.3 podany przedmiar niezgodny z zestawieniem pomieszczen jak ponizej
Prosimy o korekte przedmiaréw.

I Opis Wyliczenie ilosci Sumy |
<-1 piwnice

-1.001 3,69*2,77+6,99*2,81+2,20*0,20 30,303

-1.002 1,53*1,40 2,142

-1.003 1,53*1,40 2,142
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