
4.  OBLICZENIA  TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy 
Moc  rezerowania mocy z agregaru pr�dotwórczego S = 60,0 kVA
Pr�d obliczeniowy WLZ-tu zgregaru pr�dotwórczego  Jo = 86,7 A
W/w lini� zabezpieczono bezpiecznikami n.n. 100A

4.2. Pr�dy obliczeniowe obci��enia WLZ-tów 
Pr�d obliczeniowy obci��enia WLZ-tu - stacja trafo - ZZP Jo = 86,7 A
W/w lini� zabezpieczono bezpiecznikami n.n. WTN-2/100A
Obwód wykonano wykonano kablem typu YKY�o 5 x 50 mm
W my�l postanowie� PN-IEC60364-4-43 pkt. 433.2.

87 < 100 < 122
i 150 < 177

Kabel typu YKY�o 5 x 50 mm jest dobrany prawidłowo, gdy� Idd = 122 > Io = 87
oraz zabezpieczenie w my�l PN-IEC60364-4-43 pkt. 433.2. jest poprawnie dobrane.

4.3. Obliczeniowe sprawdzenie ochrony przeciwpora�eniowej 

Zastosowane zabezpiecznia bezpiecznikami n.n. 100A 
spełniaj� warunek szybkiego  samoczynnego wył�czenia zasilania
gdy�:

Ja = 885 A - pr�d wył�czeniowy
                 5 x 100 = 500  < 885 A
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