Inwestor: Fundacja Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko”
ul. Balicka 12A/5B
30-149 Krakow

PROJEKT WYKOWAWCZY

Osrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla oséb niepetnosprawnych
w Radwanowicach gm. Zabierzéw obr. Radwanowice dziatka nr 263/3

Agregat pradotworczy - zasilanie w energie elektryczng

Czesc¢ elektryczna

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Majda

Sprawdzit: inz. Wiestaw Dzierwa

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Rozpowszechnianie dokumentacji wytacznie

za zgoda autora.

(Ustawa o prawie autorskim, Dz.U. z dnia 23.02.94r.)

KRAKOW, maj 2008




SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA ......coverceresesssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassssssssssssss s sssassssssssssssasssssssse s basasssassess 3
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. .....v.ceuereereseeseeesseseseessesesesssssssessssesssssssesssssssesssssssesssssssssssessssnssesas 3
1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. .....c.veuvreseseseeseeseteeessssses bbbt ssessessesssssesssssessssnssnssnes 3

2. OPIS TECHNICZNY ....coreureurmssmssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenss 4
2.1. ZASILANIE REZERWOWE W ENERGIA ELEKTRYCZNA ......vuvrtrisieeeesesssstsssssssssessesssssesssssssssssessssssssssssneens 4
2.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA........ouvuereeersenessesseeesnessseesessssesssssssssssesssssssessssessesssessnssssesssssssessssessees 4

3. UWAGI KONCOWE ......covurersusnressussesssssssssssassssssasssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssassassssassessssasenes 5

4. OBLICZENIA ........ooceeececnsessssesssssessssssssssssssss s s s s s s 6

5. RYSUNKI:

5.1 Schemat zasilania nn obiektéw Fundacii Rys. nr E-01

5.2 Schemat zasilania rozdzielh nn obiektéw Fundacji Rys. nr E-02

5.3 Schemat strukturalny rozdzielni gtéwnej TG obiektéw Fundacii Rys. nr E-08A

5.4 Sytuacja w sklai 1:100 Rys. nr E-03

| Strona 2



1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jednostadiowy zasilania w energie
elektryczng z agregatu pradotwdrczego Osrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla 0sdb niepetnosprawnych

na dz. nr 263/3 w Radwanowicach gmina Zabierzow.
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:
e SZR dla zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego,

e Dob6r agregatu pradotworczego.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;
e Zlecenie/ umowa,
e Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z aktami
wykonawczymi,
e PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
e PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

Odpisy warunkdw zatgczono na koricu opracowania.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie rezerwowe w energia elektryczna

Ze wzgledu na to iz Zaktad Energetyczny nie gwarantuje w ramach Umowy Przytaczeniowej
bezprzerwowego zasilania w energie elektryczng obiektéw Fundacji proponuje sie zabudowe agregatu
pradotwdrczego spalinowego o mocy 60kVA w jednym z trzech budynkéw gospodarczych Fundacii.

Agregat ten bedzie zasilat wydzielone odbiory z rozdzielni gtéwnej TG, ktdre wymagajg
bezprzerwowego zasilania w energie elektryczng (z wyjatkiem oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego —
gdyz w Projekcie przewidziano zastosowanie opraw z autonomicznymi bateriami akumulatoréw NiCd).
Projektuje sie zatem dodatkowo :

¢ linig kablowa YKYzo 5x50mm z rozdzielni gfdwnej TG budynku gtdwnego do agregatu
pradotworczego dt.ok.30m,

e ukftad SZR-u z blokada mechaniczng np. f-my Legrand w oparciu o 2 wytgczniki DPX-
250 z sterownikiem SZR i wyzwalaczami wzrostowymi celem mozliwo$ci wytaczenia toréw

zasilania (wytaczniki p.pozarowy)

e agregat pradotworczy spalinowy (silnik diesla) o mocy 60kVA z automatyka zatgczania
zdalnego w/w agregatu (rozruchem automatycznym z SZR)
Kable bedg pracowaty na napiecie 400/230V w uktadzie sieci TN-C, za$ instalacja elektryczna
wewnetrzna na napiecie 400/230V w ukfadzie sieci TN-S.

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w mys$l postanowien normy
PN IEC 60364-4-41:2000 dla zastosowanego uktadu sieci typu TN--S przyjeto zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania. Dla poszczegoélnych obwoddéw przewidziano zabezpieczenia

przetezeniowe (nadmiarowoprgdowe), a w przypadku instalacji gniazd wtykowych w fazienkach i WC-tach

przewidziano zabezpieczenia réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, pewny, nie moga mie¢ zadnych przerw. Dostepne, przewodzace
czesci instalacji elektrycznej jak obudowy metalowe szafek, urzadzen elektrycznych itp. powinny by¢
potgczone z uziemionym punktem zerowym zasilania przy pomocy przewoddw ochronno - neutralnych lub

ochronnych.
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3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacyjno - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i PBUE
przy zachowaniu przepisow BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym i
uprawnionym nadzorem.

Po zrealizowaniu zaprojektowanych instalacji nalezy bezwzglednie wykona¢ badanie
skuteczno$ci dziatania ochrony p. porazeniowej dodatkowej. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokot,
ktdry nalezy przekazaé inwestorowi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarowo sprawdzi¢ dziatanie zainstalowanych
wytacznikow réznicowopradowych zgodnie z wymaganiami fabrycznymi oraz PN-IEC-1009-1.
Obudowy tablic rozdzielczych nalezy potaczy¢ z szyng PE. Na wewnetrznej stronie drzwiczek
tablic wklei¢ schemat ideowy rozdzielnicy zgodnie z projektem. Przeznaczenie poszczegdinych
obwoddw opisac.

Przeznaczenie wytacznikdw instalacji o$wietleniowej trwale opisac.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokofowac wyniki.

Instalacje o$wietleniowg nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-84/E-02033.
Zewnetrzng instalacje odgromowg podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC 61024-
1:2001 oraz sporzadzi¢ protokdt z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg

przekaza¢ uzytkownikowi.
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4. OBLICZENIA
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