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1. CZ���  OPISOWA 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jednostadiowy zasilania w energi� 

elektryczn� z agregatu pr�dotwórczego O�rodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych 

na dz. nr  263/3 w Radwanowicach gmina Zabierzów. 

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje nast�puj�ce elementy: 

• SZR dla zasilania rezerwowego z agregatu pr�dotwórczego, 

• Dobór agregatu pr�dotwórczego. 

 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

Podstaw� opracowania dokumentacji stanowi�: 

• Zlecenie/ umowa, 

• Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

• PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• PN-84/E-02033 – O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym. 

Odpisy warunków zał�czono na ko�cu opracowania. 
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2. Opis techniczny 

2.1. Zasilanie rezerwowe w energi� elektryczn� 

Ze wzgl�du na to i� Zakład Energetyczny nie gwarantuje w ramach Umowy Przył�czeniowej 

bezprzerwowego zasilania w energi� elektryczn� obiektów Fundacji proponuje si� zabudow� agregatu 

pr�dotwórczego spalinowego o mocy 60kVA w jednym z trzech budynków gospodarczych Fundacji. 

Agregat ten b�dzie zasilał wydzielone odbiory z rozdzielni głównej TG, które wymagaj� 

bezprzerwowego zasilania w energi� elektryczn� (z wyj�tkiem o�wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 

gdy� w Projekcie przewidziano zastosowanie opraw z autonomicznymi bateriami akumulatorów NiCd).  

Projektuje si� zatem dodatkowo :  

• lini� kablow� YKY�o 5x50mm  z rozdzielni głównej TG budynku głównego do agregatu 

pr�dotwórczego dł.ok.30m, 

• układ SZR-u z blokad� mechaniczn� np. f-my Legrand  w oparciu o 2 wył�czniki DPX-

250 z sterownikiem SZR i wyzwalaczami wzrostowymi celem mo�liwo�ci wył�czenia torów 

zasilania (wył�czniki p.po�arowy)  

• agregat pr�dotwórczy spalinowy (silnik diesla) o mocy 60kVA z automatyk� zał�czania 

zdalnego w/w agregatu  (rozruchem automatycznym z SZR) 

Kable b�d� pracowały na napi�cie 400/230V w układzie sieci TN-C, za� instalacja elektryczna 

wewn�trzna na napi�cie 400/230V w układzie sieci TN-S. 

2.2. Ochrona przeciwpora�eniowa 

Jako system ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym w my�l postanowie� normy 

PN IEC 60364-4-41:2000 dla zastosowanego układu sieci typu TN--S przyj�to zastosowanie 

samoczynnego wył�czenia zasilania. Dla poszczególnych obwodów przewidziano zabezpieczenia 

przet��eniowe (nadmiarowopr�dowe), a w przypadku instalacji gniazd wtykowych w łazienkach i WC-tach 

przewidziano zabezpieczenia ró�nicowopr�dowe o znamionowym pr�dzie ró�nicowym 30mA.  

Wszystkie poł�czenia i przył�czenia przewodów bior�cych udział w ochronie przeciwpora�eniowej 

powinny by� wykonane w sposób trwały, pewny, nie mog� mie� �adnych przerw. Dost�pne, przewodz�ce 

cz��ci instalacji elektrycznej jak obudowy metalowe szafek, urz�dze� elektrycznych itp. powinny by� 

poł�czone z uziemionym punktem zerowym zasilania przy pomocy przewodów ochronno - neutralnych lub 

ochronnych.  
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3.  UWAGI KO	COWE 

• Wszystkie prace instalacyjno - monta�owe nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� i PBUE 

przy zachowaniu przepisów BHP. Prace te winny by� prowadzone pod fachowym i 

uprawnionym nadzorem. 

• Po zrealizowaniu zaprojektowanych instalacji nale�y bezwzgl�dnie wykona� badanie 

skuteczno�ci działania ochrony p. pora�eniowej dodatkowej. Z pomiarów sporz�dzi� protokół, 

który nale�y przekaza� inwestorowi. 

• Po wykonaniu instalacji elektrycznej nale�y pomiarowo sprawdzi� działanie zainstalowanych 

wył�czników ró�nicowopr�dowych zgodnie z wymaganiami fabrycznymi oraz PN-IEC-1009-1. 

• Obudowy tablic rozdzielczych nale�y poł�czy� z szyn� PE. Na wewn�trznej stronie drzwiczek 

tablic wklei� schemat ideowy rozdzielnicy zgodnie z projektem. Przeznaczenie poszczególnych 

obwodów opisa�. 

• Przeznaczenie wył�czników instalacji o�wietleniowej trwale opisa�. 

• Po zako�czeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi� sprawdzenie 

odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokołowa� wyniki.  

• Instalacj� o�wietleniow� nale�y podda� badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-84/E-02033. 

• Zewn�trzn� instalacj� odgromow� podda� sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC 61024-

1:2001 oraz sporz�dzi� protokół z badania i metryk� urz�dzenia piorunochronnego 

• Ewentualne zmiany w czasie monta�u nanie�� na dokumentacj�. Dokumentacj� powykonawcz� 

przekaza� u�ytkownikowi. 
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4. OBLICZENIA 
                                         

 


