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Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postepowania przetargoweqo p.n. na wykonanie robdt budowianych w zadaniu inwestycyinym
p.n.: .Budowa cérodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla oséb niepetnosprawnych w Radwanowicach
am, Zabierzéw" ogloszoneqo w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2008/3 77 -103985 oraz
na stronie internetowej Zamawiajgcego

Inwestorsko — Projektowa Spotdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastepczy
upowazniony przez Zamawiajgcego na podstawie zawartej umowy, dziatajac na podstawie przepisow

art. 38.ust.1iust.2, ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych {i.t. Dz. U. z 2007r.
nr 223 poz. 1655} zwanej dalej Ustawg Pzp udziela ninigjszym odpowiedzi na zapytania zadane przez
Wykonawcow oraz dokonuje modyfikacji SIWZ

GRUPA PYTAN |
W zwiazku z otrzymaniem w dniu 19.06.2008 dokumentacji uzupelniajgcej, nowegoe opisu architekiury oraz
przedmiardw prosimy o nastepujace wyjasnienia:

1. Pytanie nr 1
W nowym poprawionym opisie architektury znajdujg sie ponizsze nigjasne dla nas sformutowania:
w podpunkcie ,Strop piwniczni ,w akapicie woda gruntowa: nacisk hydrostatyczny....... " nalezy

sprawdzié¢ rodzaj wystepujacej wody (czy wystepuje wilgoé gruntowa w postaci wody blonkowej, czy
woda nie zawiera wywierajgcego cisnienia, czy wystepuje wysokie zwierciadlo wody gruntowej).

W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy mozemy otrzymac profil geotechniczny oraz jakie
warunki wodno-gruntowe, a co za tym idzie jaki sposob zabezpieczenia, w ktorej pozyciji nalezy
uwzgledni¢ w wycenie ?

OdpowiedZ na Pytanie nr 1 zgodnie z odpowiedzig otrzymang od Projektanta.

Przy obecnym stanie badan geotechnicznych przedmiotowege zadania inwestycyjnego informacja
dotyczaca rodzaju wystepujgcej wody okresla mozliwose wystapienia niewielkich saczen wod
wsigkowych na réznej glebokosei, © zmiennej intensywnosci, gidwnie w czesci wschodniegj.
W dokumentacji projektowej przyjeto rozwigzania dla izolacji przeciwwilgociowej dostosowane do wyzej
wymienianych warunkow.

Dokumentacja geologiczna jest elementem dokumentacii projektowsj — konstrukeja.

2. Pytanienr2

W pkt. 9 zawarty jest opis windy typu Domuslift, ktdry nadal nie udziela odpowiedzi na nasze pytanie
z dnia 17.06.2008. Prosimy o odpowiedZ na zadane przez producenta pytanie.

Odpowieds na Pytanie nr 2
Odpowiedz dotyczgcy windy Domudlift przekazali$my w pi$mie znak NI/ZB/118/2008 z dn. 26.06.2008r.

3. Pytanienr3 .
W pkt. 1zolacje termiczne i Akustyczne Posadzek, na koncu tekstu znajduje sig zdanie, kidrego znaczenia

nie rozumiemy ,Tak podobno ustalit Pan z Romg".
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