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A / Opis techniczny
do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu
Osrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osob
niepetnosprawnych w Radwanowicach

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynkdéw osSrodka terapeutyczno -
rehabilitacyjnego w Radwanowicach wraz z wewnetrznymi instalacjami wentylacji
mechanicznej, ¢ o, wody i kanalizacji, gazu, pradu na podstawie wydanej
prawomocnej decyzji nr AB.V-1-710/07, przetozenia gazociggu, dz nr 263/3,
przetozenia wodociggu dz nr 263/2, 263/3, przetozenia i zasilania w energie
elektryczng, linii kablowych SN, stacji transformatorowej 15/0.4 kV, dz nr 263/3,
nr 182/1, nr 274, nr 271, nr 272, nr 275/11, kanalizacji sanitarnej i opadowej, dz
nr 263/3, w Radwanowicach Gm. Zabierzow Obr. Radwanowice - w oparciu o
wypis i wyrys z ustalen miejscowego ogodlnego planu zagospodarowania
przestrzennego WPG-ZP/z-7323/233/3267/2006, z dnia 09 03 2006 rok oraz
przedmiotem opracowania jest przebudowa dwoch istniejagcych wjazdow,
budowa trzeciego wjazdu, budowa parkingdw, drég pieszych i jezdnych oraz
placow manewrowych.
Projektuje sie wykonanie nastepujacych sieci infrastruktury zewnetrznej :

1. Sieci i przytacza gazu

2. Sieci i przytacza wody

3. Sieci i przyfacza energetycznego

4. Kanalizacji sanitarnej i opadowej

5. Oswietlenia zewnetrznego

2. Przeznaczenie dziatki

Dziatka przeznaczona pod zabudowe zespotu budynkéw osrodka terapeutyczno -
rehabilitacyjnego - dziatka nr 263/3 Obr. Radwanowice, realizowanych etapowo
wraz z wjazdem, miejscami postojowymi i placami manewrowymi. Na podstawie
wypisu i wyrysu z ustalen miejscowego ogdlnego planu zagospodarowania
przestrzennego WPG-ZP/z-7323/233/3267/2006, z dnia 09 03 2006 rok
przewiduje sie przetozenia gazociggu, dz nr 263/3, przetozenie wodociagu dz. nr
263/2, nr 263/3, zasilenie w energie elektryczng, linie kablowe SN, stacje
transformatorowg 15/0.4 kV, dz. nr 263/3, nr 182/1, nr 274, nr 271, nr 272, nr
275/11, kanalizacje sanitarng i opadowa, dz nr 263/3, w Radwanowicach Gm.
Zabierzow Obr. Radwanowice. Projekt spetnia warunki i szczegdtowe zasady
zagospodarowania terenu, a projekty sieci uzyskaly pozwolenie na budowe
prawomocng decyzjq nr AB.V-1-710/07, z dnia 03 10 2007 rok, wraz z
przetozeniem sieci kolidujacych.
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3. Lokalizacja — istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja usytuowana bedzie w Radwanowicach, Gm. Zabierzéw.
Istniejacy teren nachylony w kierunku pétnocnym, nie utwardzony. Dziatka
posiada réznice terenu wynikajaca z rzednych: w czesci potnocnej poziom
pomiedzy 340,00 m n.p.m. a 350,00 m n.p.m., w potudniowej 353,00 m n.p.m. a
349,00 m n.p.m., w czesci wschodniej poziom pomiedzy 349,00 m n.p.m. a
340,00 m n.p.m., w czesci zachodniej poziom pomiedzy 353,00 m n.p.m. a
350,00 m n.p.m. Teren posiada miejscowe obnizenie czesci potnocno -
wschodniej. Na czesci dziatki zlokalizowane sg czesSci utwardzone. Dziatka jest nie
zabudowana. Przez dziatke przebiegajg np. przytacza i sieci:

- gazowa - przeznaczona do likwidacji przez przetozenie

- napowietrzna energetyczna - przeznaczona do likwidacji przez przetozenie

- wodna - przeznaczona do likwidacji przez przetozenie

Przetozenie sieci gazu, energii elektrycznej i wody nie objete wnioskiem
zatwierdzone decyzjq ostateczng nr AB.V-1-710/07, z dnia 03 10 07.

4. Opis zagospodarowania dziatki

Docelowo przewiduje sie zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem budowy
osrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla oséb niepetnosprawnych.
Docelowo inwestycja obejmuje etapowg budowe na dziatce nr 263/3 zespotu
budynkdw osrodka wraz z towarzyszacq mu infrastrukturg techniczna. Nie
przekraczalne linia zabudowy 6 m od granicy dziatki z dziatkq drogowgq - zostata
zachowana. Pierwsze budynki na dziatce znajdujg sie w odlegtosci 15 m od linii
rozgraniczajacej droge gminng okreslong w miejscowym ogdlnym planie
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia zabudowy nie przekracza
ustalonego wskaznika 60 % powierzchni dziatki przeznaczonej pod inwestycje
kubaturowa. Ilo$¢ kondygnacji naziemnych w projektowanych budynkach wynosi
od I-III. Przy czym budynki nizsze znajdujq sie w potudniowej czesci dziafki i
wznoszq sie tarasowo w kierunku poétnocnym i zachodnim.
Projektowang infrastrukture stanowia:

- parkingi naziemne dla 14 samochoddéw

- chodniki, drogi dojazdowe, place manewrowe, place

- przytacza instalacji do budynkdéw
4.1 Ukiad komunikacyjny:
realizowany w oparciu o dwa wjazdy istniejace oraz jeden wjazd projektowany.
4.1.1 Dojazdy i dojscia
Wjazd na przedmiotowg dziatke odbywac sie bedzie od strony wschodniej i
potnocnej z drogi gminnej trzema wjazdami o szerokosci 6 m. Dojazd do
projektowanych obiektéw realizowany bedzie nowymi drogami wewnetrznymi,
ktore stanowi¢ beda kontynuacje tych wijazdéw. Do budynku gtéwnego
przewidziano zjazd do garazu podziemnego. Dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych
zlokalizowano w parterach dodatkowe podjazdy. Ciagi piesze zlokalizowane sg



-5-

wzdtuz gtdwnych ciggéw jezdnych. Gtéwny cigg pieszy prowadzi od osrodka $w.
Brata Alberta poprzez wewnetrzne przestrzenie zielone, stanowigce 0$
kompozycyjng uktadu wraz z towarzyszacymi funkcjami rekreacyjnymi / place o
charakterze parkowym

4.1.2 Parkingi

Ilos¢ miejsc postojowych jest wystarczajaca dla obstugi projektowanych
budynkéw. Zaprojektowano parkingi dla samochoddw osobowych - 14 miejsc
parkingowych w bezposrednim sasiedztwie budynkéw osrodka. Odwodnienie
parkingdw wiaczone do kanalizacji deszczowej na podstawie zgody wtasciciela
sieci - Parafii Rzymsko - Katolickiej.

4.1.3 Drogi pozarowe

Projektowane drogi wraz ze skrzyzowaniem o ruchu kotowym - spetniajg wymogi
drog p. poz. Szczegdtowe rozwigzania ujeto w projekcie drogowym.

4.2. Uksztaltowanie terenu

Projekt przewiduje zachowanie konfiguracji terenu, dostosowujac jego poziom do
zatozonych poziomow wyjs¢ i wjazdéw do budynkdw. Potaczenie pomiedzy
poszczegdlnymi budynkami przewigzkami zadaszonymi umozliwia wykonanie
wewnetrznych ramp przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo o
nachyleniu 6 %. Przyjeto dla budynkéw poziom +- 0,00 = 348,40 m n.p.m.,
349,00 m n.p.m., 349,60 m n.p.m., 350,40 m n.p.m., 353,80 m n.p.m. Poziom
terenu przy wejsciach do budynkéw wynosi 348,38 m n.p.m., 352,78 m n.p.m.
Poziom projektowanych parteréw budynkéw znajduje sie nie wyzej niz 1,2 m nad
poziom przylegtego terenu.

4.3. Zielen

Zagospodarowanie dziatki przewiduje wykonanie terendw zielonych - trawnikow.
Projektowana zielen podkresla gtdowne ciagi komunikacyjne. Powierzchnia zieleni
na dziatce wynosi 7110, 00 m2 = 61,80 % / wymagany zapis minimum 30 % /.
Obecnie teren dziatki przeznaczony pod inwestycje nie posiada zadrzewienia.
Projekt zieleni stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie i nie jest objety wnioskiem.
4.4. Rozbiorka

Na terenie dziatki przeznaczonej pod mwes‘wqe nie znajduje sie zaden obiekt
przeznaczony do rozbidrki. Nie znajdujq sie réwniez zadne elementy wymagajace
demontazu. Sieci wymagajgce przetozenia uzyskaty zatwierdzong decyzje
ostateczng nr AB.V-1-710/07, z dnia 03 10 07.

4.5. Zaopatrzenie w media i instalacje zewnetrzne
W rejonie planowanej budowy znajdujg sie nastepujace instalacje zewnetrzne:
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja elektryczna
- instalacja wodociggowa
- instalacja gazowa
4.5.1 Energia elektryczna - realizowana bedzie przytaczem bezposrednio z
pola niskiego napiecia z nowo projektowanej kontenerowej stacji
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transformatorowej na dziatce nr 263/3, na podstawie warunkéw uzgodnionych z
Zaktadem Energetycznym.

4.5.2 Woda - dostarczana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej na podstawie
warunk,c')w nr 227/2006 z dn. 03 10 2006 rok.

4.5.3 Scieki sanitarne

Zgodnie z warunkami nr 227/2006 z dn. 03 10 2006 rok istniejacy kanat sieci
sanitarnej przebiegajacy wzdtuz wschodniej granicy dziatki jest drozny i bedzie w
stanie przeja¢ odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z terendw inwestycji. Catg siec
wod. — kan. zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami. Odwodnienie drdg
i parkingdbw wigczone bedzie do kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa
stanowi wlasnos$¢ Parafii Rzymsko - Katolickiej w Radwanowicach.

4.5.4. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Rozmieszczenie hydrantdw ppoz. wg — stanu istniejgcego na terenie.

4.5.5. Gaz - dostarczany bedzie z istniejgcej sieci gazowej na podstawie
warunkow nr 201/0/WP2/123/07 z dn. 25 05 2007 rok

5. Zestawienie powierzchni — bilans terenu

Powierzchnia projektowanej zabudowy 2720,00 m?* =23,60%

Powierzchnia projektowanych drdg i parkingdw oraz

powierzchnia projektowanych chodnikéw i placéw 1670,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 7110,00 m* =61,80%
razem 11 500,00 m?

Powierzchnia dziatki nr 263/3 11 500,00 m?

Ilo$¢ miejsc parkingowych naziemnych 14

Ilo$¢ miejsc w garazach podziemnych 4

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,46

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, podlega ochronie konserwatorskiej
na podstawie zapisu w miejscowym ogdlnym planie zagospodarowania
przestrzennego.

7. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Przewidywana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektéw
sgsiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Ilo$¢ miejsc postojowych - tacznie 16 szt.

Miejsce gromadzenia odpadkow statych — w zamknietych kontenerach.

8. Zagospodarowanie mas ziemnych

Wydobyte masy ziemne pozostate z wykopu pod fundamenty budowanych
budynkoéw, zostang zagospodarowane na terenie dziatki celem uksztattowania
terenu i uzyskania prawidtowych spadkéw projektowanych podjazdow.

Opracowat :  arch. Piotr Sobanski
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Rzut piwnic 1:50
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Rzut parteru 2

Rzut poddasza 1
Rzut poddasza 2
Rzut wiezby

Rzut dachu

Przekroj poprzeczny
Przekrdj podtuzny
Elewacja wschodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia
Elewacja potnocna

PAWILON 1

Rzut parteru

Rzut poddasza

Rzut wiezby

Rzut dachu

Przekrdj poprzeczny
Przekroj podtuzny
Elewacja wschodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia
Elewacja potnocna

PAWILON 2

Rzut parteru

Rzut poddasza

Rzut wiezby

Rzut dachu

Przekrdj poprzeczny
Przekrdj podtuzny
Elewacja wschodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia
Elewacja potnocna

PAWILON 3

Rzut parteru

Rzut poddasza

Rzut wiezby

Rzut dachu

Przekrdj poprzeczny
Przekrdj podtuzny
Elewacja wschodnia
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: 50
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: 100

: 50

: 50
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: 50

: 50

: 100
: 100
: 100
: 100
: 100



41. Elewacja potudniowa 1:100
42. Elewacja zachodnia 1:100
43.  Elewacja potnocna 1:100

SALA GIMNASTYCZNA I HYDROTERAPIA
44. Rzut parteru 1 1:50

45. Rzut parteru 2 1:50

46. Rzut poddasza 1 1:50

47. Rzut poddasza 2 1:50

48. Rzut wiezby 1:100
49. Rzut dachu 1:100
50.  Przekrdj poprzeczny 1:100
51.  Przekrdj podtuzny 1:100
52. Elewacja wschodnia 1:100
53. Elewacja potudniowa 1:100
54. Elewacja zachodnia 1:100
55.  Elewacja pdétnocna 1:100

BUDYNEK GOSPODARCzZY 1

56/z. Rzut parteru 1:100
57. Rzut wiezby 1:100
58. Rzut dachu 1:100
59.  Przekrdj poprzeczny 1:100
60. Elewacja potnocna 1:100
61. Elewacja wschodnia 1:100
62. Elewacja potudniowa 1:100
63. Elewacja zachodnia 1:100

BUDYNEK GOSPODARCZY 2 pom. agregatu

64/z. Rzut parteru 1:100
65. Rzut wiezby 1:100
66. Rzut dachu 1:100
67.  Przekroj poprzeczny 1:100
68. Elewacja potnocna 1:100
69. Elewacja wschodnia 1:100
70.  Elewacja potudniowa 1:100
71.  Elewacja zachodnia 1:100

BUDYNEK GOSPODARCZY 3 pom. Smietnika

72/z. Rzut parteru 1:100
73.  Rzut wiezby 1:100
74.  Rzut dachu 1:100

75/z. Przekroj poprzeczny 1:100



76.
77.
78.
79.

Elewacja potnocna
Elewacja wschodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia

80 — 98. Balustrady
99 - 109. Detale budowlane

110.

111.
112,
113.
114.
115.

Schemat osi

Rzut przewigzki 1
Rzut przewigzki 2
Rzut przewigzki 3
Rzut przewiagzki 4
Rzut wiezby przewigzek 1,2,3,4
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: 100
: 100
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: 50
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A / Opis techniczny
do projektu wykonawczego architektury
Osrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osob
niepetnosprawnych w Radwanowicach

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zespotu budynkéw osrodka
terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla 0séb niepetnosprawnych w Radwanowicach
gm. Zabierzéw na dziatce nr 263/3 Obr. Radwanowice.

Przedmiot opracowania projektowego w fazie projektu wykonawczego obejmuje
podstawowe rozwigzania budowlane wg zlecenia przez Inwestora prac
projektowych - zakres projektu nie zawiera projektu aranzacji wnetrz,
wyposazenia pomieszczen, kolorystyki wnetrz.

2. Zakres opracowania

Inwestycja przewiduje realizacje zespotu w 7-miu etapach. Projekt obejmuje
etapy w zagospodarowaniu terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla
poszczegdinych etapdw Inwestycji :

Etap I - obejmuje budowe wjazdu, etap II - budynek gtéwny, etap III -
pawilon 1, etap IV - pawilon 2, etap V - pawilon 3, etap VI - sale
gimnastyczng i hydroterapie, etap VII - budynki gospodarcze na dziatce nr
263/3 Obr. Radwanowice — w oparciu o wypis i wyrys z ustalen miejscowego,
0golnego planu zagospodarowania przestrzennego WPG-ZP/z-
7323/233/3267/2006 z dnia 09-03-2006 rok.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych :
1. wentylacji mechanicznej
2. c.0. (z wewnetrznych kottowni gazowych)
3. wody i kanalizacji
4. gazu
5. energii elektrycznej

3. Dane techniczne projektowanych obiektéw poszczegdinych
etapow inwestycji

BUDYNEK GLOWNY

- Powierzchnia zabudowy 657,75 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1450,62 m?
- Kubatura budynku 5423,50 m®

Wysokos$¢ budynku 10,96 m
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BUDYNEK PAWILONU 1

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura budynku
Wysokos$¢ budynku

BUDYNEK PAWILONU 2

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura budynku
Wysokos$¢ budynku

BUDYNEK PAWILONU 3

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura budynku
Wysokos$¢ budynku

286,79 m?
453,25 m?
1507,50 m?
8,18 m

286,79 m?
453,25 m?
1507,50 m?
8,18 m

286,79 m?
453,25 m?
1507,50 m?
8,18 m

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z HYDROTERAPIA

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura budynku
Wysokos$¢ budynku

815,00 m?
1087,16 m?
5272,00 m

10,96 m?

BUDYNKI GOSPODARCZE (dane dla 1 budynku)

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura budynku
Wysokos$¢ budynku

powierzchnia uzytkowa przewiazek :
1. - 40,00 m?

2. - 40,00 m?
3. - 40,00 m?
4, - 40,00 m?

taczna powierzchnia zabudowy
taczna powierzchnia uzytkowa
powierzchnia biologicznie czynna

23,56 m?
18,38 m?
94,00 m®

4,39 m

2720,00 m? = 23,60%
3952,67 m>
7110,00 m? = 61,80%
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e powierzchnia drég i chodnikéow 1670,00 m>
4. Forma architektoniczna

Budynki zaprojektowano o zmiennej wysokosci w ukfadzie kaskadowym
opadajacym w kierunku pétnocnym. Uktady mieszane wschéd — zachéd i pdtnoc -
potudnie. Wyraznie podkreslone zostaty kierunki osi pétnoc - potudnie zespotdéw
budynkoéw oraz przekatny uktad jednorodnych uskokéw zabudowy pawilonowe;j.
Forma i gabaryt projektowanych budynkdéw oraz usytuowanie na dziatce wraz z
innymi elementami zagospodarowania zaprojektowano w dostosowaniu do cech
zabytkowych istniejacych budynkdéw zespotu dworskiego, w celu harmonijnego
wkomponowania nowych elementéw, uwzgledniajac uksztattowanie i potozenie
terenu, jego widocznosS¢ na i z terenu, z zapewnieniem funkcjonalnosci i estetyki.
Forma i gabaryt projektowanej zabudowy nawigzuje do formy architektury
istniejagcego budynku dworu, zapewniajac ciggtos¢ w ksztattowaniu architektury o
charakterze dworskim zachowujac dopuszczalng wysoko$¢ 12 m - budynki
posiadajg jedng kondygnacje nadziemng oraz poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. Budynek gtéwny posiada dodatkowe
podpiwniczenie. Ustalona maksymalna intensywnos$¢ zabudowy nie zostata
przekroczona. Przyjeto forme dachu budynkdw wielospadowa, nawigzujacq do
dachow istniejacych, symetryczng o kacie nachylenia 37 stopnie, z kalenicami
rownolegtymi do dtuzszych bokdw i wysunietym okapem. Ksztatt bryty
horyzontalny, rzut poziomy wielokatny, pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng ,
otwory okienne - dachowe, Scienne prostokatne o symetrycznych podziatach
stolarki, drzwiowe prostokatne. Sciany z akcentacjg poziomych okapdw i cokotéw
poprzez zréznicowanie kolorystyki i faktury. Kolorystyka kominéw jasna,
stonowana z kolorystyka dachu.

Projektowane budynki usytuowane w odlegtosciach wymaganych przepisami z
zachowaniem nie przekraczalnych linii zabudowy .Teren nie jest zadrzewiony.

5. Ukitad funkcjonalny obiektow

Planowany uktad urbanistyczny obejmuje:
- zabudowe budynkiem gtéwnym z pomieszczeniami warsztatow terapii
zajeciowej - 2 kondygnacje naziemne z czeSciowym podpiwniczeniem
- zabudowe 3 budynkami pawilondw warsztatow terapii zajeciowej —
2 kondygnacje
- zabudowe budynkiem sali gimnastycznej i hydroterapii - 2 kondygnacje
- zabudowe 3 budynkami gospodarczymi
Budynek gtowny sktada sie z:
1. CzeSci administracyjnej
2. Czesci warsztatdw terapii zajeciowej
3. Czesci garazowej w piwnicy
4. Pomieszczen technicznych
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5. Komunikacji — klatki schodowej z windg
Projekt nie obejmuje projektdw wnetrz i zwigzanych z tym instalacji dla
pomieszczen warsztatow terapii zajeciowej o funkcji innej niz podstawowa.
Dla tych pomieszczen projekty branzowe nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcami wg
odrebnego opracowania.

OPIS BUDOWLANY

6. Konstrukcja — technologia tradycyjna

6.1 Fundamenty.
Projektowane obiekty (w tym podpiwniczone z powierzchnig garazowg
w piwnicy) - fundamenty w ksztatcie zelbetowych taw i stop wylewanych na
mokro, izolowanych izolacjq przeciwwilgociowg — wg opracowania
konstrukcji,
- pod fundamentami warstwa chudego betonu o grubosci 10 cm, beton B10

6.2 Konstrukcja gtdwna Zelbetowa lub tradycyjna - Sciany konstrukcyjne
podtuzne i poprzeczne ceramiczne;

- Sciany zewnetrzne : pustak ceramiczny typu MAX /220, kl 150, gr. 29 cm , na

zaprawie cem. — wap. M7, pokryte od zewnatrz wetng mineralng i tynkiem,

- Sciany wewnetrzne : $ciany noSne wykonano z pustakéw ceramicznych typu
MAX /220 gr. 19 cm, mat. j.w.

- Sciany fundamentowe : pod Scianami zewnetrznymi: gr. 30 cm, pod $cianami
wewnetrznymi: gr. 19cm i 12 cm - z betonu B25, Sciany zewnetrzne ocieplone
od zewnatrz styropianem i ostoniete folig,

- belki i nadproza : konstrukcja monolityczna, zelbetowa,

- stupy zelbetowe wewnetrzne kondygnacji podz. i naziemnych 40x40cm

6.3 Klatki schodowe — schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe;

6.4 Szyb windy zelbetowy i murowany — Sciany gr. 20cm

6.5 Stropy - zelbetowe monolityczne - grubosS¢ ptyt stropowych 18cm;
strop nad parterem: ptyta zelbetowa monolityczna, wylewana na mokro,
oparta na wiencach Scian nosnych i belkach zelbetowych,

- posadzka parteru : posadzke stanowi wylewka betonowa zbrojona siatkg fi 4

mm o oczkach 10 x 10 cm utozona na warstwach zwiru i piasku oraz zaizolowana

jak na rysunkach architektury,

6.6 Dach: konstrukcja drewniana jetkowa oparta na wiencach $cian nosnych,
czterospadowy, pokrycie stanowi dachdwka ceramiczna karpidwka,
konstrukcja ocieplona jest w potaci dachu wetng mineralng gr. min. 22cm

- elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczone ppoz. i przed korozjq biol.

Materiaty :

- beton konstrukcyjny B25

- drewno klasy K27 zgodnie z PN-B-03150

- chudy beton B10
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- stal zbrojeniowa A-0 i A — III (RB500)
- cegta o wytrzymatosci 15 Mpa

6.7 Dane wyjsciowe i normy dla przyjetych obliczeh materiatowych:
Obcigzenia zmienne technologiczne wystepujace w projektowanym obiekcie — wg
polskiej normy PN-82/B-02003; Obcigzenia budowli — ObcigZzenia zmienne
techno/og/czne Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
pokoje i pomieszczenia mieszkalne w schroniskach, pomieszczenia sanitarne itp.
1.5 kN/mz2,
pokoje biurowe, gabinety lekarskie oraz poddasza uzytkowe 2.0 kN/m2,
audytoria, kawiarnie, widownie teatralne, 3.0 kN/m2,
podreczne sktady 3.5 kN/m2,
poczekalnie i szatnie przy duzych salach 4.0 kN/m2,
obcigzenia zastepcze od Scianek dziatowych — ciezar Scianki dziatowej do 0.5 kN/m2 —
obcigzenie zastepcze na strop 0.25 kN/mz2,
Ochrona akustyczna — strop petny z tynkiem;
masa powierzchniowa stropu bez podtogi 135 kg/m2 ( z zawartoscig gtadzi
wyrownawczej i wylewki bet. na warstwie rozdzielczej ) - z warstwami sufit. 75 dB,

7. Opis elementow budowlanych niekonstrukcyjnych
i wykonczeniowych

7.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

7.1.1 Izolacje fundamentéw

Z analizy dokumentacji geotechnicznej przygotowanej dla przedmiotowej inwestycji
(wymienionej powyzej) wynika, ze generalnie poziom posadowienia budynku przyjety
zostat powyzej poziomu wody gruntowej, a charakter wystepujacych tu gruntéw na
ktorych zostang posadowione obiekty — bedzie powodowaé odptyw od budynku wody
pochodzacej z opaddéw atmosferycznych.

Jedynie po stronie pdtnocnej obiektu znajdujq sie grunty podmokte i w zwigzku z tym
moze wystepowac krétkotrwate zawilgocenie pochodzace z wdd naptywowych z
przylegtych terendw (szczegétowa charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych dla
tego terenu znajduje sie w ww. dokumentacji geotechnicznej). Zawilgocenie gruntéw
moze wytwarzac niewielkie cisnienie hydrostatyczne. Z tego tez powodu przyjeto
odpowiednie opisane ponizej izolacje przeciwwodne posadzek parteru i podziemnych
$cian zewnetrznych.

Dla wszystkich powierzchni pionowych i poziomych elementéw Zelbetowych zasypanych
ziemig przyjeto nastepujace zabezpieczenie (w miejscach gdzie podziemne elementy
zelbetowe nie zostaty docieplone izolacjg ze styropianu):

e - gruntowanie bitizol R (dwa razy)

e - samodzielna powioka bitizol P (dwa razy)

Zaprojektowane izolacje przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw maijq
dwie warstwy, o tgcznej grubosci nie mniejszej niz 2 mm z tym ze druga warstwa
powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej (réwniez przy
gruntowaniu). Pod izolacje powinna by¢ wykonana réwna powierzchnia betonowa lub
przy jej braku powinny by¢ wykonane tynki cementowe.

W przypadku bezposredniego kontaktu samej izolacji lub jej oparéw ze styropianem
nalezy zastosowac nastepujace rozwigzanie:
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Pionowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentu zostanie wykonana bezposrednio na
zelbecie w systemie Icopal S.A. lub réwnorzedne na $rodkach wodnych (z uwagi na
obecnos¢ styropianu) — gruntowanie asfaltowg emulsjg anionowg (Icopal Water Primer)
+ 2x dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa Dysperbit (Icopal Water Renovator).
Ww. preparaty na spoiwie wodnym nalezy stosowa¢ w temperaturze powyzej 10 0C.
Przy temperaturach nizszych nalezy zastosowac do gruntowania roztwor asfaltowy
(Siplast Primer) + 2 x rozpuszczalnikowa masa asfaltowa (Icopal Renovator) — uwaga:
na ten rodzaj izolacji mozna kfas¢ styropian dopiero po catkowitym odparowaniu
rozpuszczalnika, poniewaz w przeciwnym razie styropian ulegnie zniszczeniu.
Wszystkie tawy fundamentowe wykonane zostang z betonu W8.

Ponadto pionowo na fundamentowych $cianach zewnetrznych potozona zostanie folia
kubetkowa, a nastepnie jako docieplenie styropian ekstrudowany XPS 30 SF gr 10 cm
wyrob Austrotherm lub réwnorzedne.

7.1.2 Izolacje posadzek

Wszystkie posadzki projektowanego budynku posiadajg poziome izolacje termiczne i
akustyczne oraz przeciwwilgociowe zaprojektowane pod warstwg wylewki betonowej
posadzki oraz izolacje przeciwwodng w pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” na warstwie
wylewki betonowej posadzki bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi. Parametry i
uktad warstw posadzek wg. projektu wnetrz iprojektu architektury. Izolacje pod wylewka
posadzek beda wykonywane razem z podktadem betonowym posadzek. Izolacje nalezy
wykonac Scisle wg. wytycznych montazu zawartych w instrukcjach producenta.

Izolacje przeciwwilgociowe posadzek

Izolacja podktadéw pod posadzki na gruncie 1 x folia PE gr. 0,6 mm.

Izolacja przeciwwodna posadzek na gruncie (garaze, pomieszczenia techniczne itp.)
poziomo — 2x papa elastomerowa termozgrzewalna, a wszystkich pozostatych posadzek
na gruncie w poz. +/-0,00 poziomo — 2x papa elastomerowa termozgrzewalna.
Paroizolacja posadzek I pietra zaprojektowana zostata z folii PE 0,3 potozonej na
warstwie styropianu — aby zapobiec utworzeniu sie mostkdw termicznych i akustycznych
z betonu wptywajacego do warstw izolacji z wylewki. W pomieszczeniach o funkgji
sanitarnej (tazienki i wc) gdzie okresowo pojawic sie moze woda oraz w
pomieszczeniach technologicznych takich jak np. zmywalnia naczyn itp. dodatkowo na
wylewce betonowej posadzki bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi wykonana bedzie
izolacja przeciwwodna przez malowanie ptynng folig uszczelniajacq Saniflex wyrdb
Schomburg lub réwnorzedne - jako pozioma izolacja przeciwwodna posadzki i pionowa
$cian przyposadzkowych do wys 30 cm od podtogi. Izolacja przeciwwilgociowa powinna
by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy, odpryski oraz inne uszkodzenia. Powierzchnia
podtoza lub podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta oraz gtadka.

W przypadku wystagpienia nieréwnosci nalezy je usunac.

Nalezy w sposdb niezwykle staranny wykona¢ izolacje narozy, miejsca przebic izolacji
przez instalacje, wpusty podtogowe itp. Izolacje z folii nalezy wykonywaé w
temperaturze min. 15 o C a izolacje z ptynnej folii uszczelniajacej wg. wytycznych
producenta.

Wszystkie prace nalezy wykonac przestrzegajac Scisle wytycznych producenta materiatu.
Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen technicznych zostang wykonane przez
impregnacje preparatem powodujacym niepylno$¢ i wodoszczelno$¢ posadzki zgodnie z
niniejszym opisem. Malowanie nalezy wykona¢ wraz z cokotem do wys. 30 cm od




-17 -

posadzki.

Wyttumienie pionédw kanalizacyjnych

Wyttumienie wetng mineralng wszystkich pionéw kanalizacyjnych prowadzonych w
bruzdach pod zabudowg ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi w ptaszczyznie
sciany.

7.1.3 Podtoga na gruncie

Beton podktadowy wylany jest na warstwe folii grubosci 0,6 mm aby zapobiec mieszaniu
sie betonu z gruntem, na betonie roztozona jest warstwa poziomej izolacji przeciw
wilgociowej — podwdjna warstwa folii polietylenowej gr 0,6 mm, na niej utozone sg ptyty
styropianowej izolacji termicznej, a warstwa wylewki betonowej jest oddzielona od
styropianu warstwg rozdzielcza. Na warstwie wyréwnawczej polimero - cementowej
stosuje sie wybrang warstwe posadzkowa. Wymagany min. opor cieplny ( wg Dz. U. nr
75, poz. 690 ) w I strefie wynosi 1,5 m2K/W co daje koniecznos¢ zastosowania 5-6 cm
styropianowej izolacji termicznej (0.46 W/(m2K), w proj. zastosowano warstwy 10 cm.

Warstwy: 1.

- grunt budowlany

- folia rozdzielcza

- ptyta zelbetowa 10 cm

- izolacja przeciw wilgociowa (Folia PCV 0,6 mm)

- piyty styropianowe EPS 100 038 DACH/PODLOGA (PS-E FS 20) 10 cm
- warstwa rozdzielcza

- wylewka betonowa 5 cm

- warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm

- posadzka

e Warstwy podtogi na gruncie z obwodowg izolacjg termiczna:
- grunt rodzimy
- piasek wyrownawczy 10 — 30 cm
- obwodowa izolacja termiczna
- warstwa ochronna — folia PCV
- ptyta zelbetowa 10 cm
- izolacja przeciw wilgociowa folia PCV gr 0,6 mm
- dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe EPS T
- warstwa rozdzielcza z folii polietylenowej
- wylewka betonowa
- warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm
- posadzka

Woda gruntowa : nacisk hydrostatyczny na Sciany piwnicy budynku powoduje
przesaczanie sie wody w razie nieszczelnosci izolacji przeciw wodnej — nalezy sprawdzi¢
rodzaj wystepujacej wody (czy wystepuje wilgo¢ gruntowa w postaci wody btonkowej,
czy woda nie wywierajqca cisnienia, czy wystepuje wysokie zwierciadto wody gruntowej)

e Warstwy fundamentowego wezta Sciany piwnicy i podtogi na gruncie:
01 tynk wewnetrzny
02 masa klejgca zewnetrzne warstwy termicznej izolacji obwodowej
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03 listwa cokotowa wewnatrz pomieszczenia

04 wylewka betonowa z warstwg wyréwnujacg polimero-cementowg

05 warstwa rozdzielcza — folia polietylenowa

06 dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe

07 Sciana zewnetrzna zelbetowa, murowana

08 podtoze zagruntowane na $cianie zewnetrznej dla izolacji przeciw wilgociowej
pionowej

09 pionowa izolacja przeciw wilgociowa, u géry zamocowana mechanicznie

10 specjalny klej do ptyt drenujacych

11 termiczna izolacja obwodowa

12 styropianowe piyty drenujace

13 tkanina filtracyjna na styropianowych ptytach drenujacych

14 tkanina filtracyjna wokét zwiru gruboziarnistego

15 wyktadzina podtogowa

16 termiczna izolacja styropianowa

17 izolacja przeciw wilgociowa podtogi folia PCV gr 0,6 mm

18 klej bitumiczny na zelbetowej ptycie podiogowej

19 zelbetowa ptyta podtogowa 10 cm

20 drenaz zwirowy

21 pofaczenia zaktadkowe ptyt termicznej izolacji obwodowej

22 pozioma izolacja przeciw wilgociowa

23 gtadz wyréwnawcza

24 rura drenujaca

25 fundament zelbetowy

26 uziemienie fundamentow

27 wypetnienie wykopu

28 zwir gruboziarnisty wokét rury drenujacej

Warstwa 2
e Warstwy wezta konstrukcyjnego rozwigzania Scian piwnic i stropu:

01 tynk wewnetrzny

02 Sciana zewnetrzna

03 bezspoinowy system izolacji termicznej

04 tynk strukturalny na warstwie zbrojonej

05 masa klejaca izolacje termiczng do Sciany zewnetrznej

06 listwa cokotowa wewnatrz pomieszczenia

07 wyktadzina podtogowa lub ptytki ceramiczne etc

08 wylewka betonowa z warstwg wyréwnujaca polimero-cementowg

09 warstwa rozdzielcza

10 dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe EPS T 4 cm

11 strop zelbetowy piwnic

12 Sciana zelbetowa piwnicy lub murowane

13 podtoze zagruntowane na zewnetrznej Scianie zelbetowej piwnic

14 pionowa izolacja przeciw wilgociowa, u géry zamocowana mechanicznie

15 specjalny klej do ptyty drenujacej

16 termiczna izolacja obwodowa

17 styropianowa ptyta drenujgca

18 tkanina filtracyjna na styropianowej ptycie drenujacej

19 wypetnienie wykopu zewnetrznego
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20 przerwa technologiczna pomiedzy zewnetrzng Sciang zelbetowg piwnica zelbetowym

stropem
21 tynk cokotu zewnetrznego

e Izolacje - izolacja pionowa :

Izolacja zewnetrzna blokuje dostep wilgoci do elementéw konstrukgji zagtebionych w gruncie (
konieczne jest szczelne potaczenie z nieuszkodzong izolacjg pozioma ), wszelkie przejscia rur
instalacyjnych, inne przebicia oraz dylatacje wymagajg starannego uszczelnienia. Po oczyszczeniu
powierzchni muru i skuciu nieréwnosci, uzupetnieniu ubytkdw, wypetnieniu spoin oraz
wyréwnaniu powierzchni - wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny, puste spoiny powinno sie
naprawiac lub uzupetniaé systemowa zaprawa naprawcza, dostosowang do rodzaju podtoza.
Ubytki o gtebokosci do 5 mm mozna naprawic¢ systemowymi materiatami bitumicznym, do
napraw gtebszych nalezy stosowac tylko materiaty mineralne. Przy wiekszych nieréwnosSciach
konieczne moze by¢ stosowanie tynku wyréwnujacego. Przy wykonywaniu powtok
uszczelniajacych nalezy zwrdci¢ uwage na ostre krawedzie i wystajace z podtoza fragmenty.
Zewnetrzne krawedzie nalezy sfazowac, wystajace fragmenty sku¢, natomiast w wewnetrznych
naroznikach wykonac fasete z systemowej zaprawy naprawczo-uszczelniajacej ( promien
wyoblenia ok. 4 cm ) lub z dwusktadnikowej bitumicznej masy uszczelniajacej ( maksymalna
grubo$¢ warstwy w narozu — 2 cm ). W obszarze styku tawy fundamentowej ze $ciang ( pas ok.
25 cm ) powinno sie wykona¢ wstepne uszczelnienie cienkowarstwowgq zaprawg uszczelniajacg w
dwdch przejsciach. Zaleca sie gruntowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta materiatu
izolacyjnego wybranego systemu. Dla masy uszczelniajacej nakfadanej recznie lub mechanicznie (
natryskowo ) z grubowarstwowych, dwusktadnikowych bitumicznych powtok uszczelniajacych
zaleca sie dla wilgoci gruntowej grubos$¢ powtoki po wyschnieciu 3 mm, z dwukrotnym
naktadaniem warstw, dla wody bezcisnieniowej 3 mm z dwukrotnym naktadaniem warstw, dla
wody pod ci$nieniem 4 mm ( wymagane jest stosowanie wktadki zbrojaco-wzmacniajacej ) z
dwukrotnym naktadaniem warstw. Do izolacji przeciw wilgociowych mogg by¢ stosowane takze
emulsje bitumiczne. Cienkowarstwowe zaprawy uszczelniajace moga by¢ naktadane tylko na
podtoza mineralne. Izolacje sztywne wymagajg stabilnego, nie narazonego na powstawanie rys
podtoza, elastyczne sg w stanie zmostkowac rysy o szerokosci rozwarcia rzedu 0,3-0,6 mm (w
zaleznosci od grubosci natozonej powtoki ), uszczelniajace naktada sie minimum w dwoch
warstwach recznie lub mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta przy zachowaniu zasady
wcierania pierwszej warstwy w podtoze za pomoca twardej szczotki. Zaleca sie stosowanie
cienkowarstwowych zapraw uszczelniajagcych dla wilgoci gruntowej grubo$¢ powtoki po
wyschnieciu 2 mm z dwukrotnym naktadaniem warstw, dla wody bezcisnieniowej 3 mm z dwu
lub trzykrotnym nakfadaniem warstw, dla wody pod cisnieniem 3 mm z trzykrotnym nakfadaniem
warstw. Przy wykonywaniu izolacji zewnetrznych nalezy wykonac docieplenie podziemnych
fragmentdw Scian zewnetrznych z zastosowaniem ptyt stanowigcych warstwe chronigca powtoke
izolacyjng przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowane plyty powinny spetnia¢ warunek
odpornosci na wilgoé, gnicie i starzenie sie, charakteryzowac sie jak najmniejszg nasiakliwoscig (
lub posiada¢ wiasciwosci hydrofobowe ), tatwo wysychac, umozliwia¢ odprowadzenie wody do
drenazu, posiadac¢ jak najmniejszy wspdtczynnik U, charakteryzowac sie odpowiednimi
parametrami wytrzymatosciowymi ( wytrzymatos$¢ na Sciskanie ). Nalezy zadba¢ jednoczesnie o
odpowiednie zabezpieczenie czesci cokotowej budynku przed wodg rozbryzgiwang ( np. przez
potozenie tynku, wykorzystanie elastycznych szlaméw uszczelniajacych itp. )

7.1.4 Warstwy uszczelnienia balkonu
Rozwigzanie z podptytkowym ( zespolonym ) uszczelnieniem przeciwwodnym z
elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej oraz dodatkowej bitumicznej hydroizolacii
przeciwwodnej pod wylewka:

obrdbka blacharska drzwi ( okapnik )

obrébka blacharska

tasma uszczelniajaca
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oktadzina ceramiczna na kleju np typu ,flex”

elastyczna mikrozaprawa uszczelniajaca ( uszczelnienie zespolone )
wylewka

warstwa rozdzielajgca (ochronna )

bitumiczna izolacja przeciwwodna

wylewka ( warstwa spadkowa )

ptyta konstrukcyjna balkonu

e Warstwy z ociepleniem balkonu:

styropian klasy FS 20 w strefie cokotowej klejony catopowierzchniowo
warstwa zbrojaca

gruntowanie pod uszczelniacz elastyczny

elastyczny uszczelniacz

sznur dylatacyjny

fuga balkonowa ( szerokosc¢: min. 5 mm )

cokot z ptytek ceramicznych

zaprawa uszczelniajgca

klej np typu flex

oktadzina ceramiczna

wylewka

izolacja przeciwwodna ( membrana z tworzyw sztucznych )

ptyty styropianowe klasy FS 20

paroizolacja

warstwa spadkowa

warstwa sczepna

ptyta balkonowa

warstwa zbrojaca pomalowana farbg akrylowg ( lub tynk akrylowy )
termoizolacja

tasma uszczelniajaca

dylatacja obwodowa warstwy spadkowej — styropian FS 20 gr. 1 cm

Do warstwy 1,2

7.1.5 Rodzaj izolacji pomieszczen mokrych oraz tarasu (np Izohan) :

Izolacja tazienki:

* tasma uszczelniajaca ( naroznikowa tasma wtopiona w warstwe izolacyjng )
izolacja przejsc instalacyjnych( mankiet uszczelniajgcy o wymiarach 120x120 mm
zatopiony w warstwie izolacyjnej )
izolacja wpustu podtogowego ( mankiet uszczelniajacy o wymiarach 350x350 mm
zatopiony w warstwie izolacyjnej)
elastyczna spoina silikonowa ( uszczelnienie )
6mm plytki ceramiczne, zaprawa do spoin ( wodoodporna, elastyczna ), 2-5 mm klej
do ptytek ( elastyczny ), folia izolacyjna ( dwukrotne malowanie w odstepie min. 3
godz., powtoka gruntujgca ( bezrozpuszczalnikowa ); 7-8 mm plytki ceramiczne,
zaprawa do spoin ( wodoodporna, elastyczna ), 2-20 mm klej do ptytek np— (
elastyczny, samorozprowadzalny), folia izolacyjna ( dwukrotne malowanie w odstepie
min. 3 godz. ), powfoka gruntujgca ( bezrozpuszczalnikowa )

Uszczelnienie wpustu podtogowego :
ptyta konstrukcyjna stropu
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ptyty izolacji termiczno-akustycznej ( o Scisliwosci <2% )

wylewka

chemoodporne uszczelnienie np— zywica ASOFLEX AKB z systemowym gruntownikiem
klej do wyktadzin podtogowych wg wybranego systemu

manszeta uszczelniajgca

elastyczna masa

wpust podtogowy do podtozy cienkowarstwowych ( np. firmy Passavant )

7.2 Izolacje termiczne i akustyczne
7.2.1 Posadzki

Posadzki projektowanego budynku posiadajq pozioma izolacje termiczng i
akustyczng zaprojektowang w zaleznosci od wymogdw jakie powinna posiadac
posadzka. Docieplenie posadzki bedzie wykonywane razem z wykonawstwem wylewek
betonowych posadzek i paroizolacji z folii PE potozonej na ociepleniu. W poziomie
posadzki garazy zostang wykonane izolacje z papy. Posadzki garazy sq tez z
styropianem. W pozostatych posadzkach parteru styropian ekspandowany EPS 200-036
wyréb Austrotherm lub réwnorzedne. W poziomie podtogi pietra zaprojektowano izolacje
o grubosci 5 cm utworzong ze styropianu. Izolacje w konstrukcji podtogi powinny by¢
utozone w taki sposob aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych oraz dzwiekowych.
Izolacje z ptyt powinny by¢ ukfadane na spoine mijana. Przed rozpoczeciem uktadania
izolacji nalezy wzdtuz Scian i stupéw umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego stanowiacy
izolacje brzegowg styropianu o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi (z
wylewka i wykoriczeniem) i gr. min. 1 cm. Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo
przymocowany do $cian (np. asfaltowg pastq emulsyjng). Powstata szczelina powinna
zosta¢ pdzniej zastonieta listwg przyscienng lub innym rodzajem wykonczenia. Izolacja
brzegowa poza funkcjg izolacji termicznej i dzwiekochtonnej petni¢ bedzie rownoczesnie
funkcje izolacji przeciwskurczowej wylewki betonowej.
Pyt styropianowych nie wolno ukfadac na izolacjach z materiatéw wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajacych polistyren. Podtoze pod izolacje powinno by¢
rowne i poziome. 1) Izolacja podktaddw pod posadzki na gruncie - w przedmiarze
jest 1 x folia PE gr. 0,6 mm nie dwa razy.

Dla dZzwieku uderzeniowego w pomieszczeniach warsztatow konieczne jest
zastosowanie warstwowej podtogi ptywajacej, ztozonej z warstwy elastycznego
materiatu izolacji akustycznej bezposrednio na stropie, warstwy wylewki cementowej (
jastrychu ) znajdujacej sie na izolacji akustycznej, ktéra nie moze stykac sie ze stropem,
a ktérej masa powierzchniowa powinna, po okresie wigzania, wynosi¢ przynajmniej 70
kg/m2. Plywajaca podtoga musi by¢ oddzielona od $cian, oscieznic, rur instalacyjnych i
innych elementéw budynku, przy uzyciu paskéw elastycznego materiatu izolacyjnego.

Wymagania ochrony przed hatasem uwzglednione w opracowaniu dokumentacji
— wg normy PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnosc¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania: | mieszkanie stuzbowe rozdzielone przegrodq - wymagana
warto$¢ wskaznikdw dla stropéw — R* Al lub DnT,A1 min wynosi 50dB, L™ n,w max 58
dB / w przypadku stropéw w pomieszczeniach sanitarnych danego pokoju, wskaznik
L' n,w dotyczy przenikania dzwiekdw uderzeniowych do pokoi sasiednich w kierunku
poziomym i ukosnym, dla korytarzy wymagania ustalane indywidualnie, dla
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pomieszczen klubowych R*A1 lub DnT,A1 min wynosi 55dB, L' n,w max 58 dB,
ponadto wymagana izolacyjnos¢ na dzwieki powietrzne i uderzeniowe dla stropow
miedzy oddzielnymi mieszkaniami stuzbowymi lub miejscami pracy w PN-B-02151-3:
1999 wynosi dla stropu piwnicznego R*A, 55 dB, L' n,w , 58 dB a dla stropu miedzy
kondygnacyjnego R'A, 51 dB, L n,w, 58 dB.

Wymagania ochrony cieplnej — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, - wymagania ochrony cieplnej dla
budynku Dz.U.Nr 75/2002, poz. 690 — podtoga na gruncie — maksymalna wartosc¢
wspotczynnika przenikania ciepta Uk(max), W/m2.K ( 0-5 ) i Rmin = 1.5, dla stropu
piwnicznego 0.60, dla stropu miedzy kondygnacyjnego bez wymagan.
Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U, W(m2.K) (0-5) Rmin dla
podtogi na gruncie 1.5 — grubosc izolacji styropianowej wynosi min 80 mm, dla stropu
nad piwnicg min. 60 mm, dla stropu miedzy kondygnacyjnego bez wymagan.

Rodzaj styropianu przewidziany do uzycia zaleznie od miejsca zastosowania :
- styropianowe ptyty dzwiekoizolacyjne (EPS T PODLOGA PLYWAJACA) spetniajace
rownoczesnie funkcje termoizolacyjne, a w potaczeniu z warstwa wylewki betonowej,
stanowigce skuteczng izolacje dla dzwiekdéw powietrznych.
Wiasciwosci styropianu jako materiatu termoizolacji budowlanej okreslone przez norme
PN EN 13163:2004, klasyfikacja zastosowania w normie PN-B-20132:2005:
EPS 50-042 — ocieplenie stropéw od spodu z ok’radzma,
EPS 100 — 038 DACH / PODLOGA - ocieplenie Scian ponizej poziomu gruntu z izolacjq
przeciw wodng normalnie obcigzone, ocieplenie podtdg na gruncie z podktadem
posadzkowym normalnie obcigzone,
EPS 200 — 036 DACH / PODLOGA / PARKING — ocieplenie $cian ponizej poziomu
gruntu z izolacja przeciw wodng silnie obcigzone, ocieplenie podtdg na gruncie z
podktadem posadzkowym silnie obcigzone,
EPS 250 — 036 PODLOGA / PARKING — ocieplenie podtdg na gruncie z podkfadem
posadzkowym silnie obcigzone,
EPS T — 24 dB PODLOGA PLYWAJACA — sprezysta warstwa izolacji akustycznej,
uktadana pod podktadem posadzkowym w poditogach ptywajacych w celu zwiekszenia
izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych oraz petnigca dodatkowo role izolagji
cieplnej,
EPS — 30 dB PODLOGA PLYWAIJACA — pionowa izolacja dylatacyjna podtogi
ptywajacej od Scian zewnetrznych — brzegowy pas ttumiacy.
Dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe — dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe ( EPS T
PODLOGA PLYWAJACA ) utozone na stropie oraz paski izolacyjne przy Scianach, wzdtuz
catego obwodu pomieszczenia

7.2.1a Warstwy posadzkowe

- brzegowe paski izolacji EPS — 30 dB PODLOGA PLYWAJACA Iub pianka PE
0 min. grubo$ci 8 mm

- posadzka / wykfadzina podtogowa, ptytki gresowe etc. /

- warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa, grubosc 10-15 mm

- wylewka betonowa gr 5 cm

- warstwa rozdzielcza

- dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe EPS T, o niewielkiej zmianie grubosci pod
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obcigzeniem mechanicznym
- strop zelbetowy

Wykonywanie izolacji z dzwiekoizolacyjnych ptyt styropianowych:
sprawdzenie czy podtoze jest wystarczajaco rowne — nierdwnosci podioza nie mogg
przekracza¢: 5 mm, w przeciwnym razie podtoze nalezy wyréownaé, wszystkie puste
przestrzenie wymagdajg wypetnienia lub zamkniecia przed potozeniem warstwy izolacji
akustycznej — szczegdlnie rury, z zastosowaniem dodatkowej warstwy wyréwnawczej z piyt
styropianowych odmiany EPS 100 038 DACH / PODLOGA (PS-E FS 20 ) z samo zageszczajacq
sie obsypka nie przekraczajacg 100 mm, wieksze przerwy zapeic lekkg zaprawg o
odpowiedniej wytrzymatosci i dodatkowo przykry¢ blachg od gory.
sprawdzenie czy podtoze posiada wilgotnosc i nie przekracza wartosci dopuszczalnych,
" sprawdzenie czy konieczne jest zastosowanie warstwy paroszczelnej,
Kolejnos¢ prac : umieszczenie wzdtuz Scian pomieszczenia pionowych paskdow izolacyjnych z
pianki o grubosci min. 8 mm, utozenie ptyt izolacji styropianowej o przesunietych stykach w
poszczegdlnych warstwach, utozenie szczelnej, wodoodpornej i ciggtej warstwy rozdzielczej
wykonanej z folii polietylenowej zgrzewalnej o grubosci 0.2 mm, ( poszczegdine wstegi warstwy
rozdzielczej musza mie¢ zaklad 80 mm ) - nalezy styki warstwy rozdzielczej uszczelni¢ przez
klejenie lub zgrzewanie oraz wysoko wywing¢ na sciane.
Otwarte szczeliny na obwodzie podtogi nalezy zamkna¢ przy uzyciu masy trwale elastycznej.
Pionowe paski izolacji akustycznej umieszcza sie przy oscieznicach drzwi, rurach przebijajacych
strop etc. ( na catg wysoko$¢ warstw podtogowych ).
Przy grubych warstwach izolacyjnych stosuje sie kombinacje styropianowych ptyt
dzwiekoizolacyjnych i termoizolacyjnych ( na spodzie ) z przesunieciem spoin w poszczegdinych
warstwach i z zastosowaniem zapraw o konsystencji miekko plastyczne;j.
Zalecenia zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych :
Mostki akustyczne — powstajg w miejscach bezposredniego zetkniecia wylewki betonowej ze
stropem, $ciang lub np. rurami przechodzacymi przez strop. Przeciwdziatanie polega na
wykonaniu szczelnej powtoki z warstwy rozdzielczej ostaniajacej - ptyty izolacyjne. Pionowe paski
izolacyjne przy Scianach i wywinieta folia rozdzielcza mogg byc¢ odciete gdy: ptytki posadzkowe (
ceramiczne, kamienne itp. ) sq przyklejone, ew. wyszlifowane i wyfugowane. Przed
umocowaniem cokotu, nalezy szczeline przy Scianie przykry¢ cienkim paskiem styropianu i
umocowac do podtogi przy uzyciu tasmy klejacej. Po osadzeniu cokotu uzupetniany jest tynk, po
zwigzaniu masy klejacej pasek styropianu nalezy wyjac lub wycig¢ spod cokotu, nastepnie
otwarta fuga jest uzupetniana elastyczng masa wypetniajaca.
Powstawanie rys — na skutek skurczu i petzania masywnych elementéw konstrukcyjnych, jak i na
skutek naprezen termicznych i osiadania budynku. Zapobiega sie dzielac powierzchnie podtogi na
mniejsze fragmenty, stosownie do uzytego materiatu. Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne
przyscienne, szczeliny dylatacyjne rozdzielcze w naroznikach wklestych oraz w miejscach
zwezenia powierzchni podtogi, oraz dodatkowe szczeliny dylatacyjne wynikajace z naprezen w
warstwach podtogowych. Szczeliny dylatacyjne wykonuje sie z uzyciem paska
dzwiekoizolacyjnego ( elastycznego ) styropianu.
Zastosowane szczeliny — szczelina dylatacyjna obwodowa ( krawedziowa ), szczelina dylatacyjna
rozdzielcza — rozdziela poszczegdlne pomieszczenia lub odrebne pola geometryczne podtogi,
szczelina pozorna ( naciecie wylewki ), szczelina siegajaca nie gtebiej niz do potowy grubosci
warstw wylewki. W otworach drzwiowych pasek pionowej izolacji akustycznej jest utozony wokot
oscieznicy, a szczelina dylatacyjna miedzy pomieszczeniami pod skrzydtem drzwi, przechodzace
przez strop rury nalezy ostoni¢ dookota mankietem z paskéw dzwiekoizolacyjnych piyt
styropianowych, podobnie izolowane powinny byc¢ stupy oparte na stropie. Przy wykonywaniu
szczelin dylatacyjnych mozna stosowac specjalne profile dostosowane do réznych rodzajow
wyktadzin i posadzek. Powierzchnia pojedynczego pola nie powinna przekracza¢ 40 m2.
Minimalna szerokos¢ konstrukcyjnej szczeliny dylatacyjnej wynosi 2 cm, ktéra musi by¢
wypetniona elastycznym materiatem, w warstwach podtogowych wykonuje sie szczeline




- 24 -

dylatacyjng konstrukcyjng za pomocg metalowego lub drewnianego szablonu, ktory usuwa sie po
catkowitym zwigzaniu wylewki i wykonaniu warstw posadzkowych a po wypetnieniu szczeliny
miekkim materiatem wypetniajacym szczelina zamykana jest profilem. Alternatywnie szczeline
dylatacyjng konstrukcyjng wykonuje sie w warstwach posadzkowych przy uzyciu katownikdw
zakotwionych w wylewce przy pomocy dodatkowych fartuchdw, ktérych zadaniem jest
wzmochienie krawedzi szczeliny. Szczelina po wypetnieniu elastycznym materiatem jest
uzupetniana od gory trwale elastyczng masg uszczelniajaca. Innym rozwiazaniem jest pofaczenie
fartucha z ptaskim profilem przykreconym wprost do stropu a wylewka oddzielona jest od profilu
paskami izolacyjnymi eliminujgcymi mostki akustyczne.

7.2.2 Strop piwniczny

Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta wynosi 0.6 W/m2K co daje ptyty
styropianu termoizolacyjnego grubosci min. 60 mm, ze wzgledéw akustycznych stosuje
sie izolacje akustyczng - wylewke na dzwiekoizolacyjnych ptytach styropianowych EPS T
na stropie i izolacje termiczng pod stropem, przy uzyciu ptyt przyklejanych punktowo
masaq_klejaca ( styropian na zakfad ), co tacznie daje grubo$¢ piyt izolacyjnych w
przedziale 90-120 mm ( U = 0.38-0.30 W/m2K ). W pomieszczeniach zabrudzonych
mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg ocynkowanych uchwytéw lub innych facznikéw
mechanicznych — rodzaj ptyt EPS 70 040 FASADA lub EPS 80 036 FASADA (PS-E FS 15),
konieczne jest réwniez zastosowanie paskow termicznych na Scianach na styku ze
stropem.

7.2.3 Wiezba dachowa

Przekrdj otwordw wentylacyjnych przy okapie dachu musi wynosi¢ przynajmniej 2%
powierzchni dachu przypadajacej na metr biezacy dtugosci okapu i jednoczesnie nie
mniej niz 200 cm2 otwartej powierzchni otwordw. Otwory o tej wielkosci sg
wystarczajace dla dachéw o dtugosci potaci do 10 m, przy dtugosciach wiekszych
powierzchnia otwordw nie moze by¢ mniejsza od 2%o0. Powierzchnie fat i krokwi, ktore
wchodzg w Swiatto otworéw wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ przy ich wymiarowaniu.
Przekrdj otworow wentylacyjnych w kalenicy musi wynosi¢ przynajmniej 0.5 %o
przypadajacej na nig powierzchni dachu. Takze w narozach dachu konieczne jest
utrzymanie powierzchni otwordw wentylacyjnych na poziomie 0.5 %0 przypadajacych na
nie potaci dachu. Wentylacja poprzez gasiory wentylacyjne lub poprzez odpowiednig
ilos¢ dachéwek wentylacyjnych. Minimalna powierzchnia otworéw wentylacyjnych nie
moze by¢ mniejsza od 200 cm2/m, a wysokosc¢ szczeliny nie moze by¢ mniejsza od 20
mm. Nalezy uwzgledni¢ zaktady oraz zwis izolacji wodoszczelnej rozpietej na krokwiach,
a takze ewentualny wzrost grubosci materiatu izolacji termicznej.

Izolacja przeciwwiatrowa — skuteczng bariere dla parcia wiatru stanowi ciggta warstwa
ptyt gipsowo — kartonowych, utozonych od strony wnetrza. Istotnym jest szczelne
potaczenie paroizolacji poprzez klejenie na zakfad lub poprzez dodatkowy pas
paroizolacji. Szczegdlnie korzystne jest potaczenie wykonane pod spodem krokwi
przycisniete kontrfata.

Pofaczenie stropu ze $ciang — istotnym elementem prawidtowego potaczenia jest
zupetna gtadkos$¢ powierzchni Sciany. Uszczelnienie nastepuje poprzez uzycie tasmy
uszczelniajqcej, ktora po utracie elastycznosci powinna by¢ wymieniana na nowa, a
ktora taczy sie w narozu z izolacjq przeciwwiatrowg za pomoca listwy dociskowej.
Wszystkie miejsca, gdzie wystepuje brak ciggtosci izolacji przeciwiatrowej wymagaja
bardzo starannego uszczelnienia. W razie koniecznosci wykonania otworu w izolagji
przeciwwiatrowej nalezy go zabezpieczy¢ kotnierzem samoprzylepnym z dodatkowym
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uszczelnieniem za pomocg opaski dociskowej na gornej krawedzi kotnierza.

Izolacja termiczna — zastosowanie warstwy paroizolacyjnej pozwala ograniczy¢ strumien
pary dyfundujacej i tym samym zmniejszy¢ ryzyko wykroplenia pary wodnej w warstwie
materiatu termoizolacyjnego. Uwaga — nalezy obliczy¢é wymagany op6r dyfuzyjny
dolnych warstw dachu!

Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla stropdw i dachéw nad
pomieszczeniem ogrzewanym do temperatury > 16 °C, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. Ust. Nr 75 poz. 690, wynosi 0.30
W/(mz2K).

Uzasadnione grubos$ci warstwy izolacji termicznej wynosza min. 22 cm. Jako rozwigzanie
przyjeto izolacje termiczng pomiedzy i pod krokwiami.

7.2.4 Dach

- krokwie

- izolacja termiczna 17 cm

- listwa dystansowa bita na krokwie

- paroizolacja

- ptyty gipsowo — kartonowe p.poz.

- tata podtuzna wyréwnujaca bita na krokwie

- druga warstwa izolacji termicznej 5 cm

- kontrtaty

- faty dachowe

- dachéwka ceramiczna
Izolacja akustyczna — wg tabeli nr 5 normy PN-B-02151-3, dla wtasciwego izolowania
akustycznego od dzwieku na zewnatrz budynku do poziomu 75 dB, wystarczg przegrody
o wypadkowej izolacyjnosci akustycznej whasciwej przyblizonej nie wyzszej niz 38 dB.

7.2.5 Docieplenie $cian zewnetrznych budynku
- 0goblna charakterystyka systemu

ATLAS STOPTER K-10 jest systemem ocieplania budynkdéw, bedacym firmowg odmiang
metody objetej instrukcjg ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw”. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt z wetny
mineralnej do zewnetrznej powierzchni Scian budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i powtoki malarskiej. System ATLAS STOPTER K-10 z
ptytami z wetny mineralnej o grubosci nie przekraczajacej 250 mm sklasyfikowany jest
jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Ukfad warstw systemu Atlas Stopter k-10 :

¢ Sciana zewnetrzna

e Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-10

» Warstwa izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej

¢ Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

* Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

e Podktad tynkarski

e Wyprawa tynkarska

¢ Powtoka malarska

Termoizolacja
W przypadku systemu ATLAS STOPTER K-10 warstwe termoizolacyjng stanowia ptyty z
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welny mineralnej.

Przy dociepleniu cokotu, przyziemia a zwtaszcza czesci podziemnej budynku, do
wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z polistyrenu ekstrudowanego.
Grubosc izolacji termicznej wg. rysunkow.

Technologia wykonania

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ITB nr
334/2002, Kartach Technicznych poszczegdinych elementéw systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS. Prace ociepleniowe
nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych
materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac ostonieta i
zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznie-
niem i dziataniem silnego wiatru. Zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplen systemem,
ATLAS STOPTER K-10 w dwdch wariantach wykorczenia tynkami akrylowymi.
Mocowanie podstawowe

zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-10

Termoizolacja samogasnace ptyty z weilny mineralnej

Warstwa zbrojona siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie

ATLAS STOPTER K-20

Wariant 1

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R,

AKRYLOWY TYNK DEKORACYINY DO BARWIENIA W MASIE

Wariant 2

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R,

Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Ponadto Wykonawcy docieplenia zobowigzani sg do petnej koordynacji swoich robét z
pracami przy pozostatych elementach elewacji (np. wykonaniu obrébek i montazu innych
wymienionych powyzej elementdw) i uzgodnienia wszelkich miejsc stykdw oraz
stosowanych w miejscach stykéw uszczelnien, wypetnien i izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych.

Urzadzenia instalacyjne zwigzane z elewacjami

W zewnetrznej ptaszczyznie elewacji mogg wystepowad nastepujace instalacje: rury
spustowe kan. deszczowej, oSwietlenie oraz skrzynki instalacyjne, ztacze elektryczne z
gtownym wytacznikiem pradu, ztacza probiercze itp. Skrzynki i szafki wszystkich
urzadzen otrzymajq wykonczenie w licu finalnego wykonczenia Sciany. Wykonane one
zostang w wykonczeniu zewnetrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w
kolorze elewacji z perforacjg i oznaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.
W miare mozliwosci ww. skrzynki i szafki zostang docieplone na tylnej Scianie wneki
ptytami styropianu.

7.3 Budynki gospodarcze - rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

« Sciany zewnetrzne budynku - MAX 29cm jak w budynku gtéwnym z dociepleniem,
* Wykoriczenie zewnetrzne analogicznie jak w budynku gtéwnym — tynki, kamien na

cokole. Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm,
¢ Posadzka — ptytki gresowe,
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 Dach dwuspadowy o kacie nachylenia i pokryciu jak w budynku gtdwnym —dachowka
ceramiczng karpiowka,
» Wiezba o konstrukcji drewnianej.

7.3.1 Pomieszczenie $mietnika — budynek gospodarczy nr 3

Wejscie do pom. $mietnika — drzwi dwuskrzydtowe, azurowe, metalowe.

Dach $mietnika - z przestrzenig wentylacyjng miedzy Sciang a dachem ok. 0,5 m,
wypetniong siatka j.w. w ramach z katownika.

7.3.2 Budynek gospodarczy nr 2 - pom. agregatu.
7.4 Sciany wewnetrzne

7.4.1 Sciany w systemie MAX — wg pkt. 6

Klasyfikacja ogniowa

Sciany z pustakdw MAX z wymogiem odpornosci ogniowej wykonywane sg tak samo jak
$ciany bez wymogu odpornosci ogniowej. Jednak klasyfikacja ogniowa dotyczy jedynie
$cian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm ktdry obowigzkowo
musi by¢ wykonany na takich $cianach.

7.4.2 Sciany dziatowe

Scianki dziatowe z cegly kratdwki K1 kl. 150 , zapr. cem — wap. M7.

Z cegly - petnej przewody wentylacyjne murowane.

Scianki dziatowe grubosci 12 cm przy rozpietosci powyzej 5 m lub wysokosci powyzej
2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z pretéw fi 6 mm w co czwartej spoinie. Zbrojenie
nalezy kotwi¢ w Scianach sasiadujacych z ww. Sciankami dziatowymi z cegty.
Instalacje prowadzone bedq w bruzdach — zabrania sie jednak wykonywania bruzd w
$cianach posiadajacych odpornos¢ ogniowa.

7.4.3 Obudowy z ptyt gipsowych

¢ 7 pojedynczej ptyty gipsowo-kartonowej mocowanej jednostronnie na systemowym
ruszcie stalowym lub ruszcie drewnianym - stosowane jako obudowy Scian,

7 pojedynczej ptyty gipsowo-kartonowej mocowanej obustronnie na systemowym
ruszcie stalowym z wypetnieniem wethg mineralng wewnatrz lub bez wypetnienia —
stosowane jako Sciana dziatowa.

 obudowe hydrantéw od strony pomieszczen nalezy wykonac jako oktadzine z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI;

 Drewniane i stalowe elementy wiezby dachowej obudowane 2xGKF p.poz.

» Konstrukcja pod ptyty gipsowo-kartonowe obudowy catego dachu — ruszt stalowy
ocynkowany

7.4.4 Plyty g-k w pomieszczeniach

¢ W pomieszczeniach biurowych i socjalnych — szpachlowane na ztgczach, szlifowane,
malowana farbg lateksowg (pdtmat),

o W przylegtych korytarzach — j.w. ale na potpotysk do wysokosci oscieznic drzwiowych.
» Pozostate — szpachlowane i malowane,

* Plyty G-K w pomieszczeniach technologicznych (np. kuchnia) — ptytki ceramiczne
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20x20 cm do wysokosci sufitu podwieszonego.

* Plyty G-K w pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia porzadkowe) — ptytki
ceramiczne 20x20 cm - lokalizacja okreslona w nadzorze autorskim.

» W pomieszczeniach zwigzanych z produkcjg i sktadowaniem otwartej zywnosci,
pofaczenia - naroza wypukte Scian ze stali nierdzewne;j.

Uwaga: sufity podwieszone w technologii gk opisano w rozdziale pt.: ,sufity
podwieszone”

7.4.5 Scianki dziatowe wc i prysznica - zaplecza sali gimnastycznej

Wybrano produkt firmy WEDI Seria 3000 lub réwnorzedne - system przestrzennej
zabudowy pomieszczen sanitarnych $ciankami dziatowymi wykonanymi z widrowych ptyt
warstwowych 28milimetrowej grubosci -wysoce odpornej na uderzenia, zadrapania i
Scieranie dzieki obustronnej powtoce ochronnej z zywicy melaminowej - wspartymi na
specjalnych podporach (dostosowanymi odpowiednio do rodzaju zabudowy).
Uwaga: Scianki nie nadajq sie do czyszczenia biezacg woda.
WYMIARY KABIN :
» Grubos¢ Scianek, wysokos$¢ catkowita, przeswit od podtogi — systemowe (Podpory
regulowane)
e Scianki dziatowe wg. rysunku rzutu;
* Wymiary od frontu: do uzgodnienia z Inwestorem;
* Szerokos¢ drzwi w $Swietle: 900 mm (dopuszczone minimum 800 mm);
MATERIAL SCIANEK KABIN
e Plyty z widrowych ptyt warstwowych 28-milimetrowej grubosci
» Wykonczenie powierzchni: do uzgodnienia z Inwestorem;
« Kolorystyka: standardowe kolory wybrane przez przedstawiciela Inwestora po
przedstawieniu przez dostawce probek.
ELEMENTY MOCUJACE I OKUCIA
e Zamek: wpuszczany ocynkowany, sygnalizacja wolny - zajety, przygotowany pod
cylinder profilowy, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia;
» Komplet oku¢ zamykajacych z rozetkami, po 3 zawiasy na kazde drzwi; Zawiasy z
pochylng ptaszczyzng Slizgowa (samoczynne zamykanie skrzydta);
 Sposob oparcia: nézki z rury z rozetkqg kryjacg odporng na uderzenia nogg;
* Wyposazenie: w kazdej kabinie 1 wieszak ubraniowy z nylonu;
* zabezpieczenie przed zgnieceniem palcow.

7.5 Tarasy - rozwiqzania materialowe

Tarasy zewnetrzne, schody i pochylnie ha gruncie na podbudowie identycznej jak
podbudowa chodnikéw w projekcie drogowym. Wykonczone kostkg betonowg lub
materiatem réwnorzednym. Taras nad pomieszczeniami uzytkowymi wg wybranego
systemu np. Deitermann.
Zabezpieczenie brzegu tarasu palisadg np. Nostalit (elementy na rzucie prostokata) o
wymiarach 18 x 18 cm wys. 100 cm i 120 cm (uzupetniajgco 12 x 18 cm wys. 60 cm i 80
cm) np. firmy ,Bruk-bet” lub réwnorzedne.
Kolorystyka zostanie ostatecznie dobrana przez projektanta na budowie na
podstawie probek — do koloréw ptytek bedacych obramieniem okien i wykonczeniem
cokotéw oraz innych elementéw elewacji.
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7.6 Rodzaje wykonczenia posadzek
7.6.1 Wykonczenie podtdg ptytkami gresowymi i ceramicznymi

Szczegdtowy opis wykonczenia podtdg ptytkami gresowymi zostat zamieszczony
w dziale pt.: ,Oktadziny ceramiczne posadzek i $cian”.

7.6.2 Wykonczenie podtdg wyktadzing

Zakres wystepowania wyktadzin podtogowych zostat pokazany na rysunkach rzutéw.
Wyktadziny podtogowe oraz wszystkie pozostate uzyte materiaty (kleje, masy
wygtadzajace, gruntowniki itp.) powinny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

taczenie posadzek z wyktadzin podtogowych z posadzkami z innych materiatow powinno
sie odbywac przy pomocy profili systemowych wysokiej jakosci. Wykonawca powinien
uzgodni¢ z dostawcg systemu typ profilu odpowiadajacy wymaganym warunkom
stosowania i przed wbudowaniem uzgodnic¢ z Architektem - wyglad rozwigzania.
Zastosowanie wykfadzin podtogowych zaleznie od potrzeb uzytkowych miejsca z
zachowaniem wymogoéw antyposlizgu R9-R10, trudnozapalnosci klasa B1, materiat wolny
od PCW i halogendw, pod wzgl. toksykologicznym klasa A, ttumienie krokéw akust. do
20 dB.

Posadzka powinna by¢ wykonana w poszczegdlnych pomieszczeniach z ptytek tego
samego rodzaju, barwy i wzoru. Wszystkie ptytki wyktadziny powinny wykazywa¢ dobre
przyleganie do podktadu, nie dopuszcza sie wystepowania deformacji ptytek oraz
odstawania brzegéw.

Systemowa podtoga sportowa np systemu Tarkett lub ARIM SPORT / Double 4.4 z
nawierzchnig sportowq z wylewki poliuretanowej grubosci 2,0 mm na macie elastycznej
gr. 4,0 mm / elementy konstrukcji: - folia, podktadki dystansowe, element sprezysty,
podktadki poziomujace, legar dolny, legar gorny, ptyta widérowa dolna, ptyta wiérowa
goérna, nawierzchnia poliuretanowa gr 2,0 mm na macie elastycznej 4,0 mm.

7.6.3 Oktadziny ceramiczne posadzek i $cian

Jako ceramiczne wykonczenie posadzek przyjeto ptytki gresowe lub ceramiczne
oraz dla Scian ptytki ceramiczne. Dla wszystkich powierzchni ceramicznych przewiduje
sie fugi epoksydowe lub silikonowe (wg. niniejszego opisu), ostateczne kolory oraz
wielkos¢ fug podtogowych i Sciennych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed wykonaniem
fugowania.
Ceramiczne wykonczenie posadzek i Scian przyjeto dla pomieszczen sanitarnych,
socjalnych, technologicznych (kuchnia i pom. pomocnicze) oraz pomieszczen
technicznych.
Wszystkie narozniki zewnetrzne Scian okfadanych ptytkami ceramicznymi pomieszczen
technologicznych i technicznych oraz wszedzie tam gdzie bedzie to konieczne z uwagi na
ochrone ptytek wykonczone sg specjalng obrobkg w formie katownika do wysokosci 2 m
od posadzki.
Dla pomieszczen technologicznych (kuchnia i pom. towarzyszace) narozniki zewnetrzne
wykonane z blachy ze stali nierdzewnej gr. 2 mm, dla pozostatych pomieszczen z blachy
ze stali malowanej proszkowo.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic¢
od 4 do 8 mm. Szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym
w dokumentacji, a krawedzie zabezpieczone profilami system. ptaskownikami stalowymi.
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Wymagana antyposlizgowosc¢

Nr /Opis przeznaczenia funkcji z podtozem z ptytek ceramicznych /Wspotczynnik
1 Strefa wejsciowa wewnetrzna R9

2 Strefa wejsciowa zewnetrzna R11/R10 V4

3 Schody wewnetrzne R9

4 Schody zewnetrzne R11/R10 V4

5 Pomieszczenia socjalne (fazienki , prysznice , szatnie) R9
6 Plytki ceramiczne na kuchnie ,stotowki

6.1 Kuchnie w gastronomii (restauracje) R12

6.1.1 Do 100 nakry¢ dziennie R11 V4

7 Plytki ceramiczne na zewnetrzne ciggi komunikacyjne
7.1 Chodniki R11/R10 V4

7.2 Podjazdy dla wdzkéw inwalidzkich R12 V4

Materiaty posadzkowe - stosowanie

» Pomieszczenia ogolnodostepne zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Projekcie
wnetrz

» Pozostate pomieszczenia sanitarne i socjalne: ceramiczna ptytka podtogowa lub
gresowa o wielkosci 20 cm x 20 cm x 0.8 cm; powierzchnia R9, matowa; wzory i kolory
wybiera Inwestor.

» Pomieszczenia technologiczne o podwyzszonych wymogach higienicznych: ceramiczna
ptytka podtogowa lub gresowa (gat. I wytgcznie) o wielkosci 15 cm x 15 cm x 1,2 cm;
cokoty w pomieszczeniach produkcyjnych o promieniu min. 6 cm (podtoga — Sciana,
narozniki cian); powierzchnia R12, reliefowa; wzory i kolory wybiera Inwestor;

e Podtoze: warstwa wyrdwnawcza cementowa lub samopoziomujaca;

« Klej: gatunek zalecany przez producenta ceramiki, dobrany stosownie dla okreslonych
zastosowan lub opisany w niniejszej dokumentaciji;

 Preparat do spoinowania: typu cementowego z dodatkiem lateksu; kolor wybrany
przez projektanta;

 Dylatacja typu lekkiego z dwusktadnikowej poliuretanowej masy do wykonywania
spoin dylatacyjnych np. firmy MAPEI typ Mapeflex. Dylatacje w rastrze ok. 6 x 6 m.

* Profil fugi technologicznej np DEFLEX 496 / Al. (dla oddzielenia réznych rodzajow
powierzchni wykonczenia) z ptaskownika aluminiowego z wktadkg kauczukowg o wys. 50
mm, dylatacje w rastrze ok. 12 x 12 m.

» Cokot przyscienny z cokotowej ptytki ceramicznej lub gresowej pasujacej do ww. ptytki
podtogowej uktadany na podtozu cienkim (klej) z wykonaniem spoiny elastycznej na
obrzezach nawierzchni graniczacych z innymi elementami konstrukcji (potaczenie cokotu
z posadzka) — materiat silikon szary lub poliuretan (wedtug przydatnosci).

Materiaty Scienne

e Ceramiczna ptytka Scienna: o wymiarach okreslonych w projekcie wnetrz, a przypadku
pomieszczen nie objetych ww. opracowaniem ptytka scienna o wymiarach 25 cm x 20
cm lub 20 cm x 20 cm; zaokraglone brzegi; powierzchnia szkliwiona z potyskiem; wzory i
kolory wybrane przez Inwestora;

e Podtoze: gfadki tynk podktadowy, cementowy zatarty na gtadko, lub ptyta gipsowo
kartonowa impregnowana (wodoodporna);

* Klej: gatunek zalecany przez producenta ceramiki, dobrany stosownie dla okreslonych
zastosowan lub opisany w niniejszej dokumentacji;
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 Preparat do spoinowania: typu cementowego z dodatkiem lateksu; kolor wybrany
przez projektanta wnetrz;
« Silikon do spoinowania: kolor wybrany przez projektanta wnetrz

Zaprawy i kleje
» Odpowiednio wczesniej przed rozpoczeciem robdt nalezy doktadnie wymieszac w

odpowiednich proporcjach przygotowane na miejscu materiaty, zgodnie z zaleceniami
producenta;

» Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy nalezy klej lub zaprawe ponownie
wymieszac.

Uktadanie ptytek w obszarach technologicznych

 Ceramiczna oktadzina z ptytek podtogowych o wielkosci 15 cm x 15 cm x 1,2 cm;
powierzchnia R12; reliefowa;

» Nalezy dostarczy¢ kompletny zestaw ptytek i ksztattek cokotowych, naroznikowych
zgodnie z wymogami sanitarnymi; dane j/w.;

e Podtoze: warstwa wyrdwnawcza cementowa lub samopoziomujaca;

* Klej i preparat do spoinowania wodo- i chemoodporny, z atestem to zastosowan
technologicznych;

e Silikony j / w.

Producenci ptytek w obszarach technologicznych
e Floorgres;

¢ Laufen-Ostara;

« Agrob Buchtal;

Lub inne o podobnych wtasciwosciach.

Klejenie ptytek ceramicznych

Klejenie ptytek ceramicznych na ptyty GK i na inne rodzaje $cian pomieszczen
technologicznych musi zostac tak wykonane aby wytrzymac codzienne mycie catych
pomieszczen wodg z detergentami (zgodnie z wytycznymi technologii).

Do klejenia ptytek ceramicznych do Scian jako alternatywe dla podanych powyzej
wyrobdw proponuje sie klej np Macroplast UK 8160 wyréb Henkel lub réwnorzedne lub
klej wyrdb firmy Schénox lub réwnorzedne -z klejem PSK, gruntownikiem Superhaft
Primer, fugq epoksydowg CGPOX i wypetniaczem fugi SB.

Ostateczna decyzja doboru kleju wymaga pisemnego uzgodnienia z Inwestorem.

e Charakterystyka kleju: Macroplast UK 8160 jest bezrozpuszczalnikowym klejem dwu
komponentowym na bazie poliuretanu. Baza zywicy kleju sa zwigzki organiczne
hydroksylowe. Bazg utwardzacza jest izocyjanian. Wskutek wymieszania obu
komponentéw w proporcjach 5 : 1 powstaje, w procesie reakcji chemicznej,

twardo elastyczny klej. Produkt nie wykazuje po utwardzeniu mierzalnych zmian
objetosci.

¢ Zastosowanie: Macroplast UK 8160 stosowany jest do elastycznego i odpornego na
zginanie klejenia metali, drewna i tworzyw sztucznych z twardymi piankami i do izolacji
technicznych o odpornosci temperaturowej do - 190 ° C. Poza tym Macroplast UK 8160
stosowany jest do napraw uszkodzonych ztacz klejonych.

» Naktadanie: Przed rozpoczeciem nanoszenia kleju nalezy zapoznac sie ze Srodkami
ostroznosci i radami dot. bezpieczenstwa zawartymi w karcie bezpieczenstwa. Réwniez
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w przypadku produktéw nie objetych obowigzkiem znakowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracy nalezy zachowac ogdine srodki ostroznosci zwigzane ze
stosowaniem $rodkéw chemicznych.

* Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie klejone muszg by¢ wolne od ttuszczu i oleju,
suche i nie zakurzone. Metale nalezy zagruntowaé, szczegdlnie jesli potaczenie narazone
bedzie pdzniej na dziatanie wilgoci. Tworzywa sztuczne musza zostaé oczyszczone ze
$rodkéw antyadhezyjnych. Polepszenie przylegalnosci mozna uzyskac poprzez
zszorstkowanie. Rowniez pokrycie powtokg gruntujacg lub zwykte przemycie $rodkiem
rozpuszczajacym (izopropanol, etanol, octan) moze by¢ wystarczajacym przygotowaniem
powierzchni.

« Wykonanie klejenia: Zywica i utwardzacz mieszane sq przed natozeniem w podanych
wyzej proporcjach az do uzyskania jednorodnosci mieszaniny. Klej moze by¢ nastepnie
natozony tylko w ograniczonym czasie (uwarunkowanym jego zywotnoscig). Pozniej
ulega zzelowaniu i staje sie bezuzyteczny. Nalezy zatem zmieszac tylko taka ilos¢ kleju,
ktdra potrzebna jest do klejenia w czasie rownym zywotnoéci kleju. Zywotnos¢ kleju
zalezy od masy mieszaniny i jej temperatury. Przy wiekszych ilosciach mieszaniny lub
wyzszej temperaturze otoczenia czas ten ulega skroceniu. Niskie temperatury wydtuzajq
proces utwardzania. Zbyt duza zawarto$¢ utwardzacza w mieszaninie zwieksza krucho$¢
warstwy kleju oraz obniza lepkoS¢ mieszaniny. Macroplast UK 8160 nanosi¢ mozna
recznie (szpachelkq) lub maszynowo (urzadzeniem do aplikacji klejow
dwukomponentowych). Nanoszenie jest jednostronne. Komponenty kleju nie powinny
ani przed ani podczas naktadania by¢ narazone na kontakt z wilgocia, poniewaz pozniej
w trakcie utwardzania izocyjanian reaguje z wilgocig co prowadzi do powstawania
pecherzykdw a nawet pienienia warstwy kleju. Dlatego tez opakowania kleju muszag by¢
dobrze zamkniete i przechowywane w miejscach o niskiej wilgotnosci.

« Utwardzanie: Macroplast UK 8160 moze by¢ utwardzany zaréwno na zimno (w
temperaturze pokojowej powyzej 15 °C) jak i w podwyzszonej temperaturze. Czas
utwardzania moze zostac znaczaco skrocony poprzez podwyzszenie temperatury lub
dodanie przyspieszacza. Wytrzymato$¢ koncowgq ztgcze osigga po kilku dniach.

7.6.4 Wylewki betonowe

W obiekcie przewidziano nastepujace rodzaje warstw wykonczeniowych posadzki: ptytki
gresowe na kleju, ceramiczne ptytki na kleju, wyktadzina dywanowa, wykfadzina pcv,.
Przyjeto zbrojenie posadzki ze stali fi 4 mm gtadkiej o oczkach 100 x 100 mm
(dopuszczalne jest uzycie gotowego wyrobu w formie siatki). Posadzki na ktdrych bedq
ustawione urzadzenia nalezy dodatkowo dozbroi druga siatka.

Wylewki przygotowywane bedg indywidualnie dla kazdego rodzaju wykonczenia, a
wykonawca warstw podioza zobowigzany jest do uzgodnienia z wykonawcami
wszystkich warstw wykonczeniowych wymogow ktérym musi odpowiadaé podtoze dla
prawidtowego wykonania warstwy wykonczeniowej (technologia przygotowania betonu,
jego wymagane cechy, sposob zatarcia wierzchniej warstwy posadzki, itp.)

Nalezy zastosowac wysokiej jakosci systemowe dylatacje i uszczelnienia. Miejsca
potaczen (styki liniowe ptyt stropowych i ptyty posadzki itp.) elementdw konstrukcji
muszg by¢ wykonane z duzg starannos$cig z uwagi na szczelno$¢ zabezpieczenia oraz
wymogi estetyczne.

W konstrukcjach podtdg powinny by¢ wykonane szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

¢ Szczeliny dylatacyjne wystepujg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oraz w
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miejscach w ktdérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

e Szczeliny izolacyjne sg stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukgji budynku ($cian, stupdw itp.). Szczeliny izolacyjne wystepuijg takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu, w miejscach stykdow réznej konstrukcji i roznej
nawierzchni podtdg a takze oddziela¢ beda fragmenty powierzchni o rdéznigcych sie
wymiarach. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline
izolacyjna.

Szczeliny izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN.

e Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podkfadzie betonowym jako naciecia o
gtebokosci réwnej 1/3 — 1 grubosci wylewki powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i
dzieli¢ podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dtugosci boku
prostokata max. 6m.

Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe nalezy
wykonac zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej.

W projektowanym budynku przewidziano jako podstawowe dylatacje wykonane w
oparciu o systemowe rozwigzania np firmy Betomax lub réwnorzedne. Jednak w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych gdzie wymagana jest duza estetyka wykonczenia
posadzki nalezy na pofaczeniach warstw wykonczeniowych $cian i podtég uzy¢ profili
systemowych wysokiej jakosci.

W Dokumentacji Warsztatowej wykonawca powinien uzgodnic z dostawcg systemu typ
profilu odpowiadajacy wymaganym warunkom stosowania i przed wbudowaniem
uzgodni¢ z architektem - autorem niniejszego opracowania wyglad rozwigzania. Ponadto
Projekt Warsztatowy przez podanie wszystkich ww. szczelin okresli dtugosci szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych a tym samym konieczng do
zastosowania ilo$¢ mb kazdego z profili systemowych.

Posadzki o szczegolnych wymaganiach technicznych;

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancji
chemicznych ( garaz itp.) powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zaréwno
konstrukcja podtogi jak i podtoze lub pomieszczenia potozone ponizej byty chronione
przed szkodliwym dziataniem tych substancji.

Konstrukcje podtdg antyelektrostatycznych ( np. serwerownia) powinny wykazywac
odpowiedni stopien przewodniosci elektrycznej, umozliwiajacy odprowadzenie tadunkéow
antyelektrostatycznych gromadzacych sie na powierzchni posadzki.

Konstrukcje podtdg o podwyzszonych wymaganiach na wptywy mechaniczne (garaze)
powinny by¢ potozone na podkfadzie zbrojonym o odpowiedniej wytrzymatosci.
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody (tazienki, bud.
Gospodarczy itp.) powinny mie¢ podkiad przygotowany pod wykonanie przewidzianej w
projekcie ptynnej folii uszczelniajacej — potaczonej z izolacjg p. wodng w odpowiedniej
wysokosci cokole. W przypadku niektérych pomieszczen w wylewce wykonane zostang
spadki do kratek wpustowych (wg rysunkéw proj. architektury).

7.7 Wykonczenie wewnetrzne - tynki

Przewidziano nastepujace rodzaje tynkowania:
. tradycyjne tynki cementowo — wapienne gr. 1,5 cm
Nalezy tak skoordynowac prace wykonczeniowe obiektu aby kazdorazowo sprawdzac
taczenie elementdw wystroju wnetrz (mebli wbudowanych, balustrad itp.) z tynkowang
$ciang i wczesniej przygotowac mocowanie w postaci kotew lub wykonac¢ fragmenty
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tynku w miejscach pdzniej niedostepnych (za grzejnikami itp.)

Przygotowanie podtoza - przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu i substancji
tlustych, elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) dla tynku cementowo — wapiennego
powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub druciano — ceramiczna.

W budynku przewiduije sie trzy rodzaje tynku cementowo — wapiennego:

e tynk cementowo — wapienny kategorii III z narzutem zatartym na gtadko

 tynk cementowo — wapienny kategorii II z narzutem zatartym na ostro — dla tynku
zakrywanego innym rodzajem wykonczenia (np.: wetng mineralng itp.) — tynki te
spetniajq jedynie funkcje otuliny dla uzyskania odpornosci ogniowej Scian.

7.8 Roboty malarskie

Stosowane przez Wykonawce farby i lakiery powinny posiadac wszelkie
wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w
normach i wytycznych zawartych w $wiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzegac
zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen
BN oraz podanych w $wiadectwach ITB. Kolorystyka okreSlona w nadzorze autorskim.
Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich powinny by¢ zgodne z
wykonanymi prébkami zaakceptowanymi przez Inwestora ktdre bedq kazdorazowo
traktowane jako punkt odniesienia - wzorzec.
Materiaty
Farby:
Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane;
» muszg mie¢ dobre wtasciwosci rozprowadzajace i schna¢ bez powstawania zaciekéw;
o Wszystkie farby muszq by¢ zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni w czystosci;
» Dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty
zalecane przez producenta w celu osiggniecia okreslonego wykonczenia wysokiej jakosci
i zaakceptowanego przez producenta, do ktdérego wyrobu majq by¢ zastosowane;
Wytyczne odnosnie koloréw
Zgodnie z ,Projektem wnetrz”.
Rodzaje malowania i standardy wykonania:
Rodzaj wykonania A: Warstwa kryjaca na powierzchniach $cian i sufitow z bloczkow
murarskich lub ptyt gipsowo-kartonowych:
* Nalezy oczysci¢ powierzchnie z resztek tynku, zaprawy i betonu, usuna¢ drobne
uszkodzenia za pomocg masy szpachlowej do $cian i spoin;
« Nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie papierem Sciernym i klockiem recznym - 1 raz oraz
zmie$¢ szczoteczkg reczng;
* Nalezy zneutralizowa¢ powierzchnie roztworem, powierzchnie betonowe oczyscic z
pozostatosci po szalunkach za pomoca kapieli piankowej fluatujacej;
* Nalezy zaimpregnowa¢ powierzchnie podktadem impregnujacym;
 Dopuszczalna zawarto$¢ wody:
» Warstwa podktadowa - farba silikonowa, rozcienczona max. 10% wody;
» Warstwa kryjaca - farba wodna silikonowa, rozcienczona max. 5% wody;
Rodzaj wykonania B: Lakierowanie metali ocynkowanych i zagruntowanych
* Nalezy oczysci¢, przeszlifowac i usuna¢ pyt z podioza;
* Nalezy sprawdzi¢ podktad pod wzgledem przyczepnosci do podtoza, odrdzewi¢ miejsca
pokryte rdzg oraz dodatkowo je zagruntowac;
» Powiloka posrednia - lakier podktadowy, akrylowy, rozcienczany w wodzie;
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* Nalezy wykonac szlif posredni;

 Powtoka koncowa :

* Barwa: wg projektu, zgodnie z kartg RAL,
¢ Faktura: matowy jedwab.

7.9 Sufity podwieszone

Ponizej przedstawiono zestawienie stosowanych w obiekcie systemowych sufitéw
podwieszanych i sufitdw z ptyt G.K. oraz rozwigzan indywidualnych. Wszystkie
rozwigzania systemowe nalezy stosowac wraz z petnym zestawem akcesoriow
przewidzianych przez system.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Elementy
instalacyjne zintegrowane z sufitami podwieszanymi .Typ i kolor sufitow podwieszanych
okreslony w nadzorze autorskim.

7.9.1 Rodzaje sufitdw podwieszanych

* Gipsowo — kartonowe: Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych zawieszonych na ruszcie
metalowym. Minimalna grubos¢ ptyt - 12,5 mm. W wypadku sufitdw spetniajacych
wymogi ochrony p-poz. zostang zastosowane odpowiednie konstrukcje dwuwarstwowe
(z podwadijnej ptyty). W pomieszczeniach sanitarnych ptyty GKBI wodoodporne.

e Sufity j.w. - lecz w wykonaniu higienicznym, zmywalnym,

System zawieszenia

 Typ: Zawieszenie bezposrednie, odstoniety teownik, uktad przeznaczony do pracy pod
duzym obcigzeniem,

» Raster: odstoniete elementy teownika przyciete warsztatowo,

» Akcesoria: prety stabilizatora, zaciski siatki podtynkowej, potaczenia splatane,
katowniki przyscienne, zaciski dociskowe stuzace do uzupetnienia i wykonczenia ukfadu
rastra sufitowego,

» Wykonczenie stelazu: kolor wybrany przez projektanta wnetrz;

» Oprawy osSwietleniowe: wpuszczane w sufit i zlicowane z jego powierzchnia.

7.9.2 Sufity podwieszone z ptyt gipsowo kartonowych

» Systemowe elementy sufitowe gipsowo-kartonowe na pojedynczym szkielecie
metalowym,

 konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montazowe wg wytycznych producenta,

» Dodatkowo, specjalna konstrukcja sufitu podwieszonego oraz kurtyn gipsowo
kartonowych w obszarze hallu gtéwnego i sali audiowizualnej, nalezy ponadto
uwzgledni¢ wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej z profili stalowych
zimnowalcowanych pod obudowe gipsowo kartonowg, mocowang na typowych profilach
systemowych. Dotyczy to sufitu w sasiedztwie dachowych okien potaciowych, oraz sali
audiowizualnej;

MATERIALY

¢ Pokrycie: ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm;

AKCEPTOWANI PRODUCENCI

o Knauff

* Rigips

 Nida-gips Lafarge

lub inne o podobnych wtasciwosciach. Stelaz metalowy i akcesoria montazowe:
analogicznie.
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Nalezy stosowac jednolity system, ten sam dla Scian i sufitow!

7.10 Stolarka okienna i drzwiowa
7.10.1 Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna

W obiekcie wykonana zostanie stolarka zewnetrzna drewniana robiona na
zamowienie z drewna mahoniowego, petnego, klejonego.

Przyjeto: drzwi rozwierne, okna rozwierno- uchylne, okna dwuskrzydtowe bez stupka
statego lub ze stupkiem ruchomym, wieloczesciowe okna i drzwi, okna ukosne,
izolacyjnosc¢ termiczna o wspédtczynniku przenikania ciepta ramy Uf 1,3 W/m2K z
zastosowaniem nawiewnikdw regulowanych, izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 30 dB,
szklenie szktem bezpiecznym, klasa bezpieczeristwa WK3 wg ENV 1627, w sali
gimnastycznej szklem hartowanym, szklenie zewnetrzne 2 szybowe, wewnetrzne 1
szybowe.

Drzwi garazowe — zastosowano w budynkach gospodarczych nr 1, 2, 3, jako bramy
stalowe, dwuskrzydtowe rozwieralne z oscieznica, petne; azurowe, wypetnione siatkg
stalowg - tylko w pomieszczeniu $mietnika, malowane.

Drzwi garazowe — budynek gtéwny, wrota do garazy stalowe, podnoszone, segmentowe
z drzwiami segmentowymi, otwierane automatycznie/ naped elektryczny / , fabrycznie
obtozone / mahon /,

Drzwi do kottowni — stalowe, petne z oscieznicg, ocieplone, EI 30.

Stolarka wewnetrzna - drewniana, drzwi petne i przeszklone wg zestawienia
stolarki, drewno klejone, oscieznica drewniana regulowana, do drzwi oddzielajacych
obszary funkcjonalne zamki elektroniczne, do drzwi wewnetrznych zamki zwykte.
Kolorystyka dla okien i drzwi drewnianych - naturalny kolor drewna. Uzyty materiaf -
mahon klejony.

7.10.2 Okna potaciowe
Okno potaciowe uchylno-obrotowe - wyrdb firmy Velux lub réwnorzedne
¢ Materiat: Drewno
e rodzaj szyby — termoizol. Alpinie Klima
Parametry okna:
* przenikalno$¢ termiczna: 1,6
¢ izolacyjno$¢ akustyczna: 30
e klasa izolac. akustycznej: II
¢ Kat potaci: 20-650
¢ Funkcja: uchylno-obrotowe
¢ Obstuga: klamka u dotu skrzydta,
e centralny zamek ryglowany w 4 punktach
* Wentylacja: Dwustopniowa szczelina blokowana klamka
e Mechanizm: 2 sprezyny wywazajace, regulowany hamulec
* Ryglowanie: okucie obwiedniowe
 Materiat: drewno klejone impregnowane cinieniowo
e Kolor: bezbarwny
* Kotnierz: miedz — pokrycia faliste
e tytanocynk — pokrycia ptaskie
* Wyposazenie: klamka Decoline, blokada automatyczna, listwy napowietrzajace w dole
kazdego okna, roleta tkaninowa.
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7.10.3 Parapety wewnetrzne - drewniane
7.10.4 Obrébki blacharskie - cynkowo —tytanowe.

7.10.5 Oddzielenia przeciwpozarowe

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykaé za pomoca
drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Drzwi
przeciwpozarowe El 60 i El 30 wg oznaczen na rzutach architektonicznych.
Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia
zamykajace je samoczynnie w razie pozaru. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4
c¢m w Scianach i stropach powinny, posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI
60 i REI 60, nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych.
Klapy przeciwpozarowe nalezy zainstalowac na kanatach przy wyjsciu z wentylatorni,
natomiast przewody biegnace wzdtuz korytarza i wszelkie przejscia tzw. ,tranzytem”
nalezy zabezpieczy¢ w technologii Conlit 150 lub ptytami Promat do odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60.
Ponadto zostaty wydzielone pomieszczenia kottowni .
Uszczelnienia, przejscia i przepusty kablowe, kasety ogniochronne, kable o niezapalnej
izolacji.
Przejscia i przepusty instalacji technicznych przechodzacych przez Sciany i stropy
(przegrody) posiadajace wymaog odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ pozarowo jak
dla elementéw przez ktdre przechodzg w wykonaniu EI systemem zabezpieczenia przej$é
kablowych w klasie EI 60.
Przewody instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej zasilajace urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej budynku winny by¢ w izolacji uniepalnionej lub niezapalnej
(potwierdzonej wymaganym certyfikatem) zapewniajacej ciggtos¢ dostawy energii przez
60 min.
Proponuije sie system zabezpieczen Pyroplast lub Promastop lub réwnorzedne, w postaci
przepustu kablowego w miejscach ktore nie sg eksponowane, a jako kasete
ogniochronng w miejscach widocznych pozapomieszczeniami technicznymi lub przy
odpowiednim wymogu technicznym (np. dla rur PCV).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla ww. zabezpieczen petnego
zestawienia zawierajgcego lokalizacje i opis kazdego zabezpieczenia. Opracowanie to
stanowic bedzie podstawe wykonania robét.
Zamki przeciwpaniczne zostang umieszczone w drzwiach zewnetrznych

7.11 Dach, wiezba dachowa
7.11.1 Dach

Dach zostanie pokryty dachdwka ceramiczng karpiowka w kolorze ceglanym.
Wyposazenie dachu — drabiny kominiarskie, tawy do komindw, ptotki przeciwsniezne.
Szczelina wentylacyjna w grubosci kontrtat dachu 4,5 cm
Kominy bedg ocieplone styropianem 5 cm, lub pokryte tynkiem cem.wapiennym,
wykonczone w kolorze elewacji w tynku akrylowym.

7.11.2 Wiezba dachowa

Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej wg projektu konstrukcji jako konstrukgji
drewnianych. Ponadto w konstrukgji wiezby przewidziano nastepujace elementy
drewniane: tacenie, deskowanie pokry¢ dachowych - wykonanie pasa nadrynnowego
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i podrynnowego, wykonanie podbitki — rusztu drewnianego oraz wykonanie
uzupetniajacych boazerii zewnetrznych i elementédw wykonczeniowych + lakierowanie
elementow zewnetrznych 2x. Na wiencu zelbetowym zostanie potozona murtata z
zakotwieniem i przektadka z papy asfaltowej pomiedzy drewnem i zelbetem. Na
murtatach i stupach wewnetrznych zostanie oparta cata projektowana drewniana wiezba
dachowa wedtug rysunkdéw konstrukciji.

Zabezpieczenie drewnianej czesci wiezby dachowej preparatem np. Ocean 441 lub
rownorzedne — stosowanym do zabezpieczenia bio- i ogniochronnego drewna w
warunkach o zmiennej wilgotnosci powietrza oraz do ochrony przed grzybami
domowymi, ple$niowymi i owadami oraz do obnizania palnosci drewna. Klasyfikacja
pozarowa zabezpieczonego drewna: elementy z drewna litego 0 wym. poprzecznym nie
mniejszym od 100 mm — I stopien tj. nierozprzestrzeniajagce ognia. Elementy
eksponowane na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpiecza¢ metoda
prézniowg lub trzygodzinnej kapieli. Elementy nie narazone na dziatanie opadéw mogq
by¢ zabezpieczone powierzchniowo natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym,
pedzlem lub watkiem malarskim. Norma zuzycia; min 0,5 I/m2 do deklarowanej klasy
zabezpieczenia. Materiat uzyskuje ostateczna

klasyfikacje pozarowa z chwilg odparowania resztek rozpuszczalnika, tj. po uptywie 2-3
miesiecy.

Czes¢ stalowg wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne i malowac
powierzchniowo — dotyczy to Sciggdéw stalowych w konstrukcji dachu nad salg
gimnastyczng. Sciagi stalowe w konstrukcji wiezby dachowej mozna alternatywnie
zastqpic konstrukcjg drewniana zgodnie z opisami wg projektu konstrukcyjnego.

7.11.3 Pokrycie dachowe z dachdéwki

Parametry ktére powinien spetnia¢ materiat przyjety na pokrycie korony muru :
« trwatos¢ pokrycia na cate dziesieciolecia wymagane udzielenie gwarancji na materiat
na 30 lat
* ognioodpornos¢ - materiat niepalny
e mrozoodporno$¢ - dachdéwka poddana badaniom na mrozoodpornos¢ powinna przejsé
150 cykli zamrazania i rozmrazania zgodnie z horma niemieckg EN DIN 1304
* bardzo niska nasigkliwos$¢ ok. 2% co gwarantuje, iz dach nie bedzie przeciekat
e duza wytrzymato$¢ mechaniczna 0,94 KN (30% powyzej normy)
* dobra izolacyjno$¢ dachéwka nie powinna by¢ barwiona, a kolor swoéj zawdzieczaé
wytacznie kolorowi wypalonej gliny, ktory nie ulega zmianie pod wptywem warunkow
atmosferycznych i czasu
 dachowka wykonana jest z surowcéw ekologicznych, nie powinna porastac mchem i
innymi roslinami

7.11.4 Inne elementy dachu

Ponadto dla dachu wykonane zostang w petnym zakresie — jako systemowe w
wybranym systemie pokrycia dachu: podstawy dachowe i wywietrzniki, wytaz dachowy
oraz nastepujgce akcesoria ocynkowane ogniowo, malowane w kolorze dachu:
¢ Lacznik fawy kominiarskiej - Wykonany z blachy o grubosci 2 (mm), stuzy do faczenia
w szereg faw kominiarskich.
* tacznik ptotka $niegowego - Wykonany z blachy o grubosci 1 (mm), stuzy do taczenia
ze sobg drabinek ptotka przeciws$niegowego.
* Przyscienny mocownik tawy - Wykonany z katownika stalowego 40x40x4 (mm). Stuzy
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do mocowania taw kominiarskich do komindw.

* Plotek Sniegowy - Wykonany z katownika stalowego 20x20x2 (mm) oraz
przettoczonych szczebli. Cato$¢ zgrzewana i ocynkowana ogniowo z malowaniem j.w.
Wymiary drabinki 1200x200, 2000x200 lub 3000x200 (mm).

» Wspornik ptotka $niegowego dla blachodachowki - Wykonany z ptaskownika stalowego
30x5 (mm), uksztattowany odpowiednio w celu zamocowania drabinki ptotka
przeciwéniegowego oraz przeniesienia naporu warstwy sniegu. Ocynkowany ogniowo z
malowaniem j.w.

» tawa kominiarska — wg projektu zestawienia elementéw stalowych

¢ Mocownik fawy kominiarskiej -Wykonany z ptaskownika stalowego 40x4 (mm),
ocynkowany ogniowo z malowaniem j.w. Stuzy do zamocowania fawykominiarskiej do
wspornika lub przystosowanej do tego celu dachowki.

« Stopien kominiarski - Skfadajacy sie z czesci mocujacej wykonany z ptaskownika
stalowego 40x4 (mm) oraz stopy i raczki z blachy o grubosci 2 (mm). W stopie powinny
byc wyttoczone odpowiednie otwory zwiekszajace przyczepnos¢. Catos¢ ocynkowana
ogniowo z malowaniem j.w.

e i inne niezbedne akcesoria.

7.11.5 Kominy
Kominy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami, tak aby zapewnic ich prawidtowe
funkcjonowanie. Jako zakres podstawowych robot przy kominach przewidziano:
* wymurowanie kanatéw wentylacyjnych z systemowych pustakéw Schied! lub
murowanego
* wykonanie komina w kottowni ze stali kwasoodpornej z obmurowaniem z cegty petnej
12 cm i wypetnieniem z welny mineralne;j.
e obmurowanie kanatéw wentylacyjnych w poziomie I pietra
* wykonanie nakryw (czapek) kominowych;
» wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo -cynkowej
» wykonanie ocieplenia $cian komindw, wyprawa cienkowarstwowa, malowanie,
¢ wykonanie tynkéw z dociepleniem BSO i malowaniem tynkowanych komindw;
« zatozenie na kominach na kanatach wentylacyjnych stalowych siatek w ramce w
kolorze popielatym;
Catos$¢ wg rysunkow niniejszej dokumentaciji.

7.11.6 Wytaz dachowy

Wytaz dachowy min. 80 x 80 cm w $wietle wyrdb firmy Essmann lub
rownorzedne. Skrzydto wytazu otwierane na bok. Zastosowany sitownik pneumatyczny
powinien utatwic otwieranie skrzydta, i stabilnie zabezpieczac je przed przypadkowym
zatrzasnieciem. Szyba termoizolacyjna U=1,2 W/ m2K. Powinna by¢ przewidziana
mozliwoS¢ montazu wewnetrznej rolety.

7.12 Wyroby slusarskie

Wykonywane indywidualnie konstrukcje stalowe takie jak: balustrady, boksy z
siatki w garazu itp. nalezy traktowac jako wyroby Slusarsko — kowalskie (szlifowane) i
powinny one spetniac przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje wyrobow $lusarsko
— kowalskich przeznaczonych dla budownictwa.
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7.12.1 Balustrady

Balustrady zewnetrzne stalowe ocynkowane.
Balustrady przy pochylniach dla niepetnosprawnych z rurek fi 5 cm — zgodnie z
rysunkami zestawien Architektury. Dla kazdego stupka balustrady tarasu na gruncie
indywidualny fundament (klocek betonowy 50 x 50 x 50 cm). Nalezy tak wykonac
fundamenty balustrady aby nie kolidowaty one z palisada bedacq brzegiem tarasu.
Balustrady przy schodach i podestach: stupki z rurek fi 5 cm, pochwyt balustrady o
przekroju elipsy (poziomej) o wymiarach 5 x 10 cm. - zgodnie z rysunkami zestawien
Architektury.
Balustrady wewnetrzne wediug projektu.

7.12.2 Drabina

Do wyjscia na dach przewidywana jest drabina typowa o szerokosci min. 50 cm z
odstepami szczebli min. 30 cm wyrob firmy Lindab lub rownorzedne zamocowana na
systemowych wspornikach lub zdejmowana. Drabina oraz uzupetniajgce systemowe
akcesoria wykonane ze stali cynkowanej ogniowo malowanej lub z aluminium.
7.12.3 Zabezpieczenia szachtow — kraty stalowe, ocynkowane WEMA.
7.12.4 Kraty state - stalowe ocynkowane, malowane

7.12.3 Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych
i malowanie docelowe widocznych elementow konstrukcji

Przy wykonywaniu aplikacji petnego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
malowania docelowego konstrukcji proponowane farby i lakiery powinny posiadac
wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.
Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach
i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzegac zalecen
zdrowotnych i okresdw karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz
podanych w $wiadectwach ITB.
Farby nalezy stosowac w zalecanej przez producenta ilosci warstw z uzyciem
niezbednych $rodkéw gruntujacych i podktadowych, a w razie koniecznosci nalezy
stosowacé wyréwnanie powierzchni masg szpachlowa.
Przewidziano dwa rodzaje powtok zabezpieczajacych dla konstrukgji stalowych bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania (Benjamin Moore lub réwnorzedne).
Farby nawierzchniowe:
« 2 warstwy nawierzchniowej alkidowej wewnetrznej potpotysk SUPER SPEC SEMIGLOSS
ENAMEL nr produktu 271 01 lub 271 1B (zaleznie od koloru)
« 2 warstwy nawierzchniowej alkidowej wew-zew. pétmatowa IRONCLAD ALKYD LL
METAL & WOOD ENAMEL nr produktu 163 01- 163 3B (zaleznie od koloru)
« 2 warstwy farby akrylowej samogruntujacej wewnetrzno-zewnetrznej pdtmatowej
LATEX
LOW LUSTRE METAL & WOOD ENAMEL 363 nr produktu 363 1B-4B (zaleznie od
koloru) alternatywa dla malowania widocznych konstrukcji stalowych w
pomieszczeniach:
¢ 1 warstwa; farba akrylowa podkfadowa podbarwiana na kolor SUPER HIDE LATEX
PRIMER / UNDECORATER 284
1 warstwa; farba akrylowa wewnetrzna pétmatowa SUPER SPEC LATEX Eggshell 274
podbarwiana na kolor




-41 -

Malowanie widocznych elementéw metalowych wewnatrz budynku;

Metale zelazne bez warstwy galwanicznej:

» 2 warstwy nawierzchniowej alkidowej samogruntujacej wewnetrzno-zewnetrznej

e potmatowej IRONCLAD ALKYD LL METAL & WOOD ENAMEL nr produktu 163 01- 163
3B (zaleznie od koloru)

Metale galwanizowane:

« 2 warstwy farby akrylowej samogruntujacej wewnetrzno-zewnetrznej pdtmatowej
LATEX LOW LUSTRE METAL & WOOD ENAMEL 363 nr produktu 363 1B-4B (zaleznie od
koloru)

Dla konstrukcji niewidocznych przewiduje sie jedynie petny zestaw zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wytycznymi PN oraz zaleceniami producenta - w razie
potrzeby ze stosowaniem farby ogniochronnej.

Balustrady zewnetrzne — stal malowana proszkowo

7.13 Urzadzenia dla osob niepetnosprawnych

7.13.1 Wyposazenie tazienek dla osob niepetnosprawnych

Wyposazenie w porecze i uchwyty dla niepetnosprawnych - wyrdb stalowy malowany
proszkowo:

Uchwyt w ksztalcie litery L fi 33 mm, ramie wspierajace state fi 33 mm, ramie
wspierajgce podnoszone fi 33 mm, uchwyt fi 33 mm, krzesetko prysznicowe sktadane fi
33 mm, porecz prysznicowa z uchwytem do natrysku fi 33 mm, lustro regularnym kacie
nachylenia gr. 6 mm, mozliwosc regulacji kata 28 stopni, umywalka 60 x 45 cm, miska
ust. Wys. 46 cm., jednouchwytowa bateria umywalkowa i prysznicowa, brodzik dla oséb
niepetnosprawnych wpuszczany.

Parametry (ksztatt i wymiary) poreczy i uchwytéw identyczne jak systemowe.

7.14 Winda

Parametry techniczne :

- typ dzwigu np. DOMUSLIFT wersja przelotowa, udzwig 250 kg, pojemnos¢ -

3 osoby lub osoba niepetnosprawna z osobg towarzyszaca, predkos¢ eksploatacyjna
0,10-0,15m/s, wysokos$¢ podnoszenia do 12000 mm, wysokos$¢ nadszybia 2350 - 2450
mm, gtebokos¢ podszybia 100 mm, ilo$¢ przystankow - 5, drzwi przystankowe wychylne
jednoskrzydtowe otwierane za pomocg samootwieracza z mozliwoscig zastosowania
stacyjek, rodzaj drzwi -przystankowych stalowe, wymiar drzwi przystankowych netto 950
mm, materiat drzwi kabinowych stal, materiat drzwi przystankowych stal, kabina dzwigu
1000 x 1300 mm, wykonczenie kabiny dzwigu panele, lustro, porecze, podtoga
wyktadzina, rodzaj wyktadziny gumowa, naped dzwigu hydrauliczny, sterowanie
mikroprocesorowe, maszynownia skrzynka z agregatem, blokiem zaworéw, sterowaniem
0 wym. 600x270x1000 mm umiejscowiona do 6000 mm od szybu, wyposazenie
awaryjny zjazd, o$wietlenie kabiny, o$wietlenie szybu, awaryjne o$wietlenie,
wyposazenie dodatkowe; samootwieracze, interkom, telekom, grzatka oleju; szyb 1400
x 1420 mm.

Podstawowe wytyczne
*  kabina wyposazona w przycisk awaryjny "stop",
strefa wtgcznikow i przyciskdw wewnatrz kabiny dostepna dla osoby siedzacej na
wozku,
minimalna wolna powierzchnia przed dzwigiem to 150 cm,
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porecz w kabinie dzwigowej znajduje sie na wysokosci 90 cm,
powierzchnia posadzki kabiny ryflowana lub perforowana,
dodatkowe zasilanie awaryjne.

Informacje techniczne :

Winda czesciowo oszklona z drzwiami w kolorze kontrastowym otwieranymi
automatycznie. Przyciski odrézniajq sie kolorystycznie, posiadajg oznaczenia w jezyku
Braille”a, a takze znajdujq sie na wysokosci 0,8 metra. Caty panel z przyciskami jest
ustawiony pod katem 45 stopni, a przyciski znajdujq sie w dwdch rzedach z
zamontowanym sygnatem akustycznym przyjazdu windy i zamykania sie drzwi. Zaleca
sie instalacje gtosowego powiadamiania o pietrach, na ktérych zatrzymuje sie winda.

Wymagania :

tatwos¢ odczytu informacji o lokalizacji windy (np. informacja wizualna -

piktogramy, znaki graficzne, system o$wietlenia naprowadzajacego),

tatwos¢ odczytu informacji o lokalizacji windy (np. zmiana struktury nawierzchni

podtogi i/lub Scian),

bezkolizyjny dostep do windy (odpowiednia szerokos¢ Sciezek dostepu i

korytarzy),

werbalne (gtosniki) i wizualne (alfabet Braille"a, oznaczenia cyfrowe) sygnaty

informujace o poziomie budynku,

gabaryty windy umozliwiajace transport okreslonej liczby pasazeréw w tym

uwzgledniajace parametry sprzetu osob poruszajacych sie na wdzkach.

8. Instalacje wewnetrzne — wg projektow branzowych

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
8.1 Instalacja elektryczna — wg projektu elektrycznego
8.2  Instalacja wod. — kan. — wg projektu instalacji wodnej, hydrantowej

i kanalizacji
8.3 Instalacja wentylacji mechanicznej — wg projektu wentylacji
W kazdym budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna wyciggowa z
pomieszczen sanitarnych, tazienek i kuchni. Do wywiewu powietrza z parkingdw
podziemnych przewidziano uktad wentylacyjny z wentylatorami dachowymi. W czesci
gastronomicznej, sali gimnastycznej powietrze do pomieszczen dostarczone bedzie przez
czerpnie $cienng i dachowa. Dla wentylacji przewiduje sie centrale nawiewno wywiewna.
Wentylatory dachowe — wspomagajace wentylacje grawitacyjng (montowane na
kominach ponad dachem) parametry techniczne :
- zasilanie 230 V + wewnetrzny transformator, moc silnika 6,2 - 9,5 W, wydajnos¢ 120 -
180 mO / h, cisnienie 10-50 Pa lub rozwigzania pokrewne wynikajace z warunkéw
zastosowania
8.4  Ogrzewanie — wg projektu instalacji centralnego ogrzewania
8.5 Instalacja SAP — wg projektu instalacji SAP

9. Dostepnosc dla osob niepeinosprawnych

Rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne - przystosowanie miejsc dla oséb
niepetnosprawnych DLA DOCELOWEGO ROZWIAZANIA FUNKCIONALNEGO MIEJSCA
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I WYTYCZNYCH ERGONOMICZNYCH WYPOSAZENIA WNETRZ
Wytyczne ogdlne :

Miejsce postoju i oczekiwania na transport

Nawierzchnia o rozpoznawalnej fakturze i oznaczona kontrastowo w stosunku do
otoczenia, miejsce zadaszone, o$wietlone, posiadajace tawke z podporka na rece, z
wydzielonym miejscem na wdzek, wyrazng tablicg informacyjng tekstowg w tym w
jezyku brajla, z mapg terenu osrodka. Miejsce posiadajace kontrastowy pas okreslajacy
przdd oczekiwanego pojazdu.

Sciezki piesze

Uktad geometryczny pieszych Sciezek ,orientacji” o szerokosci 60 - 70 cm - jako
bezkolizyjny uktad zamkniety, wyrdzniajacy sie odrebng fakturg nawierzchni
rozpoznawang za pomocg buta i laski oraz kolorystyka, z wyraznie zaznaczong granica.

Chodniki

Powierzchnie chodnikéw i $ciezek rowne, antyposlizgowe i twarde z zaznaczonymi
podziatami kontrastowymi jasno - ciemnymi, z zastosowang jasng kolorystyka
elementdw informacyjnych i oswietlenia przy zachowaniu prawidtowego doboru rodzaju
$wiatfa dajacego réwnomierne oswietlenie i ochrone przed o$lepieniem silnym
strumieniem Swiatta oraz niwelacjg niewtasciwego zacienienia. Alternatywnym zrodtem
$wiatfa s diody, ktére zastosowano w toaletach, windach, budkach telefonicznych i przy
tablicach informacyjnych. Wykorzystywac powinno sie takze $wiattowody.

- Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych

o wymiarach 360 - 500 cm szerokos$ci z obnizonym chodnikiem, usytuowano w
odlegtosci do 10 m od wejscia gtdwnego do budynku a pochylnie zaprojektowano o
maksymalnym nachyleniu 6%, z utrzymaniem tadu przestrzennego poprzez eliminacje
wszystkich przypadkowych elementéw matej architektury i sprzetdw ruchomych oraz
poprzez zastosowanie zrozumiatych znakéw opatrzonych symbolicznymi piktogramami
umieszczonymi obok informacji tekstowych a takze pomocnych w orientacji
przestrzennej kraweznikdw, sygnatdéw akustycznych na przejsciach dla pieszych i w
windach, kontrastujgce oznaczenia na schodach i chodnikach oraz odpowiednio
zaprojektowane oswietlenie i redukcje hatasu. Zastosowano nawierzchnie tartanowg
gdyz zwykta powierzchnia brukowa moze sprawic¢ bol osobom z problemami kregostupa.
Zastosowano rowniez instalacje poreczy przy wszelkich nachyleniach terenu i zboczach
oraz tawki o wysokosci 50 cm od ziemi z podparciami, obnizenie kraweznikdw i wysokich
stopni oraz wyréwnywanie chodnikéw. Odpowiednio zaprojektowano uchwyty drzwi o
niskim ciezarze a aparaty telefoniczne, bankomaty, skrzynki na listy, klamki w drzwiach i
wszelkie przyciski przy wejsciach sg dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Schody

Biegi schodéw zewnetrznych dtuzsze niz 8 stopni podzielono spocznikiem dtugosci 150
cm przeznaczonym na odpoczynek, maksymalna wysokosc stopnia 15,00 cm /
preferowane 13,00 cm /. Pierwszy i ostatni stopien pojedynczego biegu schodow
oznakowany kontrastowa linig. Porecze obustronne, wysuniete 30 cm przed pierwszym i
za ostatnim stopniem pojedynczego biegu.
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Wyposazanie ulic

Zaplanowany, nie przypadkowy sposdb ustawiania przedmiotéw na chodnikach z myslg
0 osobach niepethosprawnych z zachowaniem systemowego rozwigzania
umozliwiajacego osobie niepetnosprawnej stosowania wyuczonego sposobu korzystania
z przedmiotow takich, jak kosz na $mieci, tawka etc. Przy krawedzi chodnika znajdujq sie
wytacznie znaki informacyjne.

tawki
tawki z oparciami w kolorach kontrastujacych z otoczeniem, lokalizowane przed i po
kazdym wzniesieniu z dodatkowym miejscem dla osoby na wdzku.

Kosze na smieci
Lokalizowane na stupach o$wietleniowych lub znakach celem zmnigjszenia liczby
przeszkod.

Elementy artystyczne

Mata architektura stanowi dodatkowy znak i punkt orientacji wzrokowej i stuchowej / np.
zrodto wody /. Projektowane rzezby przez osoby niepetnosprawne i wykonane na
warsztatach stanowig dodatkowy element edukacyjny.

Hatas

Zachowanie szczegdlnej ochrony przed hatasem z myslg o osobach korzystajacych z
aparatow stuchowych i wrazliwych na dzwiek poprzez generalnie stworzenie miejsca
jako strefy ciszy, zapobiegajacej ewentualnym niebezpieczenstwom wywotanym
zawrotami gtowy i zaburzeniom w odbiorze informacji. Przestrzenie wewnetrzne wolne
od hatasu a dopuszczone natezenie hatasu przest. zewnetrznych to 40 dB.

Sciezki rowerowe

Catkowity rozdziat Sciezek dla pieszych i Sciezek dla rowerzystdw poprzez zastosowanie
roznicy poziomdw, ogrodzenia oddzielajacego, oddzielajacych terendw zielonych
zadrzewionych i trawiastych.

Wejscia

Wszystkie wejscia do budynkdw majq dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu chodnika, nie posiadajg pochylni. Zastosowane automatyczne
drzwi z czujnikami zapobiegajacymi natychmiastowemu zamknieciu pozostajg otwarte
przez 20 sek. umozliwiajac osobie niepetnosprawnej intelektualnie i na wozku
bezpieczne wejscie i posiadajg odpowiednie uchwyty otwierajace i maty ciezar wiasny.
Przyciski otwierajace drzwi panele z przyciskami numerycznymi / przyciski umieszczone
w taki sam sposdb i w kolejnosci jak w aparacie telefonicznym - nr 1 od lewej gornej
strony, przycisk z numerem 5 na panelu posiada wypuktg kropke umozliwiajacg wyczucie
go przez dotyk. Domofon posiada o$wietlenie. / oraz dzwonki znajdujg sie na wysokosci
80 cm od posadzki.

Windy - wg.pkt. 7

Budki telefoniczne
Budki telefoniczne zewnetrzne i wewnetrzne prawidtowo o$wietlone bez drzwi, najnizszy
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rzad przyciskow automatu siega na wysoko$¢ 0.8 m., stuchawka posiada regulacje
gtosnosci.

Toalety

Toalety przystosowane dla 0osdb niepetnosprawnych - muszla posrodku pomieszczenia z
mozliwoscig skorzystania z toalety z kazdej strony, po dwdch stronach muszli
zainstalowane sktadane porecze. Wejscie do toalety tak zaplanowane, aby nie byto
roznicy pozioméw miedzy podtoga toalety, a powierzchnig przed wejsciem. Przy
umywalce znajduje sie pdtka, przydatna szczegdinie dla 0séb po kolostomii, ktore bedg
mogty potozy¢ na niej swoje medyczne Srodki pomocnicze.

Pojemniki na $mieci

Pojemniki i kontenery na $mieci posiadajg otwory lub klapy nie wyzej niz 0.8 m
wysokosci. Na kontenerze, poza informujgcymi (opisanymi duzymi znakami) na jakie
odpadki jest przeznaczony, umieszczono napisy w jezyku brajla. Napisy znajdujq sie na
powierzchni nachylonej. Pojemniki roznig sie kolorami. Kontenery nie powinny by¢
ustawione jeden przy drugim, lecz powinny by¢ oddzielone od siebie min. 1.5 m.

Place zabaw

Place zabaw wyposazono w urzadzenia umozliwiajgce korzystanie z nich wraz z osobg
towarzyszacq a osoby korzystajace z wozkdw inwalidzkich, majg mozliwosc dostac sie do
miejsc i urzadzen samodzielnie. Plac zabaw podzielono na czesci ze wzgledu na ochrone
tak przed wiatrem, jak i w celu zminimalizowania ilosci wrazen
sensorycznych/zmystowych. Urzadzenia i przedmioty stuzace do zabawy wykonano w
kolorach kontrastowych. Dobrano rosliny przy i na placu zabaw tak, aby drzewa
wytwarzajace pytek kwiatowy nie byty blizej, niz w promieniu 200 m. W przypadku
brzozy powinno to by¢ 400 m. Trawa powinna byc¢ Scinana zanim pusci kwiaty, aby
unikna¢ reakgji alergicznych. Roslin trujacych i toksycznych, w ogdle nie zastosowano.

Podopieczni osrodka

- 0soby poruszajqce sie na wdzkach inwalidzkich,

- 0soby majace trudnosci w samodzielnym poruszaniu sie bez potrzeby uzycia urzadzen
wspomagajacych jak np. kula, laska, balkonik etc.,

- osoby cierpigce na artretyzm, astme lub dolegliwosci sercowe,

- osoby z dysfunkcja wzroku lub/i stuchu,

- 0soby z zaburzeniami osobowosci typu delirium, amnezja,

- osoby cierpigce na czesciowq lub catkowitg utrate gtosu,

- osoby fatwo wpadajace w panike w wyniku np. pozaru lub alarmu,

Ponadto osoby z dysfunkcjami ztozonymi oraz pogtebiajacq sie niepetnosprawnoscig
wraz z wiekiem.

Zatozenia projektowania uwzgledniajg roznorodnos¢ sygnatdw odbieranych wrazeniami
zmystowymi takimi jak: wzrok, stuch, dotyk, zapach. Aby utatwi¢ odbidr informacji
wprowadzono wszechstronne zastosowanie tzw. "wyobrazen zastepczych" jak np.:
faktura nawierzchni, sygnaty dzwiekowe, dzieki ktérym osoby z ograniczeniami wzroku
bez trudu mogq odczytac przekaz ptynacy z otoczenia, poprzez np. umiejscowienie na
mapach i planach symboli okreslajacych lokalizacje lub oznaczenia, poprzez zmiane
faktury, nawierzchni naprowadzajace lub informujace o zmianie kierunku.
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Rozwigzania z mysla o osobach starszych wiekiem

zastosowanie kontrastéw kolorystycznych w oznaczeniu urzadzen i budynkéw w
celu fatwej identyfikacji miejsca,

utworzenie funkgji asystenta w miejscach, w ktérych konieczna jest pomoc oséb
trzecich,

antyposlizgowe, antyrefleksyjne nawierzchnie drég, chodnikéw, podtdg i innych
drog komunikacji poziomej,

dostosowanie schoddw i poreczy (np. przez zastosowanie dodatkowych urzadzen
wspomagajacych takich jak podnosniki krzesetkowe lub platformy transportu
pionowego),

czytelna informacja o zmianie réznicy pozioméw (np. oznaczenia kolorystyczne i
fakturowe pierwszego stopnia schoddéw),

natezenie $wiatta w polu widzenia wyréwnane poprzez rownomierny rozktad
jasnosci,

osSwietlenie punktowe lub podswietlanie obiektéw i przedmiotdw bez wrazenia
oSlepienia.

Rozwigzania z mys$la o osobach niewidomych i niedowidzacych

W rozwigzaniach wrazenia optyczne zastgpiono rolg dotyku i dzwieku przy poruszaniu sie
i uzyskiwaniu informacji przez osoby niewidome i niedowidzace gtéwnie o skali i
rozmiarze przestrzeni oraz funkgji i elementach, ktore te przestrzen tworza. Podjeto
prébe zastapienia uzyskiwanych przez wzrok takich informacji jak obraz, wielkosc,
barwa, ruch, nastepstwo - co w konsekwencji powoduje u osoby niepetnosprawnej
przetworzenie danych na okreslone reakcje.

Uwzgledniono réwniez przypadek natozenia sie dodatkowych niepetnosprawnosci,
ograniczenia te powoduja, ze bez pomocy, osoby niewidome nie moga w petni
wykorzystaé pozostatych mozliwosci. Jako rozwigzanie zastosowano metode
poznawania otoczenia poprzez dotyk, wrazenia odbierane za pomocg dzwiekdw czy
powonienia. podjeto prébe stworzenia optymalnych warunkéw w odniesieniu do
rozpoznawania miejsca lub przedmiotu, tzw. "wyobrazen zastepczych" (np. $wiatto,
dzwiek, faktura nawierzchni), dzieki ktorym ograniczenia wynikajace z dysfunkcji wzroku
mozna znacznie zminimalizowaé. Samodzielne poznawanie otoczenia przez osoby
niewidome oparte jest rdwniez na zasadach i relacjach geometrycznych tzw. metoda
"siatki" (odniesienie osi ciata wzgledem wybranego obiektu i poruszanie sie w
odniesieniu do tych ustalen po liniach prostopadtych, "sciezkach") i metoda
"perymetryczna" (pery- + gr. metrein "mierzy¢"; med. pomiar pola widzenia, j.t.
ustalenie punktu centralnego i poprzez ruch po jego obwodzie wytyczenie granicy
obszaru wokét tego punktu). Informacje te wykorzystano w opracowaniu projektowym
aranzacji wnetrz.

Rozwigzania z mys$la o osobach niewidomych i niedowidzacych

réznice natezenia $wiatta w polu widzenia wyréwnane przez réwnomierny
rozkfad jasnosci,

zmiana faktury nawierzchni drdg, chodnikéw, podtdg i innych ptaszczyzn
poziomych (inna struktura),
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zmiana faktury nawierzchni drdg, chodnikéw, podtdg i innych ptaszczyzn

poziomych (inny dzwiek),

zmiana faktury nawierzchni drdg, chodnikéw, podtdg i innych ptaszczyzn
poziomych (dodatkowe elementy i ptaszczyzny),

odbidr i mozliwos¢ komunikacji werbalnej,

serwis telefoniczny jako system wspomagajacy przekaz innych informaciji.

Rozwigzania z mysla o osobach nie styszacych

U osdb nie styszacych percepcja nastawiona jest na odbidr informacji z otoczenia
ptyngcych w gtdéwnej mierze z zastosowanych znakdéw i symboli.

odpowiednia informacje w formie pisemnej (broszury, ksigzki, przewodniki),
tablice/napisy informujace,

telefony z funkcjg audio-visual,

utatwienia z wykorzystaniem technologii Bluetooth np. sygnalizatory (przekazniki)
wibracyjne z funkcjq Bluetooth,

systemy alarmowe z funkcjq audio-visual,

lektorzy/ttumacze jezyka migowego,

telefony, videofony z opcjq teletextu,

przekaz telewizyjny z opcjq ttumaczenia na jezyk migowy,

informacje tekstowe na wszelkich przekaznikach (urzadzeniach) tv/video.

Rozwigzania z mys$la o osobach z niepetnosprawnoscia motoryczno - ruchowg

antyposlizgowe, antyrefleksyjne nawierzchnie drdg, chodnikdw, podtdg i innych
drog komunikacji poziomej,

odpowiednio mate szczeliny w przypadku kratek Sciekowych i rynienek
deszczowych,

przejscia dla pieszych - niwelowanie wysokosci kraweznika jezdni do poziomu
chodnika,

odpowiednia szerokos$¢ drdg, Sciezek i podjazdow,

funkcja asystenta w przypadkach szczegdlnych,

pochylnie, podjazdy, rampy,

schody i porecze dostosowane do potrzeb jak najwiekszej liczby uzytkownikow ze
szczegolnym uwzglednieniem ludzi starszych,

czytelna informacja o zmianie rdéznicy poziomow np. oznaczenia kolorystyczne i
fakturowe pierwszego stopnia schoddw,

zapewnienie pasywnego pokonywania réznic poziomow,

dodatkowe urzadzenia wspomagajace korzystanie ze Srodowiska np. podnosniki,
platformy, etc.,

drzwi i wejscia z systemem otwierania na fotokomorke,

przyciski, kontrolki, wtaczniki funkcyjne i inne urzadzenia wspomagajace w
optymalnym polu zasiegu ragk osoby na wozku,

odpowiednie gabaryty windy uwzgledniajace parametry ludzi poruszajgcych sie
na wozkach.
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Rozwigzania z mysla o osobach z zaburzeniami orientaciji

zastosowanie kontrastéw kolorystycznych w oznaczeniu urzadzen i budynkéw,
wykorzystanie koloru jako charakterystycznej cechy poszczegdinych (o podobnej
funkcji) obszaréw budynku,

krotki, czytelny przekaz ptynacy z informacji zawartej na tablicach
informacyjnych, mapach i innych,

elementy i punkty charakterystyczne tatwe do lokalizacji na tablicach
informacyjnych i planach,

krétki, czytelny przekaz ptynacy z instrukcji dotyczacych obstugi urzadzen
wspomagajacych i terminali,

charakterystyczne elementy na przecieciu tras komunikacyjnych w budynku,
wykorzystanie uktadu nawierzchni drég, chodnikdw jako linii naprowadzajacych
(kolor),

wyczuwalne sprezystosci tworzyw w nawierzchniach podtug i posadzek w
przestrzeniach gtosnych,

dotykowa informacja na klamkach lub uchwytach drzwi prowadzacych do
zastrzezonych pomieszczen,

zastosowanie na poreczach wyczuwalnych dotykiem sygnatéw o miejscach
zmiany kierunku ruchu, kierunek wyjscia i numery kondygnacji,

wykorzystanie elementéw matej architektury jako punktéw orientacyjnych (np.
zasady dominanty lub powtarzalnosci takich samych elementéw),

tatwe do odczytania i identyfikacji schematy ciagéw komunikacyjnych pionowych
i poziomych.

Ogolne zasady tworzenia miejsca dostepnego
Dostepnos¢ przestrzeni uzyskana poprzez czytelng informacje zawartg w otoczeniu i
mozliwos¢ jej odczytania dla jak najwiekszej grupy uzytkownikéw uzyskana miedzy
innymi przez odpowiednie oznakowanie drég, miejsc i obiektow, oswietlenie i
sygnalizacje Swietlng, iluminacje zabytkdéw / dworu /, ekspozycje rekreacyjnych terendw
jako elementéw umozliwiajacych orientacje i tatwos$¢ poruszania sie.
Walory estetyczne otoczenia zewnetrznego podkreslone poprzez elementy matej
architektury jak np. tawki parkowe, fontanny, pomniki i rzezby, latarnie, fakture
nawierzchni chodnika i inne, ktdre stanowig punkty naprowadzajace z réwnoczesnym
akcentowaniem np. zmiany kierunku ruchu lub informowaniem o przeszkodach.
Szczegdlnie dla uzytkownikow z ograniczong percepcjg postrzegania i odczytywania
przestrzeni stanowig istotng wskazéwke orientacyjng i stanowig niewerbalny przekaz
architektury moze jako zrddto istotnych informacji o miejscu i terenie.
Dodatkowymi zastosowanymi elementami utatwiajacymi poruszanie sie w przestrzeni sq
poza architektoniczne elementy wspomagajgce orientacje:
sygnalizacja dzwiekowa (np. naprowadzajgce sygnaty akustyczne przy
przejsciach),
sygnalizacja dotykowa (np. zmiana faktury nawierzchni, "pasy prowadzace" na
nawierzchniach i Scianach),
sygnalizacja wzrokowa (np. sygnalizacja $wietlna, znaki graficzne, odpowiednie
kontrastowanie kolorow),
informacja stowna (np. przewodniki i mapy akustyczne, syntezatory mowy),
elektroniczne systemy naprowadzajace np. technologie Bluetooth.
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Dominanty lub punkty charakterystyczne sq elementami ufatwiajacymi orientacje w
terenie, umozliwiajq dotarcie do celu lub obranie wtasciwego kierunku.

Systemy informacji
W projekcie w rozpatrywaniu przekazu informacji do réznorodnej grupy uzytkownikéw
uwnganlono

okreslenie zbioru wymagan przestrzennych,

ustalenie ukfadu przestrzeni,

ustanowienie logiki i porzadku orientacji przestrzennej,

czytelnos¢ przekazu informacji (instrukcji),

odpowiednia lokalizacja znaku/sygnatu,

rodzaj sygnatu.

W projekcie zastosowano:

1. Systemy utatwiajgce orientacje w przestrzeni takie jak mapy, plany miejsca, plany
kondygnacji budynkdw w formie graficznej. Umozliwiono odczyt informacji przez: wzrok,
dotyk (alfabet Braille'a), dzwiek (audio). Lokalizacja tych informacji znajduje sie w
strategicznych miejscach budynku.

2. Systemy informacji wizualnej przedstawiono w formie symboli, znakdw graficznych,
piktogramow i ikon i sg informacjg czytelng dla wiekszosci uzytkownikdw oraz system
nawigacji np. wskazanie wyj$¢ ewakuacyjnych czy dotarcie (ukierunkowanie) do
konkretnego celu.

3. Systemy informacji dzwiekowej zastosowano jako dodatkowe lub wspomagajace, w
urzadzeniach wspomagajacych i elementach matej architektury (przewodniki-
odtwarzacze audio, sygnaty dzwiekowe na przejsciach, bankomaty). Jako nieliczny z
systemdw ma duze pole zasiegu - stopien styszalnosci zalezy od natezenia dzwieku, co
wykorzystano we wszelkiego typu instalacjach i systemach alarmowych.

4. Systemy informacji dotykowej w odczytywaniu informacji ptynacych z otoczenia to
przede wszystkim zastosowana inna struktura nawierzchni lub przedmiotu. Poprzez
wszelkiego typu zabiegi (np. zmiana rodzaju nawierzchni, koloru i struktury materiatu)
uzyskano czytelng informacje dotyczacq odszukania kierunku, zakazu lub ostrzezenia o
niebezpieczenstwie.

5. Systemy informacji przy uzyciu nowoczesnych technologii zastosowaniu
interaktywnych elektronicznych urzadzen nadawczo-odbiorczych dajacych praktycznie
nieograniczone mozliwosci w przekazie i odbiorze informacji.

Drogl, dojazdy, parkingi
czytelny system informacji utatwiajacej lokalizacje w terenie dla uzytkownikdw
pieszych i poruszajacych sie Srodkami transportu kotowego np. oznaczenia
znajdujace sie na odpowiedniej wysokosci i wyrdzniajace sie kontrastujgcym
kolorem od otoczenia,
przejécia w poziomie jezdni posiadajg tatwe do odczytu oznaczenia w postaci
zmiany faktury nawierzchni,
przejScia w poziomie jezdni posiadajq wyposazenie w sygnaty akustyczne I/lub
Bluetooth,
lokalizacja miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych jest czytelnie
oznaczona i w znajduje sie w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynku,
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powierzchnie chodnikéw i drog znajdujace sie przy miejscach parkingowych dla
0sbéb niepetnosprawnych umozliwia tatwe poruszanie sie wozkiem inwalidzkim
(m.in. brak podwyzszonych krawedzi kraweznikéw),

wszelkie obiekty inzynierskie znajdujace sie w obrebie paséw jezdnych i
dojazddw sg wyraznie i czytelnie oznakowane,

stupki drogowe i tzw. ograniczniki ruchu sg czytelnie oznakowanie (np. wielkosc,
kolor) i odrdzniajq sie od otoczenia,

odpowiednie oSwietlenie drdg i dojazdéw z systemem akcentowania miejsc
charakterystycznych, takich jak parkingi, zatoczki parkingowe, wjazdy na
posesje, bez powodowania utrudnien dla innych uzytkownikéw ruchu,

tablice reklamowe i inne znajdujg sie w znacznej odlegtosci od skrajni jezdni w
celu unikniecia chaosu informacyjnego,

urzadzenia kontrolne i barierki dostepu umozliwiajq obstuge bez koniecznosci
wysiadania z samochodu,

informacje o miejscach parkingowych oraz ich przepustowosci znajdujq sie na
planach i mapach osrodka.

Rozwigzania przestrzenne przed budynkiem spetniajg wymadg dostepnosci dla ruchu
pieszego, kotowego i 0séb poruszajacych sie na wdzkach

Chodn

iki, sciezki

czytelna i jasna dla kazdego uzytkownika informacja odnosnie lokalizacji i
orientacji w przestrzeni (np. dzieki wykorzystaniu elementéw matej architektury,
znakow informacyjnych, map),

odpowiednia szerokos$¢ drdg i Sciezek utatwiajaca swobodng komunikacje bez
wyraznych i nieoznakowanych przeszkod (np. donic kwiatowych, baneréw
reklamowych),

daszki, zadaszenia i reklamy zewnetrzne wiszace znajdujg sie nha odpowiedniej
wysokosci, umozliwiajac swobodng komunikacje dla ruchu pieszego,

elementy matej architektury (np. znaki drogowe, latarnie, drzewa) znajdujace sie
w pasmie ruchu ciggdéw pieszych sg odpowiednio oznakowane inng strukturg
nawierzchni jako informacja "przeszkoda" dla 0oséb niewidomych,

zapewniono system miejsc wypoczynkowych (np. faweczki, siedziska) w
miejscach komunikacji pieszej, a zwtaszcza w przypadku ciggdw ruchu pieszego
o duzym stopniu nachylenia tzw. "pod goére",

obiekty takie jak rynienki deszczowe, kratki Sciekowe posiadajq zabezpieczenia
uniemozliwiajace blokade két wozka inwalidzkiego lub odpowiedni rozstaw krat i
szczelin,

sygnalizatory $wietlne sg - w celu unikniecia reflekséw i mylnej identyfikacji,
ostoniete przed bezposrednim oswietleniem Swiatta stonecznego.
przystosowano drogi dojscia/dojazdy do przystankdw (np. zastosowanie ptytek
chodnikowych lub innych oznaczen w nawierzchni wskazujacych kierunek),
czytelna dla wszystkich uzytkownikdw i petna informacja o lokalizacji i systemach
dotarcia do weztdéw integracyjnych (np. oznaczenia kolorystyczne),

w przestrzeni zamknietej zastosowano dublowanie sygnatéw informacyjnych:
informacje wzrokowe - tablice informacyjne, piktogramy, oznaczenia graficzne;
informacje dzwiekowe - systemy audio; informacje dotykowe - oznaczenia w
alfabecie Braille'a, réznice w strukturze nawierzchni; informacje werbalne -
punkty informacji i pomocy,
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tatwy dostep do centralnego osrodka integrujacego $rodki transportu,

Systemy wspomagajace
informatory oraz mapy elektroniczne posiadajg system zdublowanych znakéw
(np. oznaczenia w alfabecie Braille'a, informacje gtosowe i wizualne), odbidr
informacji jest tatwy oraz intuicyjny, bez zbednych instrukgji,
instalacja systemoéw informacyjnych mozliwych do odebrania przez indywidualne
urzadzenia peryferyjne (np. technologia Bluetooth umozliwiajaca odebranie
informacji o odjezdzie autobusu),
urzadzenia wspomagajace (np. parkomaty, automaty biletowe) powinny
umozliwiajg ptatnos¢ srodkami pienieznymi i transakcjami bezgotéwkowymi
(karty kredytowe),
rampy i podjazdy znajdowujq sie w ogdlnie dostepnych miejscach, w
przypadkach gdy nie jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych, informacja o
dostepnych podjazdach znajduje sie w widocznym miejscu,

Dostepnos¢ srodowiska — budynek
Charakter budynku zwigzany z jego przeznaczeniem, symbolika, skala, sktadowg forma
bryt, sposobem wykorzystania Swiatta i koloru jest jednym z gtdwnych elementow
wyrdzniajacych go w przestrzeni. W wyniku réznorodnej percepcji uzytkownikéw
niepetnosprawnych poszczegodlne elementy sktadowe budynku np. faktura Scian,
kolumny, detale architektoniczne, sg informacjami wspomagajacymi. Zaprojektowany
budynek jest otwarty na dokonywanie w trakcie procesu eksploatacyjnego zmian w jego
strukturze, bez koniecznosci naruszania jego funkcjonowania. Powstat jako catosciowe
spojrzenie na strukture pod katem jego przysztych uzytkownikow, funkcji jakie majq by¢
w nim realizowane oraz perspektywy rozwoju. Mozliwosci i réznorodnos¢ zastosowanych
$rodkéw materiatowych i wykorzystanie nowych technologii pozwalajg na elastyczne
dokonywanie zmian na kazdym etapie funkcjonowania budynku. Poszczegdine elementy
budynku tworza jednolity, sprawnie dziatajacy system uwzgledniajacy potrzeby
wszystkich jego uzytkownikow.
Podstawowg cechg budynku jest jego zdolno$¢ do adaptacji nowych rozwigzan
technlcznych zmian systemdw kontroli i zarzadzania np. integracja takich systemow jak:

system obstugi parkingu (np. z mozliwoscig sterowania przepustowosci miejsc),

system nagtosnienia budynku, selektywny i ogdlnie styszalny, zintegrowany z

innymi systemami informacyjnymi (np. Bluetooth, alfabet Braille'a) z

zastosowaniem dublowania sygnatdw informacyjnych,

system automatyzacji budynku obejmujacy kontrole i sterowanie ogrzewaniem,

klimatyzacja, wentylacja, o$wietleniem, monitoring dzwigéw elektrycznych (

winda),

sterowanie o$wietleniem z podziatem na strefy i kondygnacje,

system ochrony i bezpieczenstwa.

Komumkac;a pozioma
wszelkie nagte zmiany kierunku sg oznaczone w sposdb tatwy do odczytu,
dotykowo i ewentualnie akustycznie,
zastosowano system utatwiajacy orientacje w terenie (np. elementy graficzne,
elementy wyznaczajace kierunek - tzw. dominanty),
zastosowano schemat organizacji funkgiji,



-52 -

powierzchnia posadzki antyposlizgowa oraz zawierajaca dotyczacq kierunku
informacje, ktéra umozliwia orientacje w terenie poprzez zastosowanie innej
struktury nawierzchni, oznaczenia kolorystyczne lub graficzne (np. oznaczenia
numeryczne lub cyfrowe w przypadku duzych powierzchni),

czytelnoS¢ oznakowania drog ewakuacji dla kazdego uzytkownika, poprzez
systemy graficzne i akustyczne,

w celu identyfikacji miejsca zastosowano punkty charakterystyczne, np. rzezby,
fontanny,

punkty informacyjne w budynku, punkty pomocy i inne s tatwo dostepne oraz
tatwe do lokalizacji w budynku.

Czytelna informacja o mozliwosci wyboru Srodka transportu

Komunikacja pionowa (windy) - wg.pkt. 7
czytelnoS¢ oznakowania drog ewakuacji dla kazdego uzytkownika, poprzez
systemy graficzne i akustyczne,
tatwo$¢ odnalezienia informacji o poziomie budynku i drogach komunikacji.

DO]SCIa, drzwi, wejscia
ukfad budynku i najblizszego otoczenia zawiera system naprowadzajacy na
gtéwne wejscia do budynku (np. poprzez zmiane faktury nawierzchni lub Scian,
oznaczenia kolorystyczne),
zastosowano system automatycznego otwierania lub innych systemoéw
wspomagajacych otwieranie,
w przypadku drzwi automatycznych - wprowadzenie sygnatow dzwiekowych i
wizualnych informujacych o automatycznym otwieraniu/zamykaniu,
w przypadku systemow wejscie/wyjscie zawarto czytelng informacje w postaci
oznaczen graficznych, dzwiekowych, wizualnych lub Bluetooth,
przy drzwiach i wejsciach przeszklonych, zawarto czytelneg informacje o
"przeszkodzie" (np. poprzez system oznaczen kolorystycznych),
przy zastosowaniu drzwi podwdjnych (tzw. wiatrotapu) zapewniono
swobode manewrowania wozkiem i bezkolizyjng komunikacje wszystkich
uzytkownikdw w przestrzeniach pomiedzy drzwiami,
drzwi otwierane manualnie posiadajg system wspomagajacy otwieranie oraz
uchwyty (klamki) umozliwiajace swobodne otworzenie drzwi przez kazdego
uzytkownika,
odpowiednia szerokos$¢ drzwi umozliwiajaca dostep wszystkim uzytkownikom,
brak progéw lub stopni w drzwiach utrudniajacych komunikacje dla oséb
poruszajacych sie na wdzkach.

Urzqdzenla wspomagajace, terminale publiczne
ogolnie dostepna i przejrzysta lokalizacja terminali publicznych ( fatwy dostep dla
osoby siedzacej na wdzku inwalidzkim) - przestrzen interaktywna terminala
znajduje sie na wysokosci 80-120 cm od poziomu posadzki,
znaki informujace o lokalizacji terminali sg tatwo rozpoznawalne dla
uzytkownikdw niedowidzacych (np. poprzez uzycie kontrastowych koloréw lub
efektow iluminaciji),
przestrzen wokét terminali w promieniu ok. 1,5 m jest wolna od wszelkiego
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rodzaju matej architektury i innych urzadzen,
terminale posiadajg czytelne i jasne instrukcje obstugi, fatwe do obstugi w
intuicyjny sposob oraz umozliwiajg wybdr jezyka, w ktérym ma odbywac sie
odczyt informacji, lub system dublowania informacji (np. tatwe do odczytania
informacje graficzne, oznaczenia w alfabecie Braille'a, informacje gtosowe etc.),
terminale posiadajace ekrany s ostoniete przed refleksami Swiatta stonecznego
lub sztucznego, a kat nachylenia ekranu umozliwia wszystkim uzytkownikom
tatwy odczyt informacji, w tym osobom poruszajacym sie na wozkach,
w przypadku ogdlnie dostepnych terminali takich jak np. aparaty telefoniczne,
bankomaty, parkomaty etc. zapewniono miejsce (wysokosS¢ do linii kolan) na
podjazd wdzkiem inwalidzkim od frontu.
Sygnalizatory na zewnatrz budynku jako system wspomagajacy dostepno$é budynkow i
Srodowiska.

DostQpnosc ustug
szeroko$¢ przejs¢ zapewnia wszystkim uzytkownikom swobodng komunikacje
(np. osobom poruszajacym sie o laskach, osobom na wadzkach),
stanowiska informacyjne, recepcyjne, kasowe umozliwiajg swobodny kontakt
stowny i wzrokowy osobie poruszajacej sie na wozku, m.in. podjazd do
stanowiska przodem wozka,
zapewniono mozliwo$¢ prywatnosci i poufnosci informacii,
zapewniono osobom siedzacym na wdzku i osobom starszym mozliwos¢
swobodnego wypetniania formularzy i drukéw - stanowisko siedzace,

Elementy wykonczenia wnetrz
nawierzchnie podtdg antyposlizgowa, o strukturze umozliwiajacej tatwe
poruszanie sie na wozku inwalidzkim,
posadzki z materiatéw nie powodujacych efekty olénienia np. wiekszos¢ tworzyw,
zwihaszcza naturalnych takich jak np. granit, ktdry - pomimo matowej
powierzchni, ogladany pod ostrym katem lub nieodpowiednio o$wietlony daje
wrazenie potysku,
przyciski funkcyjne, dzwonki i inne urzadzenia znajduje sie w strefie tatwego
zasiegu dla osoby siedzacej na wozku. Przestrzen jasno o$wietlona oraz czytelnie
oznakowana,
osSwietlenie nie powoduje efektu oslepienia, a natezenie $wiatta jest odpowiednio
dobrane do otoczenia,
zapewniono réwnomierny rozktad temperatury we wnetrzu - réznice temperatur
w kierunku pionowym i poziomym,
zapewniono dostep odpowiedniej wentylacji i naptywu $wiezego powietrza do
kubatury obiektu, ze szczegdinym uwzglednieniem poziomu wilgotnosci i
intensywno$¢ zapachdw,
w duzych przestrzeniach brak nattoku informacji o bardzo zréznicowanych
kolorach, gdyz w efekcie powstaje tzw. chaos informacyjny,
tablice informacyjne i inne oznaczenia posiadajg wielko$¢ optymalng do
pomieszczenia i, w przypadku duzych przestrzeni otwartych, fatwa do odczytania
ze wszystkich poziomoéw (np. poziomu parteru i pietra),
identyfikacja i przyporzadkowanie okreslonego koloru lub materiatu do
poszczegolnych stref budynku (np. stref ograniczonego dostepu).



- 54 -

Powtarzalny ukfad elementoéw (posadzki, sciany oraz kolumny) prowadzacy uzytkownika
po okreslonym terenie.

Przestrzen rekreacyjna, obiekty sportowe
Przewidziano miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla wszystkich uzytkownikow
osrodka.
Orqan|zac1a przestrzeni
zaplecze techniczne takie jak toalety, punkty informacyjne i punkty pomocy
czytelnie oznaczone i fatwe do lokalizacji,
urzadzenia i sprzety sportowe w zaleznosci od swojego przeznaczenia tatwo
dostepne dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach,
w pomieszczeniach hydroterapii, w ktérych ryzyko poslizgniecia jest bardzo duze,
zastosowano antyposlizgowe nawierzchnie,
miejsca dla osdb niepetnosprawnych znajdujace sie na widowni posiadajg
parametry uzytkownika siedzacego na wdzku i majq zapewniony swobodny
kontakt wzrokowy z widownig,
telefony publiczne majq zapewniong bariere dzwiekoszczelna,
oswietlenie obiektu sportowego dobrane w taki sposdb, aby zapewnic
mozliwie jak najwiekszy komfort ogladania spektaklu z kazdego punktu na
widowni.

Nowe technologie

Zastosowano technologie Bluetooth, ktdra ma taczy¢ wszystkie standardy technologii
komunikacji bezprzewodowej i doprowadzi¢ do tego, aby wszystkie urzadzenia
elektroniczne mogty wspdtpracowac ze sobg bezprzewodowo.

Mozliwe jest zastosowanie nowych materiatdw, ktére posiadajg wiasciwosci zmiany np.
koloru pod wptywem temperatury lub materiatdw nawierzchniowych, ktére przy
zastosowaniu wbudowanych systeméw elektronicznych przy odpowiednim nacisku, dajq
mozliwos¢ sygnatdéw dzwiekowych - umozliwiajq zastgpienie tradycyjnych metod
przekazywania informacji o obiekcie lub terenie.

Miejsce umozliwia zastosowanie rozwigzania technologicznego zmierzajg w kierunku
stworzenia Srodowiska, ktére adoptowatoby sie do potrzeb uzytkownika i ktére
intuicyjnie oferowatoby dyskretng pomoc w sytuacjach tego wymagajacych, np.
technologie wykorzystujgce osobiste urzadzenia komputerowe lub inteligentne ubrania.
Uwzgledniono system kontroli dostepu do obiektu, centralny system monitorowania i
centralny system sterowania pomieszczeniami z wykorzystaniem nowych technologii we
wszelkiego typu instalacjach, systemach alarmowych i drogach ewakuacji, ktére bytyby
czytelne i tatwe w odbiorze dla 0séb niewidomych i nie styszacych.

Srodowisko zewnetrzne

Barlerv urbanistyczne
oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementdw pionowych i poziomych matej
architektury oraz ograniczenie kraweznikami lub opaskami o odmiennej
fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni (dla oséb z dysfunkcjg narzadu
wzroku),
trwate oznakowanie kolorystyczne naroznikdéw budynku (dla oséb z dysfunkcjg
wzroku).

Parking - dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne - szerokos¢
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stanOW|ska wynosi szeroko$¢ 3,6 m i dlugos¢ 5 m,
dogodna lokalizacja,
dobre oznakowanie,
zatoczki dla niepetnosprawnych znajdujq sie w poblizu gtéwnych wejs¢ do
budynku,
nawierzchnia zatoczki oraz chodnika gtadka, antyposlizgowa bez wysokich
kraweznikow i zjazdéw (maksymalnie do 2 cm rdznicy poziomow),
urzadzenia kontrolne i obstuga barierek dostepu umozliwia obstuge bez
koniecznosci wysiadania z samochodu.
Wiazd, dojscia piesze, wejscia, bramy, furtki, ich szeroko$¢, promienie tukow dojazddw,
nachylenie podtuzne i poprzeczne nawierzchni - zgodne z warunkami okreSlonymi w
przepisach budowlanych.
Wijazd na posesje wykonany z nawierzchni utwardzonej, wszelkie kratki Sciekowe i
kanalizacyjne nie wystaja wyzej niz 2 cm ponad lico nawierzchni, materiaty na
nawierzchnie posiadajq fakture antyposlizgowa, $ciezki posiadajg nachylenie podtuzne
nie wieksze niz 3-5 procent, umozliwiajgc swobodny wjazd wozkiem.
Schody zewnetrzne
Réznice poziomdw w terenie sg pokonywane:
aktywnie, czyli za pomoca sity miesni,
pasywnie, czyli przy uzyciu wspomagajacych urzadzen technicznych.
z zastosowaniem pochylni i ramp podjazdowych a takze urzadzen wspomagajace typu
windy zewnetrzne, ktdre pozwalajg na dostanie sie do budynku z poziomu terenu, oraz
podnosn|k| i platformy
liczba stopni w jednym biegu stopni zewnetrznych wynosi maksymalnie 10,
szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku
wynosi co najmniej 0,35 cm,
powierzchnia schoddw jest zabezpieczona przed poslizgiem,
szeroko$¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku wynosi co najmniej 1,2
m, przy czym szerokosci te nie jest ograniczona przez zainstalowane urzadzenia
oraz elementy budynku,
stopnie nie sg azurowe,
stopnie schodéw nie posiadajq podcie¢, wrebéw czy noskow,
zainstalowano porecz o wygodnym uchwycie,
schody zewnetrzne ostoniete przed wptywami warunkéw atmosferycznych,
*  nie zastosowano 1-2 stopni przy matej roznicy poziomow.
Schody zewnetrzne posiadajg balustrade petng lub o gesto osadzonych szczeblach a
kolor i faktura stopni schoddw jest tak dobrana, aby osoby z ograniczong mozliwoscig
widzenia mogty uzyskac petng informacje (wizualng i dotykowg) o np. zmianie lub koncu
biegu schodow.

Mata architektura

Zaprojektowano tawki parkowe, fontanny, kosze uliczne, stupki parkingowe, latarnie,
cokoty, oporniki, donice i inne, petnigce réwniez role punktéw naprowadzajacych, dzieki
ktorym uzyskuje sie orientacje w przestrzeni jako niewerbalny przekaz architektury w
formie punktow naprowadzajacych i wyraznego akcentowania np. zmiany kierunku
ruchu lub informacji o przeszkodach.

Dodatkowymi elementami ufatwiajacymi poruszanie sie w przestrzeni sq
pozaarchitektoniczne elementy wspomagajace orientacje:
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sygnalizacja dzwiekowa (np. naprowadzajgce sygnaty akustyczne przy
przejsciach),

sygnalizacja dotykowa (np. zmiana faktury nawierzchni, "pasy prowadzace" na
nawierzchniach i $cianach),

sygnalizacja wzrokowa (np. sygnalizacja $wietlna, znaki graficzne, odpowiednie
kontrastowanie kolorow),

informacja stowna (np. przewodniki i mapy akustyczne, syntezatory mowy).

Rampy, podjazdy
rodza] materiatu dopuszczony do zastosowania,
tartan zewnetrzny antyposlizgowy,
rézne rodzaje kamienia naturalnego o fakturowanej drobnoziarnistej powierzchni
o groszkowej lub ptomieniowanej fakturze,
drobna kostka brukowa montowana bezspoinowo,
azurowe elementy stalowe (kratownice o drobnych oczkach),
drewno z wykonanang nawierzchniowg perforacja,
wylewka betonowa z gruboziarnistg nawierzchnia,
niepolerowany gres,
ptytki klinkierowe nieszkliwione,
oktadzinowe ptyty betonowe o ryflowanej powierzchni.

Pochylnie posiadajq porecze, ktére powinny znajdowac sie na wysokosci 75 cm i 90 cm
- w dwdch réwnolegtych pasmach o przekroju ksztattu kota lub owalu o $rednicy ok. 3-5
cm, dopuszczalny jest rowniez profil o przekroju kwadratu o wymiarach 4 x 6 cm.
W przypadku poreczy przysciennej odlegtos¢ od Sciany nie przekracza 5 cm. Materiat, z
ktorego jest wykonana porecz, gwarantuje pewny uchwyt - zaimpregnowane drewno lub
stal o niewielkiej perforacji. Zewnetrzne krawedzie pochwytu sg przedtuzone na koncach
pochylni o 30 cm i zaokraglone w dot.
Zadaszenie powierzchni pochylni zewnetrznych siegajace minimalnie poza jej obrys oraz
zastosowanie oSwietlenia zewnetrznego gdérnego lub o$wietlajacego powierzchnie jezdng
o minimalnym natezeniu 100 lux.
Podstawowe wytyczne
powierzchnia posadzki pochylni wykonana z antyposllzgowego materiatu,
minimalna szerokos$¢ spocznika pomiedzy pochylniq a wejsciem to 150 cm,
powiekszona o szerokosc szerokos¢ drzwi,
minimalna szerokos¢ pochylni to 120 cm,
maksymalna dtugos¢ jednego biegu to 900 cm,
spoczniki miedzy biegami pochylni posiadajg minimum 150 cm szerokosci,
na catym obwodzie pochylni i spocznikéw prdg - odbojnik (czes¢ konstrukgiji,
ktora zapobiega zeslizgiwaniu sie kot z pochylni) o wysokosci 5-7 cm kot.

Wejscia, dojscia

Furtki oraz bramki prowadzace na posesje posiadajg wymiary od 90 do maksymalnie
110 cm, uchwyty i klamki sg na tyle wygodne, aby osoba siedzaca na wdzku bez
problemu mogta otworzy¢ bramke - skrzydto furtki wejsciowej otwiera sie do szerokosci
110 stopni.

Jezeli przed wejsciem do budynku znajduje sie kratka lub wycieraczka, Srednica otworéw
lub oczek nie przekracza 2 cm, a jej wysokos¢ nie wystaje ponad lico nawierzchni.
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Domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki i inne urzadzenia znajdujg sie pod przestrzeniq
zadaszong oraz w strefie fatwego zasiegu dla osoby siedzacej na wdzku. Przestrzen ta
jest jasno o$wietlona oraz czytelnie oznakowana. Nie zamontowano katownikow,
skrobaczek lub ogranicznikdéw otwierania drzwi w odlegtosci wiekszej niz 10 cm od
krawedzi drzwi.
Podstawowe wytyczne
dojscia prowadzace do pochylni sg utwardzone i majg minimalng szerokosci 150
cm,
powierzchnia chodnikow i dojs¢ jest wykonana z antyposlizgowego materiatu,
minimalna szerokos¢ drzwi wejsciowych to 90 cm, zastosowana - 100 cm,
w przypadku drzwi dwuskrzydtowych - minimalna szerokos¢ jednego skrzydta nie
jest mniejsza niz 90 cm,
minimalna odlegtos¢ drzwi od wewnetrznego naroznika budynku to 40 cm.

Przedsionki, wiatrotapy
W wiatrotapie znajduje sie wystarczajgco duzo wolnego miejsca, aby swobodnie
przesigsc sie z wozka terenowego i odstawi¢ go a wozek jest zabezpieczony przed
bezwtadnym wysunieciem.
Powierzchnie posadzek i podtdg pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami sg réwne,
pozbawione progoéw, uskokow i pojedynczych stopni. Ze wzgledu na "przejsciowq"
funkcje, ktdrg petni wiatrotap, powierzchnia podtogi jest bez zbednych zataman i
progdw, tatwa w utrzymaniu czystosci i wykonana z gtadkich antyposlizgowych
materiatdw (ptytki klinkierowe, terakota, kamien naturalny). Wieszaki na ubrania i odziez
wierzchnig znajdujg sie na wysokosci nie wyzszej niz 140 cm.
Podstawowe rozwigzania

powierzchnia posadzki jest antyposlizgowa,

minimalna szeroko$¢ drzwi wejsciowych to 90 cm,

w przypadku drzwi dwuskrzydtowych minimalna szeroko$¢ jednego skrzydta nie

mniejsza niz 90 cm,

minimalna szerokos$¢ wiatrofapu lub przedsionka to 150 cm,

minimalna dtugos¢ wiatrotapu lub przedsionka to 150 cm.
W drzwiach zewnetrznych prowadzacych do budynku wysokos¢ progéw nie przekracza
0,02 m i zastosowano dodatkowy system zamykania lub otwierania drzwi kartg
magnetyczng - zamiast instalowania drugiego zamka.
W przypadku zewnetrznych drzwi przeszklonych ich dolna krawedz posiada
zabezpieczenie chronigce przed uderzeniem kotami wozka do minimalnej wysokosci 40
cm oraz szyby ze szkta bezpiecznego.
Klamki w drzwiach sg ergonomiczne, posiadajg solidny uchwyt i oparcie oraz sq
pozbawione ostrych, kanciastych krawedzi. Wielko$¢ klamki czy uchwytéw
uwarunkowana jest dostosowana do wielkosci i ciezaru drzwi. Dodatkowo pod klamkg na
wysokosci ok. 80 cm umieszczono szeroki uchwyt stanowigcy duze utatwienie dla
uzytkownikdw z ograniczonym polem manewru rak.
Zastosowano okna rozwieralno - uchylne z odpowiednim zabezpieczeniem bez
poprzeczki poziomej znajdujacej sie na poziomie linii wzroku osoby siedzacej, dotyczy to
rowniez okien z szczeblinami (szprosami).
Glebokos¢ parapetow uzalezniona jest od gtebokosci osadzenia okna, natomiast
widoczna krawedz wystajaca poza lico Sciany nie przekracza kilku centymetrow.
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Podstawowe wytyczne
minimalna szeroko$¢ drzwi wejsciowych to 90 cm zastosowano 100 cm,
w przypadku drzwi dwuskrzydtowych minimalna szeroko$¢ jednego skrzydta nie
powinna nie jest mniejsza niz 90 cm,
optymalna strefa wigcznikéw, domofondw, dzwonkow, wizjerédw, uchwytow i
klamek znajduje sie na wysokosci pomiedzy 70-130 cm od poziomu posadzki,
wysoko$¢ osadzenia okna to 80-85 cm od poziomu posadzki,
klamki lub uchwyty otwierajace okna znajdujq sie na wysokosci nie wyzszej niz
120 cm.

Korytarze
Wszelkie narozniki, zatamania i zakrety korytarzy posiadajq ograniczniki lub odboje w
dolnej krawedzi Scian.
Podtoga posiada podwyzszong odpornos¢ na Scieranie.
System i rodzaj os$wietlenia typu: os$wietlenie gérne, kinkiety boczne czy tez $wiatta
halogenowe nie powoduje odbic i refleksdw. Wszelkie wigczniki Swiatta zdublowane na
przeciwlegtych koncach korytarza.
Podstawowe wytyczne
minimalna szeroko$¢ wymagana do przejazdu wozkiem to 120 cm,
antyposlizgowa powierzchnia,
w przypadku zakretu o kat 90 stopni zaokraglony lub sfazowany naroznik,
gdy drzwi pomieszczenia otwierajg sie na zewnatrz, gtebokos¢ korytarza zostata
poszerzona.

Schody wewnetrzne
Krawedzie stopni schodow wyrdzniajq sie kolorem kontrastujgcym z barwa posadzki,
stopnie bez podciecia i bez przekrycia wykfadzing dywanowq bez odpowiednich
zabezpieczen, powierzchnie kilku stopni zabezpieczone w postaci balustrady lub barierki.
Zastosowane stopnie nie szersze niz 40 cm.
Podstawowe wytyczne

okfadzina stopni szorstka uniemozliwiajaca poslizgniecie sie,

przy szerokosci biegu ponad 125 cm zastosowano dwie porecze,

optymalna wysoko$¢ stopnia to 15-17,00 cm,

optymalna szerokosS¢ stopnia to 30-35 cm,

balustrady zewnetrzne wystajg 30 cm poza poczatek i koniec schoddw,

wysokos¢ balustrady to 90-100 cm,

pochwyt balustrady o przekroju kofa lub owalu,

balustrada przy schodach galeriowych posiada wysokos$¢ 110 cm.

Kuchnia

Drzwi i okna

umozliwiono dostep do okna bez ograniczenia zadnymi sprzetami zamocowanymi na
state, minimalna powierzchnia dostepu to 120 x 80 cm wolnej przestrzeni przy oknie, za$
wysoko$¢ uchwytu klamki nie przekracza 120 cm od poziomu posadzki.

Ptaszczyzny robocze
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej wynosi 80-85 cm od poziomu posadzki, natomiast
gtebokosc¢ blatu roboczego 55-60 cm, alternatywnym rozwigzaniem sg blaty wysuwane.




- 50 -

Blaty robocze sg przede wszystkim podjezdne w miejscach przygotowania positkéw. Na
zewnetrznych krawedziach blatéw nie ma zadnych gniazdek lub wtgcznikéw
elektrycznych, a krawedzie blatéw roboczych sq zaokraglone.

Potki i szafki
czes¢ dolnych szafek kuchennych jest na kétkach, co pozwala na tatwe ich
wysuniecie,
dolna krawedz szafek stojacych jest cofnieta o ok. 15 cm od lica szafki na
wysokosci 30-40 cm, co umozliwi podjazd dla osoby na wozku.
Narozniki wykorzystane jako szafki z obrotowymi koszami i wysuwanym wnetrzem,
szafki typu cargo, ten typ szafki pozwala na petne wykorzystanie jej gtebokosci, szafki z
koszami lub pdtkami obrotowymi - zalecane zwtaszcza w sferach naroznikowych.
Drzwiczki szafek kuchennych otwierane do 110-180 stopni. Szuflady w szafkach
mocowane na prowadnicach rolkowych z blokadg uniemozliwiajacg wypadniecie.
Uchwyty szafek i szuflad wygodne, o nieostrych krawedziach i nie za mocno wystajgce
poza lico szafki. Zastosowano system wysuwanych teleskopowo wieszakdéw spod blatéw
roboczych.
Aby uwzgledni¢ strefe dobrego zasiegu rak osoby siedzacej na wdzku, produkty
zywnosciowe i najczesciej uzywane przedmioty umieszczone maksymalnie na wysokosci
130 cm. Alternatywnym rozwigzaniem dla szafek wysokich pozwalajagcym na
maksymalne wykorzystanie powierzchni mogq by¢ szafki na prowadnicach umozliwiajace
fatwe ich opuszczanie w pionie.

Urzadzenia kuchenne

Uktad rozstawu urzadzen kuchennych przebiega wg schematu: sktadowanie - mycie -
przygotowanie - gotowanie.

Ptyta kuchenna i zlewozmywak posiadajg wolne pole ptaszczyzny odstawczej minimum
40 cm z kazdej strony. Lodéwka znajduje sie na niewielkim cokole, aby byta mozliwosc¢
swobodnego korzystania z pdtek najnizej potozonych, zaprojektowano miejsce na
odktadanie wyjmowanych produktow, zastosowano zamrazarki, ptyty elektryczne z
panelem sterujgcym od frontu. Okap kuchenny na wysokosci umozliwiajacej fatwe
sterowanie. Piekarnik bezposrednio pod ptytg kuchenng lub by¢ wbudowany w szafki na
wysokosci nie przekraczajacej 60 cm od poziomu posadzki.

Zlewozmywak dwu- lub péttorakomorowy z ociekaczem. Bateria kuchenna
jednouchwytowa z mieszaczem oraz wyciaganag raczka prysznicowg - wlewka -
pozwalajacq na tatwiejsze mycie produktow czy urzadzen. Zmywarka na wysokosci nie
nizszej niz 40 cm od poziomu posadzki, co znacznie utatwia tadowanie naczyn w pozycji
siedzacej z boku. Ze wzgledu na tatwiejszg obstuge zalecane sg zmywarki o mniejszej
tadownosci.

Spizarnia i szafy gospodarcze

Z zachowaniem swobodnej mozliwosci manewru wozkiem celem przechowywanie
dtugoterminowych produktéw zywnosciowych.

Zasady bezpieczenstwa

Kuchnia funkcjonalna, spetniajaca potrzeby uzytkownikéw, ale przede wszystkim
bezpieczna. Zastosowanie plyty elektrycznej ograniczy ryzyko przypadkowego
podpalenia np. czesci odziezy. Kontakty i wtgczniki elektryczne do sprzetu kuchennego
znajdujg sie na Scianach ok. 10 cm powyzej krawedzi blatu lub na specjalnych panelach
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elektrycznych. Podtoga bez progdw, stopni, uskokéw czy zataman w posadzce, zas
powierzchnia podtogi antyposlizgowa. Przedmioty szklane i ceramiczne znajdujg sie na
dolnych pétkach lub na takiej wysokosci, na jakiej jest mozliwos¢ pewnego uchwytu reki.
Podstawowe wytyczne
*antyposlizgowa powierzchnia posadzki,

minimalna powierzchnia manewrowa 150 cm,

optymalna wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej to 80-85 cm,

gtebokos¢ blatu roboczego 55-60 cm,

minimalna szeroko$¢ blatu roboczego to 80 cm,

minimalne pole ptaszczyzny odstawczej przy zlewozmywaku i kuchence 40 cm,

drzwiczki szafek kuchennych otwieraja sie do 110-180 stopni.

Ltazienka
Projekt tazienki oprdcz zachowania zasad ergonomii i funkcjonalnosci uwzglednia
zachowania zasad bezpieczenstwa. Minimalna powierzchnia przestrzeni manewrowej
tazienki wynosi 150 x 150 cm dla wdzka inwalidzkiego a ze wzgledu na stopien
niepetnosprawnosci, zakres ograniczenia ruchu, zasieg powierzchni manewrowej czy tez
wymiary wozka projekt tazienki posiada minimalne wymiary obrysu zewnetrznego ok.
200 x 240 cm, z zachowaniem np. wymiarow:
- umywalka h=80 cm
- gniazdo elektryczne z uziemieniem h=120+140 cm oraz lustro obracane w pionie
Uchwyty bezpieczenstwa
Zastosowano uchwyty w zaleznosci od potrzeb dostepne w réznych dtugosciach i
kolorach, za$ ich $rednica waha sie w granicach 2-3,5 cm. montowane na wysokosci
okoto 75-85 cm od poziomu posadzki. Zastosowano porecze przyscienne state, ruchome,
poziome, pionowe, pionowo-poziome. WielkosSC i liczba poreczy bezpieczenstwa w
tazience wynika ze stopnia niepetnosprawnosci oraz z dodatkowych funkgcji, tzw.
uchwyty specjalnego przeznaczenia, np. uchwyt z obrotowym dozownikiem mydta w
ptynie i wieszakiem na reczniki.
Uchwyty o karbowanej powierzchni zapobiegajacej Slizganiu sie dtoni, zwiekszajace
pewno$¢ uchwytu preferowane o wiekszej srednicy z dodatkowym wyposazeniem we
wktadki z pierscieniem fluorescencyjnym, przydatne w warunkach stabego oswietlenia.
Antyposlizgowa powierzchnia
Materiat uzyty na podtoge w tazience to terakota antyposlizgowa lub wyktadzina
podtogowa, brodziki z powierzchnig antyposlizgowa o ryflowanym dnie,
Bezpieczenstwo i higiena wokdt sanitariatow
Deska sedesowa solidnie osadzona na muszli bez mozliwosci wyginania przy
przesiadaniu z wozka na sedes, wysoko$¢ siedziska miski ustepowej wynosi 45-50 cm.
ze specjalnymi nakfadkami regulujgcymi wysokosc¢ siedziska. Ilos¢ uchwytéw oraz to, czy
beda one podnoszone, czy mocowane na state zalezy od stopnia niepetnosprawnosci,
podobnie zastosowanie sedesu ze specjalnymi uchwytami utatwiajgcymi siadanie z
podnoszong deska ustepowa. Przycisk sptukiwania wody znajduje sie z boku sedesu lub
wystepujq automatyczne armatury sptukujace.

Wymiary wysokosSciowe:
umywalka h=80 cm
muszla ustepowa h=45+50 cm
lustro obracane w pionie
gniazdo elektryczne z uziemieniem h=120+140 cm
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papier toaletowy h=100+120 cm

spiukiwacz boczny h=100+120 cm

uchwyt podnoszony dt. 80+85 cm

uchwyt pionowo/poziomy h=80+85 cm

pochwyt poziomy (ufatwiajacy domknigcie drzwi)

Strefa kapielowa

Minimalna przestrzen powierzchni brodzika to 100 x 100 cm, ze spadkiem 1-2 procent w
kierunku kratki Sciekowej, kratka znajduje sie pod siedziskiem prysznicowym,
zastosowano alternatywnie gotowe do montazu zespoty prysznicowe lub foteliki i
faweczki o siedziskach azurowych z plastiku lub, dla wiekszego komfortu, wytozonych
cieptym w dotyku winylem. Mogq one by¢ zamocowane na state lub uchylne, posiadajq
podtokietniki i oparcie tylne. Zamontowano specjalne brodziki z akrylu lub stali
nierdzewnej o perforowanej antyposlizgowej powierzchni z minimalnym stopniem
pochylenia oraz panele prysznicowe wyposazone w funkcje hydro dla osoby biorgcej
kapiel na siedzaco, dla 0sdb poruszajacych sie na wdzkach zastosowano niskie
harmonijkowe ostony, rozsuwajace sie na boki pod katem 180 stopni.

Umywalka
Wysokos$¢ blatu umywalki max 80 cm, dolna obudowa (syfon, stelaz, itd.) na wysokosci

minimum 65 cm. bez pétpostumentdw lub postumentéw, zastosowane wymiary
umywalki to 60-70 cm szerokosci i 50-60 cm gtebokosci.
Przy umywalkach zastosowano baterie z mieszaczem, przyciskiem lub sensorem
elektronicznym z termostatem, o przedtuzonej wlewce jak réwniez bezdotykowa
uruchamiang przez czujnik optoelektroniczny, ktéry uruchamia wyptyw wody. Lustro
przy umywalce zawieszone nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki, uchylne z katowg
regulacjg nachylenia.
Dodatkowe wyposazenie
Szafki zawieszone w taki sposob, aby istniata mozliwos$¢ podjazdu podndzkiem wadzka tj.
okoto 35-40 cm od wysokosci posadzki. Pétki, blaty i szuflady znajdujg sie w zasiegu
reki. Drzwiczki szafek otwierajq sie do kata 180 stopni, z mozliwoscig zastosowania
drzwiczek przesuwanych, zaluzji lub rolet.
Wszystkie elementy szklane typu szafki, blaty czy potki, wykonane z tzw. szkta
bezpiecznego (klejonego). Gniazda elektryczne w fazience posiadajg hermetyczng klape
zabezpieczajacq przed dostaniem sie wody i znajdujg sie w odlegtosci minimum 60 cm
od zrodta wody, montowane w przedziale 40-130 cm od poziomu podtogi, dodatkowe
akcesoria, galanteria tazienkowa i przybory toaletowe o gtadkich, obtych ksztattach, aby
zminimalizowac ryzyko stracenia, pottuczenia czy skaleczenia. Krawedzie blatéow czy
narozniki obudowane ptytkami ceramicznymi obte, aby w razie poslizgniecia
zminimalizowac ryzyko skaleczenia.
Dla $cianek dziatowych tazienki wykonanych z gipsokartonu, nalezy zamontowac stelaze
do urzadzen sanitarnych podwieszanych, a do zawieszenia uchwytdw, baterii i szafek
specjalne wzmocnienia.
Podstawowe wytyczne
* minimalna powierzchnia manewrowa 150 cm x 150 cm,

optymalna wysoko$¢ uchwytdéw poziomych 75-80 cm od poziomu posadzki,

antyposlizgowa powierzchnia,

optymalna wysoko$¢ miski ustepowej 45-50 cm,
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przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100 cm,

minimalne wymiary powierzchni brodzika 100 cm x 100 cm,
wysoko$¢ gornej krawedzi umywalki 80 cm,

wolna przestrzen pod umywalkg 65 cm,

minimalna odlegto$¢ gniazd elektrycznych od zrodta wody 60 cm,
wysokosS¢ gniazd elektrycznych 40-130 cm.

Pomieszczenia pomochnicze
Pomieszczenia pomocnicze, porzadkowe, magazynowe, z mozliwoscig swobodnego,
samodzielnego manewrowania wozkiem o wymiarach minimum 150 x 150 cm., miejsce
na przechowywanie wdzka, wneka nie mniejsza niz 100 cm zlokalizowana w strefie
wejsciowej, szafy wnekowej o gtebokosci 60 cm przy zatozeniu, ze potki sg wysuwane
na prowadnicach rolkowych, jednak pétki montowane na state z maksymalng
gtebokoscig 40 cm., dolna powierzchnia szafy wnekowej nie zabudowana pétkami -
umozliwi to swobodny podjazd woézkiem. Drazki i uchwyty na wieszaki znajdujq sie
maksymalnie na wysokosci 130 cm. Mozliwy jest system drazkdéw wysuwanych na
teleskopach w poziomie lub drazek opuszczany - pantograf.
Szafy wnekowe z drzwiami przesuwanymi lub sktadanymi z mechanizmem prowadnicy
drzwi w gornej czesci i progiem dolnych prowadnic drzwi szafy nie przekraczajgcym
wysokos$ci 2 cm od poziomu posadzki.
Podstawowe wytyczne
wolna powierzchnia to minimum 150 cm w obrysie podtogi,
maksymalna wysokos¢ uchwytow, drazkéw i przyciskow to 130 cm,
maksymalna wysokos$¢ progu prowadnic szaf wnekowych to 2 cm ponad poziom
posadzki.

Elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz
Oswietlenie
Zastosowano dostepne techniki osSwietleniowe imitujgce $wiatto naturalne z
podkresleniem ciekawych elementdw wnetrza, poprawg proporcji pomieszczen i
ukryciem elementdw mniej ciekawych, z zastosowaniem kilku alternatywnych mozliwosci
oswietlenia, z réznego rodzaju zrédtami $wiatta, z uwzglednieniem stopnia pochtaniania
$wiatfa przez otoczenie oraz unikaniem tworzenia cieni z rownomiernym os$wietlenie
catego wnetrza.
Zastosowano:
*  oSwietlenie state - o$wietlenie gdrne (sufit), boczne (Sciany, wneki), podtogowe
(podtogi, stopnie schoddw),
o$wietlenie ruchome - lampy stojace, lampy na biurka, lampy montowane do
potek i sprzetdw (lampy podtogowe ze stabilng, niewywrotng podstawe),
osSwietlenie robocze - wszedzie tam, gdzie wykonywane sg rézne zajecia,
powierzchnie robocze nie odbijajace $Swiatto i nie dajace  refleksy,
o$wietlenie akcentujace - oswietlenie punktowe, ukierunkowane pozwalajace
zaakcentowac detal lub miejsce.
Oswietlenie kuchni jako podstawowe oswietlenie gorne, o$wietlenie blatu roboczego
zastosowano system o$wietlenia znajdujacy sie pod gérnymi szafkami wiszacymi, lampy
sufitowe nie nizej niz 220 cm od poziomu podtogi.
os$wietlenie fazienki,
oswietlenie gtéwne (kierunkowe lub punktowe) catego pomieszczenia,
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osSwietlenie nad lustrem,

oswietlenie przyttumione "nocne".
Zastosowano systemy o podwyzszonym stopniu szczelnosci do tazienek i pomieszczen
sanitarnych, / oznaczenie wspotczynnika IP (International Protection) /. W zaleznosci od
stref bezpieczenstwa (strefa mokra, strefa bezpieczna) zastosowano rodzaj oswietlenia o
roznym wspotczynniku: od IPX7 (np. wnetrze podswietlanej wanny), do IPX1
(oswietlenie gorne).
Wiaczniki $wiatta znajdujq sie na optymalnej wysokosci 70-130 cm od poziomu posadzki
z systemem dublowania wiacznikdw, dla pomieszczen spetniajacych wiele funkcji
zastosowano wiaczniki z opcjq Sciemniacza.
Pomieszczenia zostaly podzielone na strefy o$wietlenia.
Zastosowano z6ttg barwe Swiatta (np. oprawy Zzarowe), ze wzgledu na najbardziej
porownywalng do $wiatta dziennego, zastosowana biata barwa $wiatta (np. oswietlenie
kompaktowe, zarédwki halogenowe) jako $wiatto "zimne", nie zmieniajace barw
przedmiotow, zastosowano w pomieszczeniach gospodarczych itp.
Zastosowano czujki reagujace - dostosowujgce moc Swiatta sztucznego do dziennego, z
regulowanym stopniem natezenia Swiatta.

Miejsce pracy

Z zapewnieniem $wiatta dziennego dla kazdego stanowiska oraz jego ograniczenie dla
miejsc pracy na komputerze ze wzgledu na refleksy Swietine na ekranie monitora.
Oswietlenie sztuczne tak dobrane, aby byta mozliwos¢ ptynnej zmiany kata nachylenia
padania $wiatfa - lampy na ruchomym ramieniu z mozliwoscig zmiany ustawienia
pion/poziom.

Dla oséb poruszajacych sie na wdzkach zachowano odpowiednig wolng przestrzen przy
biurku ze wzgledu na konieczno$¢ manewrowania oraz zastosowano system
wysuwanych blatéw, nadstawek lub mobilnych stolikéw i potek lub tez podstawek
teleskopowych pod monitor, montowanych do Sciany.

Dla osoby korzystajacej podczas pracy z wielu urzadzen elektrycznych (np. komputer,
telefon) zainstalowano zintegrowanag listwe elektryczng nad blatem biurka, szuflady
zabezpieczone przed wypadnieciem i wyposazone w prowadnice utatwiajgce wycigganie.

Wentylacja, ogrzewanie
Uwzgledniono:
réwnomierny rozktad temperatury we wnetrzu,
réznice temperatur w kierunku pionowym i poziomym.
Ogrzewanie systemem grzejnikdbw - réwnomierne rozmieszczenie grzejnikow w
pomieszczeniach w celu zapewnienia odpowiedniego rozprowadzenia ciepta.

Systemy wentylacyjne - wentylacja zapewnia:

naptyw $wiezego powietrza,

odprowadzenie wilgoci z pomieszczen,

obnizenie stezenia szkodliwych dla cztowieka zanieczyszczen w powietrzu.
Zastosowano wentylacje naturalng i mechaniczna.
Wentylacja naturalna - grawitacyjna - powietrze do pomieszczen doptywa poprzez
system otwordw nawiewnych (kratki wentylacyjne), oraz zastosowano system
rozszczelniaczy w wiekszosci okien.
Wentylacja mechaniczna - obieg wymuszony - wentylacje wywiewna i nawiewno-
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wywiewna, powietrze filtrowane, z zaplanowang intensywnoscig wymiany $wiezego
powietrza i rozdziatem powietrza do poszczegdlnych pomieszczen dostosowany do
indywidualnych potrzeb.
Zastosowano urzadzenia wspomagajace wentylacje grawitacyjna, zataczane czasowo -
wentylatory wyciggowe instalowane w fazienkach.
wentylatory wyposazone w:
* timery (programatory czasowe),
czujniki ruchu (reagujace na ruch),
czujniki wilgotnosci (automatycznie wtaczajace sie w wyniku okreslonej
wilgotnosci w pomieszczeniu),
czujniki pogodowe (dokonujgce pomiarow, dostosowujace prace urzadzenia do
parametréw na zewnatrz i wewnatrz budynku),
czujniki jakosci powietrza (wiaczajq sie, gdy stezenie niektdrych substancji w
pomieszczeniu przekracza warto$¢ ustawiong w czujniku).
Wentylatory sterowane automatycznie za pomoca centralki, pilota lub zwyktego
wiacznika Swiatta.

Instalacja elektryczna i sygnalizacyjna

Zastosowanie systemow bezprzewodowych.

Gniazda elektryczne znajdujg sie na optymalnej wysokosci zasiegu ruchu osoby
niepetnosprawnej, czyli 30-130 cm od poziomu posadzki ze spetnieniem wymogu, ze w
pomieszczeniach mokrych - typu kuchnia, fazienka, pralnia - gniazda z uziemieniem oraz
klapa zabezpieczajaca przed zachlapaniem, zastosowano réwniez listwy wyposazone
rowniez w gniazda TV, Internet oraz telefon.

Centralny system sterujacy integrujacy dziatanie urzadzen elektrycznych, takich jak
osSwietlenie, wentylacja, sprzet audio/video, systemy alarmowe i inne.

Systemy alarmowe rowniez jako sygnalizator bezpieczenstwa alarmujacy np. o potrzebie
pomocy z zewnatrz - w przypadku zranienia czy upadku. Systemy alarmowe:

systemy alarmowe bezprzewodowe,

systemy alarmowe przewodowe,

bariery optyczne,

systemy telewizji przemystowej.
Zintegrowana centrala sterujaca - potaczenie wielu funkcji sterujgcych urzadzeniami w
budynku.

Podtogi
Podtoga réwne i dobrze wypoziomowane, bez progéw, uskokéw czy pojedynczych
schodkdw - pomieszczenia we wnetrzu, jak i balkony, tarasy i pomieszczenia inne,
materiat trwaty, odporny na $cieranie i zabrudzenia. W strefach intensywnego
uzytkowania, takich jak wiatrotapy, przedsionki, korytarze - podtoga wykonana z
materiatdw o podwyzszonym stopniu Scieralnosci.
Podtogi wykonane z oktadzin kamiennych
konglomeraty - odporne na Scieranie i zabrudzenia, cechujq sie najwyzszymi
parametrami wytrzymatosciowymi.
Podtogi z ptytek ceramicznych - kryteria doboru :
odporno$¢ na Scieranie, tzw. klasa Scieralnosci, wg norm PEI istnieje piec klas
$cieralnosci od 1 do 5,
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mrozoodporno$¢, wazna cecha w przypadku ptytek na zewnatrz (balkony, tarasy,
wejscia etc.),

wodochtonnos¢, czyli procentowa nasigkliwo$¢é woda, wazne w pomieszczeniach
tzw. mokrych i na zewnatrz,

kalibracja wymiaru, parametr okreslajacy dopuszczalne odchylenia od zatozonego
wymiaru nominalnego ptytki,

odporno$¢ na zaplamianie.

Podtoga drewniana - gatunki drewna bardzo twarde (np. dab, jesion, buk, klon
lub egzotyczne- badi, jatoba, merbau, lapaho, jarrh
parkiet tradycyjny,

mozaika drewniana,
deski podtogowe,
bruk drewniany,
panele podtogowe.
Wykfadzina dywanowa
_Do grupy wyktadzin zmywalnych mozemy zaliczy¢:
wyktadziny na bazie PCV,
wykfadziny na bazie linoleum,
wyktadziny na bazie kauczuku.
Wyktadziny dywanowe mozna podzieli¢ na:
wyktadziny z wtdkien naturalnych (wetna),
wyktadziny z wtdkien syntetycznych,
wyktadziny z wtdkien mieszanych.

10. Opis technologii kawiarni jako warsztatu kulinarnego wraz z
wytycznymi wyposazenia i instalacji

Ze wzgledow technologicznych wymagana wysoko$¢ pomieszczenia od sufitu do podtogi
wynosi 330 cm, z zachowaniem kanalizacji odprowadzanej z poziomu podtogi i
zastosowaniem wentylacji mechanicznej oraz dostepem do $wiatta naturalnego
pomieszczenia kuchni.

Podstawowe parametry wymiarowe: wysokosS¢ stotdw do pracy lekkiej 900 mm, dtugosc
horyzontalnej powierzchni pracy dla 1 osoby 120 cm, stanowisko pracy przy stole lub
urzadzeniu 60 cm, przejscie 75 cm, szerokos$¢ przej$¢ roboczych 120 cm.

Wyposazenie zaktada wykorzystanie gotowych wyrobdw / gotowe zestawy, wyroby
cukiernicze /.

Uktad funkcjonalny pomieszczen zestawiony w dziaty: magazynowy, produkcyijny,
ekspedycyjny, socjalny w tym dla osoby niepetnosprawne;j.

Dziat magazynowy, dziat produkcyjny posiadajacy kuchnie, dziat ekspedycyjny
posiadajacy bufet, usytuowany pomiedzy salg konsumpcyjng, zmywalnig naczyn
stotowych a kuchnig, zmywalnie naczyn stotowych z mozliwosciq usuwania pojemnikéw
z odpadkami na zewnatrz bez przechodzenia przez pomieszczenia kuchni. Dziat socjalny
posiadajacy szatnie, pomieszczenie natrysku, szatniowy zespét sanitarny.
Wyodrebnione drogi technologiczne: droga gotowych potraw, droga czystych naczyn
stotowych, droga brudnych naczyn stotowych, droga odpaddéw pokonsumpcyjnych,
droga konsumentdw, droga personelu z zachowaniem rozdziatu drogi konsumentéw z
droga dostawy, drogq naczyn czystych stotowych z drogg naczyn brudnych stotowych /
na zapleczu /, drogq pojemnikéw na odpadki pokonsumpcyjne z drogami gotowych
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potraw i czystych naczyn, drogg konsumentdw z drogq brudnych naczyn.

Wyposazenie kuchni jako zespdt bedacy w powigzaniu z bufetem i zmywalnig naczyn

stotowych, takich jak:

— stanowisko obrdbki termicznej wyposazone w urzadzenie umozliwiajace gotowanie, /
zwigzane z produkcjg herbaty, napojow mlecznych /,

— stanowisko kuchni zimnej,

- z zachowaniem jednokierunkowego przeptywu masy surowcowej
zrealizowany jako obrobka ,czysta” - obrobka termiczna — ekspedycja.

Koncepcja wyposazenia kuchni uwzglednia przede wszystkim urzadzenia do obrdbki

termicznej takie jak: kuchenka czteropalnikowa. Urzadzenie do obrdbki termicznej z

zastosowaniem modutu linii ,600”, z wykorzystaniem powierzchni odktadczych —

elementow neutralnych przy urzadzeniu termicznym. Nad urzadzeniem termicznym

jednostkowym instaluje sie odpowiedni, dostosowany do ilosci emitowanego ciepta, okap

wentylacyjny — wentylacja mechaniczno — wyciggowa, / usuniecie 70% ilosci powietrza

/, ktory powinien wystawacé poza obrys urzadzen co najmniej 30 cm i by¢ podwieszony

na wysokos¢ 230 cm od poziomu podtogi oraz posiada¢ odpowiednie o$wietlenie i filtry

przeciw tluszczowe.

Magazynowanie brudnych naczyn kuchennych, mycie, ptukanie, suszenie i

magazynowanie czystych naczyn - proces wykonywany recznie z wyposazeniem: stét z

potka gretingowa, basen 2-komorowy, regat na naczynia.

Zespot magazyndw: produktdw suchych / cukier, sél, pieczywo itp. przechowywanych w

okresie od 10 do 25 dni na regatach /, napojow, gospodarczy, srodkéw czystosci,

sprzetu porzadkowego.

Pomieszczenie bufetu z wyodrebniong funkcjg zwrotu brudnych naczyn do

pomieszczenia zmywania naczyn stotowych, odbioru czystych naczyn — szafa przelotowa,

wydawania.

Zmywalnia naczyn stotowych wyposazona w stot sortowniczy, szafy przelotowe do

kuchni i bufetu, stét ze zlewem, maszyne do mycia naczyn.

Zestawienie pomieszczen z podstawowym wyposazeniem:

1. kuchnia goraca: kuchnia elektryczna 4 — ptytowa, blaty robocze, zlew, okapy,
2. magazyn podreczny: szafa chtodnicza, regat,

3. bufet: regat,

4. zmywalnia naczyn stotowych: stét z pojemnikiem na odpadki, stot do pracy ze
zlewem, zmywarka do naczyn, regat na naczynia, szafka przelotowa,
wydawalnia: szafka wiszaca, stot do pracy, szafa chtodnicza,

magazyn produktéw suchych: szafki i regaty,

ow

Wytyczne technologiczne dla pomieszczen kuchni wraz z zapleczem:

Architektoniczne - podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow dyzenfekcyjnych. Podtogi
w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi powinny by¢ wykonane ze spadkiem 1,5 %
w kierunku wpustéw podtogowych. Sciany pomieszczen powinny byc¢ tatwo zmywalne i
umozliwiajgce dezynfekcje. W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub
utrzymania aseptyki $ciany na catej wysokosci powinny by¢ wytozone ptytkami z
materiatdw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych. Narozniki Scian i stupdw nalezy zabezpieczy¢ od uszkodzen
mechanicznych, okna w pomieszczeniach pracy powinny mie¢ gérne wywietrzniki
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uchylne w osi poziomej dolnej, fatwo otwierane z poziomu podtogi, a ponadto powinny
by¢ dostosowane do zamontowania ram z siatkg przeciw owadom. Drzwi powinny by¢
gtadkie i dostosowane do zmywania wodg a drzwi do kuchni i magazynu powinny by¢ od
dotu zabezpieczone przed gryzoniami. Cokoliki przyscienne, do wysokosci 5-10 cm,
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co posadzki. Niedopuszczalne jest
wykonanie w pomieszczeniach z wpustami Sciekowymi podtogowymi kanalikow
instalacyjnych podtogowych, narazonych na zalewanie $ciekami z posadzki.

Instalacyjne — centralnego ogrzewania: temperatura poszczegdlnych pomieszczen
powinna odpowiadaé obowigzujacym normom, grzejniki w pomieszczeniach dla
konsumentéw powinny by¢ ostoniete, przewody nie powinny by¢ odkryte, nie dotyczy to
podtaczen do odbiornikéw ciepta.

Wentylacji: z zastosowaniem wentylacji ogdélnej — usuwanie z catego pomieszczenia
powietrza zanieczyszczonego i wprowadzanie w jego miejsce powietrza Swiezego,
wentylacje miejscowg — chwytanie substancji zanieczyszczajacych powietrze
bezposrednio w miejscu ich wydzielenia i ich usuwanie. Wentylacja nawiewno —
wyciggowa, kanatowa, z filtrem powietrza i nagrzewnica w zespole hawiewnym oraz
wymaganym zabezpieczeniem przeciwpozarowym, zabezpieczeniem przed hatasem — w
pomieszczeniach przebywania ludzi hatas urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé
50 dB. Orientacyjna ilos¢ wymian powietrza dla kuchni dan goracych wynosi 15 — 20/h,
wydawalni, zmywalni naczyn stotowych, sali konsumenckiej 7 — 10/h, pomieszczenia
magazynu podrecznego, szatni personelu, umywalni 3 — 5/h.

Instalacja wody zimnej i cieplej: przewody wodno — kanalizacyjne w pomieszczeniach
pracy powinny by¢ obmurowane po uprzednim odizolowaniu ich od muru i tynku.
Kanalizacja: wszystkie Scieki z urzadzen powinny by¢ odprowadzone do sieci przez
wpusty Sciekowe podtogowe, a nie przez bezposredni wpust do sieci kanalizacyjne;j.
Wszystkie wpusty $ciekowe podtogowe w pomieszczeniach pracy powinny miec kosze
osadowe, przewody nie mogg by¢ prowadzone w czesci niepodpiwniczonej pod
urzadzeniami statymi, Scieki z kuchni, wydawalni i zmywalni powinny przeptywaé przez
tapacz ttuszczu. Dostep do tych urzadzen powinien by¢ fatwy w kazdej porze roku.
Instalacja elektryczna: urzadzenia zasilane pradem elektrycznym muszq by¢ uziemione,
prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny posiadaé
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, w pomieszczeniach pracy punkty
oswietleniowe / ogdlne i miejscowe / powinny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy
/ stoly, trzony, zlewozmywaki itp. / nie byty zacienione. Miejsca pracy pod $cianami
zaleca sie oSwietli¢ oswietleniem bocznym. Natezenie o$wietlenia sztucznego powinno
by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. W pomieszczeniach sanitarnych instalacja
elektryczna powinna by¢ hermetyczna zgodnie z obowigzujacg norma, przy umywalkach
nalezy przewidzie¢ gniazda wtykowe do suszarek do rak.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1 Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizowany etapowo zespot czterech
budynkdéw warsztatéw terapii zajeciowej oraz budynku sali gimnastycznej

i hydroterapii, usytuowanych w Radwanowicach, gmina Zabierzéw na dziatce nr 263/3.
Zespot ten bedzie usytuowany na dziatce o ksztatcie prostokatnym. Sktadaé sie na niego
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beda nizej wymienione budynki:
- trzysegmentowy budynek gtdwny 2- kondygnacyjny, podpiwniczony
Z garazem w poziomie piwnic,
- trzy budynki warsztatow terapii zajeciowej 2- kondygnacyjne,
- trzysegmentowy budynek sali gimnastycznej i hydroterapii 2- kondygnacyjny
Zespot przeznaczony jest docelowo dla 200 podopiecznych i 40 pracownikow.

11.2 Powierzchnia i liczba kondygnacji w projektowanych budynkach

Wszystkie czesci tego zespotu majg wysokos¢ 2 kondygnacji nadziemnych i w budynku
gtéwnym jedng kondygnacje podziemna przeznaczong na garaz zamkniety, zaplecze
socjalne pracownikéw i pomieszczenia techniczne. Budynki zakwalifikowano jako budynki
niskie N.

11.3 Odlegtos¢ budynku od obiektdw sasiadujacych

Pomiedzy poszczegdinymi budynkami zapewniono odlegtosci usytuowania nie mniejsze
niz 8m, przy zatozeniu, ze stopien przeszklenia $cian zewnetrznych szktem zwyktym w
miejscach zblizenia nie przekracza 35%. Odlegtosci usytuowania w stosunku do innych
budynkdw istniejacych znacznie przekracza zatozone minimum 8 m. Wobec tego
usytuowanie projektowanych budynkdéw ze wzgledu na wymogi ochrony
przeciwpozarowej nie budzi zastrzezen.

11.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na projektowany zespot pieciu budynkow sktadad sie beda budynki warsztatow terapii
zajeciowej oraz budynek sali gimnastycznej i hydroterapii (bez zamieszkania
zbiorowego).

Nie przewiduje sie przechowywania w tych obiektach materiatéw, ktére w rozumieniu
Rozp. MSWIA1 s3 uznane za materiaty niebezpieczne pozarowo (§ 2 ust.2 pkt 1).

11.5 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wg PN-B-

02852;2001.
Dla budynku o funkcji warsztatdw terapii zajeciowej oraz budynku sali gimnastycznej i
hydroterapii nie przeprowadza sie obliczen obcigzenia ogniowego.

11.6 Kategoria zagrozenia ludzi

- budynki warsztatow terapii zajeciowej zakwalifikowano do kategorii ZL IT
zagrozenia ludzi,

- budynek sali gimnastycznej i hydroterapii zakwalifikowano do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi,

- zaplecze socjalno-sanitarne zaprojektowano dla przewidywanego stanu
zatrudnienia w nich razem do 30 osdb.

11.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni
zewnetrznych

Zadne z pomieszczen w projektowanym obiekcie, ani przestrzenie zewnetrzne na

dziatce nie zostaty zakwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
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11.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowane budynki majg powierzchnie czesci nadziemnych ponizej 5.000 m2,

a wiec mieszczq sie one w dopuszczalnych wielkosciach stref pozarowych. Muszg jednak
zostac podzielony na odrebne strefy pozarowe, zgodnie z podziatem funkcjonalnym na
czesci warsztatdw terapii zajeciowej, sali gimnastycznej wraz

z hydroterapia.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynkach niskich kategorii ZL II wynosi
5.000 m2, natomiast stref w budynkach niskich ZL I - 8.000 m2. Poszczegdine segmenty
budynkow nie tworzg odrebnych stref pozarowych. Wobec tego na etapowanie
inwestycji sktada sie 5 gtdwnych stref pozarowych, oraz wydzielonych pozarowo
pomieszczen technicznych i gospodarczych i garazu na poziomie piwnic budynku
gtéwnego.

Limity powierzchniowe zaprojektowanych 5 stref pozarowych nie zostang przekroczone
w ramach niniejszego projektu.

11.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Na podstawie zapisow §212 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 ustalono, ze
budynki warsztatow terapii zajeciowej niskie kategorii ZL II powinny spetnia¢
wymogi klasy ,,B” odpornosci pozarowej, budynek sali gimnastycznej i
hydroterapii niski kategorii ZL I powinny spetnia¢ wymogi klasy ,,B” odpornosci
pozarowej.
Oznacza to, ze poszczegdlne elementy konstrukcyjne tych budynkdw musza spetniac
wymagania co do odpornosci ogniowej, jak podano ponizej:

- gtéwna konstrukcja nosna cz. nadziemnej (stupy, podciagi) — klasa

R 120,

- stropy miedzykondygnacyjne — klasa REI 60,

- stropy oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicami (garazami ) wraz

z ich konstrukcjg no$ng (stupy, podciagi) - klasa REI 120,

- Sciany zewnetrzne nienosne (w pasach miedzykondygnacyjnych) — klasa

EI 60,

- $ciany zewnetrzne nosne — klasa R 60 EI 60,

- Sciany wewnetrzne oddzielajace od drog komunikacyjnych i od innych
pomieszczen (§ 217 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ),
$ciany wewnetrzne w pomieszczeniach — klasa EI 30,
biegi i spoczniki schodéw — klasa R 60,
konstrukcja nos$na dachu — klasa R 30,
przekrycie dachu — klasa E 30,
Sciany wewnetrzne wydzielenia pomieszczen technicznych — klasa EI 60,
drzwi do pomieszczen technicznych — klasa EI 30

11.10 Warunki ewakuacji ludzi oraz o$wietlenie awaryjne

Przyjeta w projekcie dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie
przekracza dopuszczalnych limitdw, okre$lonych w § 237 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury 2, a mianowicie: 40 m w cze$ciach kwalifikowanych do kategorii
ZL.

Projekt zaktada, ze w obiekcie sali gimnastycznej bedg wystepowaé pomieszczenia
przeznaczone dla ponad 50 osdb, kategorii ZL I zagrozenia ludzi gdzie dtugosci dojsc
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ewakuacyjnych do dwdch wyj$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.

Przewiduje sie ponadto wykonanie w strefie pozarowej garazu poziomu piwnic
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu nie mniejszym niz 1,0 Ix, zataczajacej
sie samoczynnie po 2 sek. od zaniku o$wietlenia podstawowego, dziatajace przez okres
nie krétszy niz 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Ponadto bedq
zastosowane pods$wietlane znaki piktogramdw wskazujacych kierunki ewakuaciji.

11.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Poniewaz budynki bedg podzielone na strefy pozarowe to zachodzi potrzeba
wykonywania zabezpieczen na przebiciach Scian i stropdw oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach powinny spetnia¢ wymagania okreslone w §
234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, to znaczy mie¢ odpowiednio odpornosc¢
ogniowg klasy EI 60 lub EI 120. Dotyczy to gtéwnie klap przeciwpozarowych w
ewentualnych kanatach wentylacyjnych, rur z PCV o Srednicach powyzej 40 mm i
przepustdw kablowych instalacji elektroenergetycznych w miejscach przej$¢ przez stropy
nad garazami.

11.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie wynikajacych
z przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru

11.12.1 Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pozaru i dzwiekowy system
ostrzegawczy: zaprojektowano instalacje sygnalizacyjno-alarmowg pozaru.
11.12.2 Instalacja wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych:

Przewiduje sie zastosowanie w strefach pozarowych budynku gtéwnego, pawilonu 2 i
budynku sali gimnastycznej hydrantéw typu wewnetrznych 25
z wezami potsztywnymi.

11.12.3 Urzadzenia do oddymiania obiektu.
Klatki schodowe w projektowanych budynkach niskich nie wymagajgq wyposazenia ich w
klapy dymowe.
11.12.4 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Na podstawie zapisu § 181 ust.3 pkt 1d rozporzadzenia MI zostato zaprojektowane
oswietlenie ewakuacyjne.
Projekt tej instalacji musi uwzglednia¢ wymogi techniczne normy PN-EN 1838: 2005
»Zastosowanie os$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
Natezenie o$wietlenia na poziomie posadzki powinno wynosi¢ nie mniej niz:
¢ 5 Ix w miejscach gdzie beda umieszczone urzadzenia przeciwpozarowe
( hydranty, gasnice, manualne itp.)
¢ 1 Ix na drogach ewakuacyjnych.
11.12.5 Ochrona odgromowa.
Projektowane obiekty wymagajg ochrony od wytadowan atmosferycznych.
Urzadzenie piorunochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-89/E-05003
oraz PN-IEC 61024-1-1: 2001.
11.12.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Poniewaz kubatura kazdej strefy pozarowej przekracza 1.000 m2 to projektowany zespét
budynkdw musi by¢ wyposazony w co najmniej 8 strefowych przeciwpozarowych
wytacznikoéw pradu, odcinajacych doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (takich jak awaryjne oswietlenie ewakuacyjne).
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11.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przy podziale projektowanych obiektéw na 5 stref pozarowych (patrz rozdziat 8)
zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie przekroczy 20
dmt/sekunde, co miesci sie w mozliwosciach wodociggu publicznego,
okreslonych przez dostawce wody.

Miejscowa sie¢ wodociggowa jest uzbrojona w hydranty podziemne i bedzie
umozliwia¢ jednoczesny pobdr wody z dwdch hydrantéw zewnetrznych

o wydajnosci jednostkowej po10 dmt/sekunde.

11.14 Drogi pozarowe

Na teren dziatki inwestorskiej zaprojektowano dwa wjazdy z drogi gminnej. Droga
pozarowa biegnie petlicowo wokot projektowanego zespotu budynkdw,

w odlegtosci mieszczacej sie w wymaganym przedziale 5 do 15 m. Zostaty zapewnione
parametry techniczne drogi pozarowej wynikajace z zapisow § 11

i 12 Rozporzadzenia MSWiA, w tym szeroko$¢ minimalna 4,00 m i nosnos$¢ nawierzchni
dopuszczajaca nacisk na 0$ co najmniej 100 kN.

11.15 Posumowanie:

Powyzsze dane, dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, stanowig
podstawe formalng do stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektowych z wymaganiami
odnosnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i zasad wspodtczesnej wiedzy
technicznej.

Niezbedne jest w tym wzgledzie dokonanie uzgodnien catoksztattu
wielobranzowego projektu budowlanego z uprawnionym rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Uwagi ogoélne:

o Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania
w Polsce, w szczegdlnosci winny spetniac wymogi okreslone przepisami

przeciwpozarowymi, sanitarnymi i BHP.

 Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. Jako$¢ oraz standard prac
budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom.

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia

niezgodnosci — skontaktowac sie z Projektantem.
WYKAZ ZASTOSOWANYCH PRZEPISOW I NORM P. POZ
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2003 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych.
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6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2003 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakresu, trybu, i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemdw oceny
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

9. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkdw.

11. PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczenstwa.

12. PN-EN 60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe (awaryjne).

13. PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

14. PN-E-05100-1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

15. PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

16. PN-86/E-050003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

17. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

18. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

19. PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa Techniczne $rodki przeciwpozarowe

20. PN-92/N-01256/05.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

21. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

22. PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. (...) Ochrona przeciwpozarowa.

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362)

24. Ochrona Przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie Wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa - Polska Norma PN-B-02863.1997;

25. Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie Wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru - Polska Norma PN-B-02864.1997;

26. Ochrona Przeciwpozarowa budynkdow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie Wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa - Polska Norma PN-B-02865.1997;

Opracowat
arch. Piotr Sobariski



