4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy

Lp. Rodzaj odbiornika Moc zainstal. | wspoélcz. |Moc zapotrz. Uwagi
[kW] jednocz. [kW]
Budynek hydroterapii i s.gimnastycznej
1 Tablica T5-1 20,0 0,50 10,0
2 Tablica T5-2 20,0 0,50 10,0
Pawilon nr 3
3 Tablica T4 20,0 0,50 10,0
Pawilon nr 2
4 Tablica T3 20,0 0,50 10,0
Pawilon nr 1
5 Tablica T3 20,0 0,50 10,0
Budynek gtéwny
6 Tablica T1-1 15,0 0,50 7,5
Tablica T1-2 15,0 0,50 7,5
8 Tablica TG 30,0 0,50 15,0
Razem OSRODEK FUNDAC]JI 160,0 0,50 80,0
Moc zapotrzebowana catego obiektu (zestaw ZZP) Pp = 80,0 kW
Prad obliczeniowy WLZ-tu ze ztacze kablowego ZK-3a Jo = 1192 A

W/w linig zabezpieczono w stacji bezpiecznikami n.n. 160A

4.2. Prady obliczeniowe obciazenia WLZ-tow
Prad obliczeniowy obciazenia WLZ-tu - stacja trafo - ZZP Jo= 119,2 A
W/w linig zabezpieczono w stacji nr 22323 bezpiecznikami n.n. WTN-2/160A
Obwdd wykonano wykonano kablem typu XAKXS 4x120 mm
W mysl postanowien PN-IEC60364-4-43 pkt. 433.2.
I,<1,<1I. 119 < 160 < 228

i I,<1451, 224 < 331
Kabel typu XAKXS 4x120 mm jest dobrany prawidtowo, gdyz Idd =228 > Io = 119
oraz zabezpieczenie w mysl PN-IEC60364-4-43 pkt. 433.2. jest poprawnie dobrane.

Prad obliczeniowy obciazenia ztacze ZK3a ZZP - tab.gtéwna TO Jo= 119,2 A
W/w linig zabezpieczono w ZK3a bezpiecznikami n.n. WTN-1/125A

Obwdd wykonano wykonano kablem typu XAKXS 4x120 mm i przewodem typy 4xLgY70mm
Do obliczen poprawnosci WLZ-tu przyjeto przewod 4xL.gY70
W mysl postanowien PN-IEC60364-4-43 pkt. 433.2.
1, <1,=<1. 119 < 125< 171
i I,<1451, 175 < 248
Kabel typu XAKXS 4x120 mm jest dobrany prawidtowo, gdyz Idd =228 > Io = 119
oraz zabezpieczenie w mysl PN-IEC60364-4-43 pkt. 433.2. jest poprawnie dobrane.

4.3. Spadki napie¢ na obwodzie WLZ-tu
100- P -1
}/ -9 - U 2

P - moc obcigzenia w W

AU % =
gdzie:
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1 - dtugos¢ obwodu w m
s - przekréj zyt kabla lub przewodu
Y - konduktancja przewodu

Y = 35 dla Al

Y = 57 dlaCu
Obwdd zasilajacy obw. WLZ-tu wykonano kablem YAKXS 4x 125 mm
o dlugosci 60 m
za$ maksymalna moc szczytowa obwodu WLZ-tu wynosi 80,0 kW

Zatem spadek napigcia dla obw. 3-faz
AU = 0,76 % < 5% - dopuszczalny spadek napigcia

4.4. Obliczeniowe sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
p— U S

1.25-VR>+ X2
Zastosowane zabezpiecznia bezpiecznikami n.n. 125A w ztaczu ZK-3a

Ja

spelniaja warunek szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania
gdyz:
Ja = 1548 A - prad wylaczeniowy
5x125=625 < 1548 A

Natomiast dla poszczegdlnych obwodéw odbiorczych zastosowano
- dla obwodéw jednofazowych
aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna, to impedancja

petli zwarcia Zs powinna by¢ mniejsza niz:

S301B16 16A  Ia =5 x 16A = 80A Zs < 2,20 oma
S301C16 16A  Ia =10 x 16A = 160A Zs < 1,10 oma
S301C10 10A  Ta =10 x 10A = 100A Zs < 1,76 oma

Zatem zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest skutecza
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