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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
1.0. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych 

 
z podziałem na następujące elementy: 
A - Rozdzielnice 
B - Instalacja oświetleniowa 
C - Instalacja gniazd wtyczkowych i wentylacji 
D - Przewody 
E – Instalacja ochrony odgromowej 
F – Instalacje słaboprądowe 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie elementów ujętych w punkcie 1.1. 

 
A - Rozdzielnice  CPV 45315700-5 
A1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Rozdzielnica – urządzenie służące do rozdziału energii elektrycznej. 
Aparat – urządzenie służące do zabezpieczania, sterowania, rozdziału energii 
elektrycznej..  

A2. MATERIAŁY 

A2.1 Uwagi ogólne 

• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 
• Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

A2.2 Materiały 

• Materiały 
• Obudowy rozdzielnic  
• Aparaty. 
• Przewody łączeniowe, mostki łączeniowe, złączki, tabliczki opisowe, oznaczniki 

przewodów, końcówki kablowe 
A2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały wymienione w A2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 
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A3. SPRZĘT 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 
wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 
wykonania robót. 

A4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 

A5. WYKONANIE ROBÓT 

A5.1 Wykonanie i montaż rozdzielnic 

• Rozdzielnice i aparaty, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. – rozdzielnice i aparaty 
należy układać zgodnie z rysunkami wyposażenia zgodnych ze specyfikacją.  

• Mostkowanie aparatów wykonać przewodami i mostkami na końcówkach przewodów 
nałożyć końcówki zaciskane, gwarantujących pewność połączenia. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do typów aparatów, podanych w 
Projekcie. 

• Rozdzielnice należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie. 
• Zamontowane rozdzielnice muszą być zamykane aby nie stanowiły zagrożenia dla osób 

przebywających w tych pomieszczeniach.  
A6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

A6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

A6.2 Kontrola jakości robót 

A6.2.1.Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem rozdzielnic. Kontrola jakości robót 
powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową:  
- montażu rozdzielnic,  
- montażu aparatów,  
- wyposażenia dodatkowego – listwy zaciskowe, oznaczniki 
- zastosowanych przewodów i mostków. 

• Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót 
z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów; 

• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

A6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

• Montaż rozdzielnic. 
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Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

• sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 
świadectwami jakości i atestami 

• sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 
• sprawdzić poprawność działania poszczególnych aparatów, 
• pomiar aparatów. 

Wszystkie pomiary aparatów należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a 
uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 

A6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania aparatów, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, 
posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

A7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest dla: 

• Rozdzielnic                                               – 1 szt, 
• Aparatów                       – 1 szt, 
• Przewodów                    – 1 mb. 

A8. ODBIÓR ROBÓT 

A8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

A8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I 
Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów 
natężenia oświetlenia. 

A9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 
długotrwałe przewodów.  

PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami 

przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w 
przewodach i kablach. 

PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania 
podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-E-08106  Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. 
Podział, Wymagania i badania. 

PN-E-08501   Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
 

• Inne akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
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Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 

• Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY - 1988 
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B - Instalacja oświetlenia  CPV 45311200-2; 45312311-0 
B1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do zamontowania i uruchomienia źródła 
światła. 
Źródło światła – urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną. 
Wyłącznik – aparat służący do załączania i wyłączania oświetlenia.  

B2. MATERIAŁY 

B2.1 Uwagi ogólne 

• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 
• Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

B2.2 Materiały 

• Materiały 
• Oprawy oświetlenia  
• Wyłączniki. 
• Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

B2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały wymienione w B2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

B3. SPRZĘT 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 
wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 
wykonania robót. 

B4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 

B5. WYKONANIE ROBÓT 

B5.1 Wykonanie instalacji oświetleniowej 

• Przewody instalacji oświetleniowej, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. – Przewody 
zgodnie Projektem należy układać po trasach  zgodnych ze specyfikacją. – Przewody 
układać w tynku i pod tynkiem. 

• Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, 
gwarantujących pewność połączenia. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, 
podanych w Projekcie. 

• Oprawy oświetleniowe należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie. 
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• Zamontowane oprawy nie mogą powodować olśnienia osób przebywających w 
dowolnym miejscu pola oświetlanego przez te oprawy.  

B6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

B6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

B6.2 Kontrola jakości robót 

B6.2.1.Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej. Kontrola 
jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową:  
- montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia,  
- montażu wyłączników,  
- zastosowanych źródeł światła, 
- zastosowanych przewodów. 

• Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót 
z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów; 

• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

B62.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

• Montaż opraw oświetleniowych. 
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

• sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 
świadectwami jakości i atestami 

• sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 
• sprawdzić poprawność działania poszczególnych opraw oraz obwodów 

oświetleniowych, 
• sprawdzić natężenie oświetlenia. 

Wszystkie pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z 
Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych 
w Projekcie. 

B6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania obwodów oświetleniowych oraz pomiar natężenia oświetlenia, po zakończeniu robót, 
musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i 
specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

B7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest dla: 

• Oprawy wraz z wyposażeniem i wyłączniki  – 1 szt, 
• Obwody oświetleniowe     – 1 m, 
• Puszki rozgałęźne i końcowe     – 1 szt. 
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B8. ODBIÓR ROBÓT 

B8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

B8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I 
Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów 
natężenia oświetlenia. 
 

B9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.         
PN-EN 1838 Oświetlenie awaryjne. 
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 
długotrwałe przewodów.  

PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami 

przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w 
przewodach i kablach. 

PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania 
podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-E-08106  Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. 
Podział, Wymagania i badania. 

PN-E-08501   Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
 

• Inne akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 

• Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY - 1988 
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C - Instalacja gniazd wtyczkowych i wentylacji  CPV 45310000-3 
C1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Gniazdo wtyczkowe – urządzenie służące do zasilania urządzeń elektrycznych. 
Wentylator – urządzenie służące do nadmuchiwania i wyciągania powietrza. 

C2. MATERIAŁY 

C2.1 Uwagi ogólne 

• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 
• Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

C2.2 Materiały 

• Materiały 
• Gniazda wtyczkowe 
• Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

C2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały wymienione w C2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

C3. SPRZĘT 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 
wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 
wykonania robót. 

C4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 

C5. WYKONANIE ROBÓT 

C5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i wentylacji 

• Przewody instalacji gniazd wtyczkowych i wentylacji, zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną. – Przewody zgodnie z  Projektem należy układać w trasach  zgodnych ze 
specyfikacją. – Trasy przewodów w tynku i pod tynkiem. 

• Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, 
gwarantujących pewność połączenia. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, 
podanych w Projekcie. 

• Gniazda wtyczkowe i podłączenie wentylatorów  należy montować w sposób i w miejscu 
określonym w projekcie. 

• Zamontowane gniazda wtyczkowe i wentylatory nie mogą powodować zagrożenia dla 
osób przebywających na terenie obiektu. 

C6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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C6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

C6.2 Kontrola jakości robót 

C6.2.1.Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i 
zasilania wentylatorów. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową:  
- montażu gniazd wtyczkowych,  
- podłączenia wentylatorów,  
- zastosowanych przewodów. 

• Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót 
z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów; 

• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

C6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 

C6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

• Montaż gniazd wtyczkowych. 
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

• sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 
świadectwami jakości i atestami 

• sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 
• sprawdzić poprawność działania poszczególnych gniazd wtyczkowych i 

wentylatorów oraz obwodów zasilających,. 
Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane 
wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 

C6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania obwodów gniazd wtyczkowych o raz zasilających wentylatory, po zakończeniu robót, 
musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i 
specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

C7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest dla: 

• Gniazd wtyczkowych    – 1 szt, 
• Obwody gniazd wtyczkowych   – 1 m, 
• Obwody zasilające wentylatory   – 1 m, 
• Puszki rozgałęźne i końcowe    – 1 szt. 

C8. ODBIÓR ROBÓT 

C8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 
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C8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I 
Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów 
natężenia oświetlenia. 
 

C9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 
długotrwałe przewodów.  

PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami 

przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w 
przewodach i kablach. 

PN-E-06300/03   Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania 
podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-E-08106  Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. 
Podział, Wymagania i badania. 

PN-E-08501   Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
 

• Inne akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 

• Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY - 1988 
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D - Przewody CPV 45311100-1 
D1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Przewód – materiał przewodzący prąd elektryczny goły lub izolowany służący do    
                   dostarczenia energii elektrycznej 
 

D2. MATERIAŁY 

D2.1 Uwagi ogólne 

• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 
• Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

D2.2 Przewody   

Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe o żyłach miedzianych wielodrutowych, o izolacji i 
powłoce polwinitowej, okrągłe 

D2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały wymienione w D.2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

D3. SPRZĘT 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 
wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 
wykonania robót. 

D4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 

D5. WYKONANIE ROBÓT 

D5.1 Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych 

• Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać 
postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, 
tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania 
instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej 
długotrwałej. 

• W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu 
betonowym, ceglanym lub gipsowym należy bezwzględnie używać do tego celu 
bruzdownic. 

• Ułożone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejściach i wyjściach z 
puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 
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D6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
D6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej. 
 

D6.2 Kontrola jakości robót 

D6.2.1 Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

 
Kontroli jakości podlegają prace związane z układaniem przewodów w trasach kablowych, na 
tynku. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową:  
- ułożenia przewodów ,  
- wykonania mocowań przewodów ,  
- oznakowania przewodów . 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; 

• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

D6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 

D6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót 

• Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

 sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi  
 świadectwami jakości i atestami 
 poprawność wykonania mocowań przewodów , 
 poprawność montażu oznaczników adresowych, 

 zgodność z Projektem ułożenia przewodów . 
 

Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z częstotliwością 
uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze 
od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

D6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania przewodów i kabli, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka 
gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego 
typu usług. 

D7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla: 
• Przewodów      – 1 m; 

D8. ODBIÓR ROBÓT 

D8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 
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D8.2 Odbiór końcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I 
Budownictwo Ogólne  również  protokoły badania przewodów. 

 
D9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie normy 

PN-IEC 60365-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 
długotrwałe przewodów.  

PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami 

przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych i 
ochronnych w przewodach i kablach. 

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. 

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
ZN/MP-13-K3177  Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi z 

polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. 
 

• Inne akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 

• Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY - 1988 

 



 15

E – Ochrona odgromowa CPV 45312310-3 
E1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

E2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z: 

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 
- montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej 
prac, 

- wykonaniem  wszelkich   robót  pomocniczych  w  celu   przygotowania   podłoża   
(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. 
„polepszania gruntu" i pogrążania elementów uziemień itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z 
dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem    oznakowania   zgodnego   z   dokumentacją   techniczną   
wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji, 

- przeprowadzeniem   wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub 
połączeń wyrównawczych. 

Instalację odgromową na budynkach należy wykonać w postaci zwodów poziomych na dachu z drutu 
Fe/Zn fy 6 mm połączonych przewodami odprowadzającymi poprzez złącza kontrolne z uziomami 
otokowym. Uziomy otokowe wykonane będą z bednarki 
Fe/Zn 30x4 ułożonej w ziemi na głębokości 0,6m. Do instalacji odgromowej należy przyłączyć 
wszystkie metalowe elementy na dachach budynków. W pozostałych obiektach zewnętrznych należy 
wykonać uziomy otokowe i przyłączyć do nich wszystkie metalowe elementy osłon urządzeń, 
konstrukcji i rurociągów. Uziomy sąsiednich obiektów należy połączyć ze sobą. 

E3. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07, a także podanymi 
poniżej: 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod 
nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadająjedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 
ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
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Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową 
jednofazowego prądu zwarcia z ziemią). 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 

- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)  
lub 

- robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 

bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub 
przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd 
przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 

dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, 
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli 
spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi 
oraz 1 mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza 
budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w  przypadku   braku   możliwości  zastosowania elementów 
dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu  lub konieczności spełnienia 
warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, 
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się  izolowanym.   Rozróżnia się zwody 
poziome  (niskie,   podwyższone  i wysokie) i pionowe.  Ochronę odgromową z zastosowaniem 
zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z 
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. 
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony 
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z 
dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
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- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które 

mają 
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, 
masztów 
itp. 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. 
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów 
metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych 
środków ochrony. 
E5. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem; 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane   techniczne,    atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
E5.1 Uwagi ogólne 
Do wykonania  i  montażu   instalacji, urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje   techniczne,    normy   opracowane   przez   
Międzynarodową   Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego  zastosowania  w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 

E.2.  Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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E.2.1. Zwody 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy 
układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów 
poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. 
Instalacja powinna dodatkowo spełniać 
warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 20 m dla 

ochrony podstawowej, 15 m dla obiektów zagrożonych 
pożarem i 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 
- zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych 

pożarem, oraz 
- zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin 

par i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m 
posiadające niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry podstawowe). 

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów 
zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona" i PN-92/E-
05003.04 „Ochrona specjalna". 

E.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

- do zatapiania w betonie 
- do mocowania na żerdzi żelbetowej 
- do przykręcania (pionowy i poziomy) 
- do przyklejania 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
- do przyspawania do przewodu okrągłego 
- do mocowania na gąsiorze 

 
- do kotwienia (pionowy i poziomy) 

Zaciski 
- do przykręcania przewodów naprężanych 
- dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 

Złączki 
Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z 
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia 
rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp 
z poziomu ziemi. 
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
 
E.2.3. Uziomy 
Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone 
pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego 
uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się 
ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do 
sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być 
mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla 
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danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu 
należy uwzględnić następujące zasady: 
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 
5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, 

przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, 
6. Najwyższa  część uziomu  pionowego  powinna  znajdować się  co  najmniej   na głębokości 0,5 

m przy długości ponad 2,5 m, 
7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla 

gruntów o rezystywności < 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Om. 
E.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone 
są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną 
przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty 
w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub 
systemy mieszane. 
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
metalowych. 
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych 
przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. 
Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych 
elementów. 
E.2.5. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"),  końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

E.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
E.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
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Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

E.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z  projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

E.5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i 
miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste 
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu,  kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 

- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) 
do montażu instalacji odgromowej, 

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami  (PN-EN    60446:2004   Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów  barwami   albo  cyframi), 
w przypadku braku takich wytycznych, 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji 
piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-
04700:1998/ Az1:2000. 

E.5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elek-tryczny, 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania 

itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej. 
E.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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E.6.1. Uwagi ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07 pkt 6 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i 
uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

E.6.2. czynności przed przystąpieniem robót 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji 

dotyczącej zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 

użyciu woltomierza, którego wewnętrzna tmpedancja musi wynosić minimum 200 Ó/V (dla zasilania 
z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez 
transformator dwuuzwojeniowy. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

E.6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

E.7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

E.7.1. Uwagi ogólne 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

E.7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpi., m, 
- dla zwodów i uziomów: m, 
- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt, kpi., 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej 
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
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E. 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

E.8.1. Uwagi ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

E.8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
E.8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
piorunochronnej i uziomów   np.   zasypanie   fundamentów   wraz   z   uziomem 
fundamentowym. 

E.8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając 
ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
E. 8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi 
całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić 
je ponownie do odbioru, 



 23

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-
1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i 
opis wraz ze schematem. 

E.9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
E.9.1.Normy 
PN-EN 50164-1:2002 (U)  Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. 

Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 
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PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy współdziałaniu  
człowieka  z  maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 

ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i 
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona   przed   piorunowym   impulsem   elektromagnetycznym   
(LEMP).   Część   2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  Część 
3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje 
światłowodowe. 

PN-EN 616632:2000 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie 
wykonywane przewodami metalowymi. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć.  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć do sieci prądu przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000   Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

E.9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tom V) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 
Roboty 
instalacyjne.   Zeszyt   1:   Instalacje   elektryczne   i   piorunochronne   w   
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budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 
Roboty 
instalacyjne.   Zeszyt   2:   Instalacje   elektryczne   i   piorunochronne   w   
budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  
(standardowa) 
„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 
45311100-1. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
póz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zmianami). 

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
póz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny   zgodności,   wymagań,   jakie   powinny   spełniać   notyfikowane   jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). 
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F – Instalacje słaboprądowe CPV 45315700-2, 8CPV 45315700-7, 
 CPV 45315700-8,  

F1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących słaboprądowych  instalacji wnętrzowych w następującym zakresie: 
a / instalacji telefoniczno - komputerowej 
b/ instalacji sygnalizacji pożarowej 
c / systemu nadzoru i kontroli dostępu w holu wejściowym 

F1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

• Pojęcia ogólne 

Gniazdo komputerowe RJ45  – urządzenie służące do podłączenia komputera. 
Kamera nadzoru CCTV – urządzenie służące do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz 

obiektu. 
Czujka dymu – urządzenie służące do wykrycia zagrożenia pożarowego w 

pomieszczeniach obiektów. 
Wyłącznik pociągowy – urządzenie instalacji przyzywowej montowane w WC-tach dla 

osób niepełnosprawnych. 

F2. MATERIAŁY 

F2.1 Uwagi ogólne 

• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 
• Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

F2.2 Materiały 

• Materiały 
• Gniazda komputerowe RJ45, 
• Kamera nadzoru wewnętrzne i zewnętrzne CCTV, 
• Czujki dymu, 
• Centralki p.poż. CSP, 
• Elementy instalacji przyzywowej, 
• Wyłącznik pociągowy    – 1 szt  
• Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

F2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały wymienione w C2.2 powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

F3. SPRZĘT 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 
wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 
wykonania robót. 
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F4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 

F5. WYKONANIE ROBÓT 

F5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i wentylacji 

• Przewody instalacji sieci strukturalnej i p.pożarowej SAP, zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną. – Przewody zgodnie z  Projektem należy układać w trasach  zgodnych ze 
specyfikacją. – Trasy przewodów w tynku i pod tynkiem. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, 
podanych w Projekcie. 

• Gniazda wtyczkowe i podłączenie wentylatorów  należy montować w sposób i w miejscu 
określonym w projekcie. 

• Zamontowane gniazda wtyczkowe i czujki dymowe  nie mogą powodować zagrożenia 
dla osób przebywających na terenie obiektu. 

F6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

F6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

F6.2 Kontrola jakości robót 

F6.2.1.Uwagi ogólne 

Zainstalowane w obiekcie okablowanie powinno być sprawdzone przy odbiorze. Wykonawca jest 
obowiązany przedstawić organowi kontrolującemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzające, 
że zastosowane materiały, takie jak kable, gniazda, wtyki, przełącznice ręczne, maja aktualne 
świadectwa homologacji i podać ich numery wg rejestru. Na wykonawcy ciąży obowiązek 
sprawdzenia, czy instalowane kable miedziane nie są załamywane, zgniecione albo w inny 
sposób odkształcone lub uszkodzone. 
Wykonawca powinien posiadać autoryzacje producenta systemu okablowania strukturalnego 
do wykonywania i konserwacji tego systemu. 
Wykonawca powinien udzielić minimum 20-letniej gwarancji producenta na wszystkie instalacje 
dotyczące okablowania strukturalnego wykonane w ramach niniejszego zamówienia. 

F6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 

F6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

• Montaż gniazd wtyczkowych. 
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

• sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 
świadectwami jakości i atestami 

• sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 
• sprawdzić poprawność działania poszczególnych instalacji 

Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane 
wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 
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F6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Dla sieci teleinformatycznej wszelkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z normami: 
klasą E ISO/IEC11801:2002 oraz TIA/EIA-568B.2-1. 
Weryfikacja systemu okablowania powinna odbyć się na podstawie raportów z 
przeprowadzonych pomiarów według normy ISO/IEC lub EN 50173 z wytycznymi klasy E. 
Zastosowany przyrząd pomiarowy powinien mieć określony poziom dokładności - Level III. 
Pomiary winny być dwustronne i przeprowadzone w trybie automatycznym. Pomiary 
dynamiczne wykonać zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173 
testerem np.; FLUKE serii 4000, Lantek 6,7 itp. 
Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania należy zamieścić w 
formie elektronicznej oraz 100 % w wydruku papierowym w dokumentacji powykonawczej. 
 

F7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest dla: 

• Gniazd komputerowe    – 1 szt, 
• Obwody gniazd komputerowych   – 1 m, 
• Obwody zasilające kamery CCTV  – 1 m, 
• Kamera nadzoru CCTV    – 1 szt  
• Obwody zasilające instalacje SAP  – 1 m, 
• Czujka dymu     – 1 szt  
• Centralka p.poż. CSP    – 1 szt  
• Obwody instalacji przyzywowej   – 1 m, 
• Wyłącznik pociągowy    – 1 szt  
• Puszki rozgałęźne i końcowe    – 1 szt. 

F8. ODBIÓR ROBÓT 

F8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

F8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I 
Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji sygnalizacji pożarowej, sieci 
strukturalnej i instalacji przyzywowej. 

F9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

F.9.1.Normy 

PN-E-08350-14:2002  Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 

PN-EN 50173-1:2004  Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, 
Część 1, wymagania ogólne. 

dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 - Informatoin technology - Generic Cabling for 
Customer Premises 

TIA/EIA -568-B.2-1-  Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W 
Category 6 Cabling 

EN 50173: 2002  Informatoin Technology - Generic cabling Systems 
PN-93/E - 08390.14  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 
PN-93/E - 08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy 
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alarmowe. Wymagania i badania czujek. 
PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Norma dla grupy wyrobów. 
PN-EN 50131-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . 

Wymagania ogólne. 
PN-EN 50131-6:2002 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania . 

Zasilacze. 
PN-EN 50133-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące 

bezpieczeństwa, wymagania systemowe. 
PN-IEC 839-2-7:1996- Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby. 
PN-75/T-04400 Elementy stykowe urządzeń elektronicznych. Kontaktrony. 
PN-EN 54-1:1998  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1 wprowadzenie 
PN-EN 54-2:2002  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2 Centrale sygnalizacji 

pożarowej 
PN-EN 54-3:2003  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3 Pożarowe urządzenia 

alarmowe - Sygnalizatory akustyczne 
EN 50132-1  Wymagania systemowe 
PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno- białej 
PN-EN 50132-4-1:  Monitory czarno białe 
PN-EN 50132-7: 2002  Wytyczne stosowania 

F.9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 
 

 
 
 
 
 
mgr inż. Krzysztof Majda 
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