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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jednostadiowy instalacji elektryczne;

wewnetrznej projektowanej budowy Osrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla 0séb niepetnosprawnych na

dz. nr 263/3 w Radwanowicach gmina Zabierzow.

Zakres rob6t elektrycznych dotyczacy zasilania obiektu jak i usuniecia kolizji z siecig SN ujety jest w

0sobnym opracowaniul.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:

instalacje sity dla w/w budynku,

instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych dla w/w budynku,
instalacja o$wietlenia ogéinego dla w/w budynku,
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego dla w/w budynku,

instalacja piorunochronna dla budynku biurowego.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

Zlecenie/ umowa,

Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z aktami
wykonawczymi,

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz Swiattlem elektrycznym.

PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.
Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem.

wizja lokalna w terenie;

Warunki Przytaczenia znak ZEK/WR_R4/2382/3786/06 z dnia 10-11-2006,

Odpisy warunkdw zatgczono na koncu opracowania.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energia elektryczna

Projektowane obiekty Osrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dia osdb niepetnosprawnych na dz. nr 263/3
w Radwanowicach gmina Zabierzéw Fundacji Anny Dymnej ,MIMO WSZYSTKO" projektuje si¢ zasili¢ linig
kablowg wykonang kablem ziemnym 1kV typu XAKXS 4x120mm2 bezposrednio z pola nn
nowoprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej réwniez na dziatce nr 263/3 do
zestawu ztaczowo-pomiarowego ZZP z uktadem pomiaru energii pétposrednim zlokalizowanym przy
Scianie w/w stacji transformatorowej.

Zapotrzebowanie mocy wyniktej z budowy w/w obiektu wynosi¢ bedzie ok. 80kW.

W zwigzku z tym w projektowanym zestawie zasilajaco-pomiarowym ZZP (ztacze kablowe ZK-
3a+2xTL z pomiarem pdtposrednim energii elekirycznej czynnej i biernej) projektuje sie zabudowe 3
przektadnikow pomiarowych 150/5A k1.0.5 legalizowanych typu np. IWO o mocy S=5VA).

Zabezpieczenie ztacza Z-3a projekiuje sie bezpiecznikami mocy 125A.

Kable bedg pracowaty na napiecie 400/230V w uktadzie sieci TN-C, za$ przewodu instalacji na
napiecie 400/230V w ukfadzie sieci TN-C-S.

Granicq eksploatacji stron bedg podstawy bezpiecznikowe w ztaczu kablowym zestawu ZZP.

Opracowanie w/w zasilania zostato ujete w osobnym opracowaniu.

2.2. Tablica gtowna TG osrodka

Tablice gtéwng TG projektuje sie wykona¢ w oparciu o typowe rozdzielnice skrzynkowe, plastikowe,
wtynkowe np. FAEL — Legrand lub SABAJ, przystosowane do zabudowy aparatury modutowej. Posiada
ona 35% rezerwe miejsca na listwie zaciskowej. Tablice nalezy zamontowac na wysokosci od 1.4m. od
podtogi. Schemat ideowy tablicy TG pokazuije rys. nr E-08.

2.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Dla w/w budynku projektuje sie

e  XAKXS 4x120mm2 + 4xLgY 70mm?2 z zestawu ZZP do tablicy gtéwnej TG obiektu poprzez

wytacznik przeciwpozarowy,

e  YKYzo 5x25mm? z tablicy gtéwnej TG obiektu do tablic T2, T3, T4, T5 poszczegoinych
budynkéw ,
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e NYM5x10mm? z tablicy gtéwnej TG obiektu do tablic T1-1i T1-2 budynku
gtéwnego,
Kable beda pracowaty na napiecie 400/230V w uktadzie sieci TN-C, za$ instalacja elektryczna
wewnetrzna na napiecie 400/230V w ukfadzie sieci TN-S.

2.4. Uktadanie przewodow instalacji elektrycznych ogolnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zasilic przewodami
kabelkowymi typu YDY 3x2.5mm2 uktadanymi p/t.

Obwody  os$wietlenia  ogdlnego  nalezy  zasilic  przewodami  kabelkowymi  typu
YDY 3..5x1.5mm2 uktadanymi p/t.

Odcinki obwoddéw nalezy wykona¢ przewodami o izolacji znamionowej na napiecie nie nizsze niz
750V.

2.5. Instalacja oswietlenia

2.5.1. Oswietlenie ogélne i miejscowe

Instalacje oSwietlenia wykonac jako podtynkowag w rurkach i na korytku przewodami YDY 2/3/4/5 x
1,6mm2. W pomieszczeniach obiektéw projektuje sie oprawy nastropowe. W zaleznosci od funkcji
pomieszczen dobrano oprawy o odpowiednim IP prod. PHILIPS Farel-Mazury. llos¢ opraw wg. obliczen

programem komputerowym DIALUX.

Do obliczen zgodnie z PN — EN — 12464 — | / OS$wietlenie miejsc pracy wewnatrz pomieszczen
przyjeto:
- dla pomieszczen biurowych E$r =500 Ix

- dla pomieszczen pracowni terapii zajeciowej  ESr =500 Ix

- dla pomieszczen magazynowych E$r =200 Ix
- dla sanitariatéw E$r =200 Ix
- ciggéw komunikacyjnych E$r =100 Ix.

2.5.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z charakterem wykorzystania poszczegdlnych pomieszczen projektuje sie rowniez

o$wietlenie ewakuacyjne, ktore bedzie dziata¢ przez 2 godziny od chwili zaniku napiecia w sieci 0.4kV.
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Oprawy te projektuje sie zasili¢ z obwodéw o$wietlenia ogdlnego pomieszczen w ktérych sg
zainstalowane. W przypadku zaniku napiecia w w/w obwodach oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego ze
znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-EN 1838:2002 zaczynajg $wieciC i do 2 godzin gwarantujg ich
oswietlenie o natezeniu 0.5Ix. Po powrocie napiecia w instalacji, oprawa sie¢ samoczynnie wytacza i
nastepuje automatyczne dotadowywanie baterii akumulatoréw NiCd, ktdre jest $ledzone przez uktad

kontroli akumulatordw.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzen elektrycznych i elektronicznych w tablicy gtdwnej TG
projektuje sie zastosowanie dwustopniowego ogranicznika przepie¢ Typ 1+2 (klasa B+C) zgodnie z
EN61643-11 poprzez zabudowe pakietow 4 ogranicznikow przepie¢ np. typu CombiController V25-B+C
produkcji OBP Betterman.

Komplety pakietéw ogranicznikow nalezy zamontowa¢ pomigdzy fazg L1, L2, L3 i N, a przewodem

ochronnym PE.

2.7. Instalacja piorunochronna budynku biurowego

Instalacje piorunochronng nalezy wykonac¢ na dachu i jego kalenicach stosujac metode uchwytowg
bez naciggu montujgc zwody poziome niskie dachu.

Poniewaz pokrycie dachu budynkéw przewiduje sie pokry¢ dachdwka ceramiczng, to w mysl
przepisow Polskiej Normy PN-86/E-05003/01 pkt. 3.4.2. ze wzgledu na brak zwoddw naturalnych nalezy
zastosowac zwody sztuczne poziome niskie z przewodow nieizolowanych.

Zwody poziome niskie sztuczne nalezy wykona¢ nalezy z drutéw Fe/Zn & 8mm. Rowniez wszystkie
elementy budowlane jak kominy czy wywietrzniki znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢
w zwody i potaczy¢ z najblizszym poziomym sztucznym zwodem na dachu.

Wszystkie elementy budowlane jak kominy czy wywietrzniki znajdujace sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody sztuczne wykonane z drutdw Fe/Zn & 8mm, ktdre nalezy potaczy¢ jak
najkrotszg drogg ze zwodem naturalnym jakim jest pokrycie dachu.

Jako zwody pionowe projektuje sie wykona¢ z drutéw Fe/Zn & 8mm mocujac jego gémy koniec w
uchwycie odciggowym, ktdry jest podtaczony do zwodu poziomego niskiego dachu. Dalej w/w przewodem
nalezy przej$¢ fagodnym tukiem nad okapem i zej$¢ na dét obiektu w rurze ochronnej karbowanej twardej
pod tynkiem & 11mm. Ztacza kontrolne nalezy zatozy¢ na wysokosci od 1 do 1.5m od powierzchni terenu
wyciagajac je na zewnatrz elewacji budynkéw celem fatwego dostepu do nich. Potaczenia $Srubowe

instalacji piorunochronnej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg, np. smarem.
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Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm i podtaczy¢ je uziomu
otokowego istniejacego obiektu wykonanym z ptaskownika stalowego co najmniej Fe/Zn 25x4 mm,
natomiast w czesci nowobudowanej do zbrojenia tawy fundamentowej. Uziom otokowy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci nie mniejszej niz 0.6m w odlegtosci okoto 1 m od zewnetrznej krawedzi obiektu. Uzioméw nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzacymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia.

Wymagana rezystancja uziemienia 30 Q. W razie nie spetnienia w/w warunku nalezy dodatkowo

potaczy¢ zwody pionowe z uziomem otokowym, ktory nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm w

odlegtosci >1m. Od fundamentéw. Gteboko$¢ utozenia uziomu wynosi 0.6m.

2.8. Uziemienie ochronne dodatkowe

Przewdd neutralno-zerowy PEN w tablicy gtéwnej T1 remontowanego budynku nalezy dodatkowo
uziemi¢ bez wzgledu na sposéb zasilania obiektéw. W punkcie w/w uziemienia roboczego nalezy rozdzieli¢
funkcje przewodu neutralno-zerowego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N. Uziemienie to wykona¢
nalezy ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 30x4mm. Jako uziemiacza nalezy uzy¢ istniejace
uziomu naturalne np. rurociggi wodne oraz dodatkowo potaczy¢ w ziemi z uzbrojeniem fundamentowym i

uziomami instalacji piorunochronnej jezeli takowe istniejg. Oporno$¢ tak wykonanego uziemienia

roboczego nie moze przekracza¢ 30 oméw w najniekorzystniejszych warunkach.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w mysl postanowien normy
PN IEC 60364-4-41:2000 dla zastosowanego uktadu sieci typu TN--S przyjeto zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania. Dla poszczegoélnych obwodéw przewidziano zabezpieczenia

przetezeniowe (nadmiarowopragdowe), a w przypadku instalacji gniazd wtykowych w fazienkach i WC-tach

przewidziano zabezpieczenia réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty, pewny, nie moga mie¢ zadnych przerw. Dostepne, przewodzace
czesci instalacji elektrycznej jak obudowy metalowe szafek, urzadzen elektrycznych itp. powinny by¢
potaczone z uziemionym punktem zerowym zasilania przy pomocy przewodéw ochronno - neutralnych lub

ochronnych.
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2.10. Pofaczenia wyrownawcze

Dla zapewnienia prawidfowej ochrony p. porazeniowej oraz w celu wyréwnania potencjatéw w
pomieszczeniach hal magazynowych i $lusarni przewiduje si¢ zainstalowanie szyny wyréwnawczej
wykonanej ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm. Szyna wyréwnawcza prowadzona bedzie Sciany na wysokosci
ok. 30cm od podtogi. W miejscach bram wjazdowych w wejscia w/w bednarke nalezy zakofczy¢ i potaczy¢
z drugq czescig bednarki przewodem gietkim LgY16mm2 prowadzonej w rurze ochronnej pod posadzkq
hali. Podtaczone do niej beda wszystkie metalowe obudowy i konstrukcje znajdujace sie w tych
pomieszczeniach. W/w szyng nalezy nastepnie potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm z otokiem instalacji

odgromowej obiektu.
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3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacyjno - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i PBUE
przy zachowaniu przepisow BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym i
uprawnionym nadzorem.

Po zrealizowaniu zaprojektowanych instalacji nalezy bezwzglednie wykona¢ badanie
skuteczno$ci dziatania ochrony p. porazeniowej dodatkowej. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokot,
ktdry nalezy przekazaé inwestorowi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarowo sprawdzi¢ dziatanie zainstalowanych
wytacznikow réznicowopradowych zgodnie z wymaganiami fabrycznymi oraz PN-IEC-1009-1.
Obudowy tablic rozdzielczych nalezy potaczy¢ z szyng PE. Na wewnetrznej stronie drzwiczek
tablic wklei¢ schemat ideowy rozdzielnicy zgodnie z projektem. Przeznaczenie poszczegdinych
obwoddw opisac.

Przeznaczenie wytacznikdw instalacji o$wietleniowej trwale opisac.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokofowac wyniki.

Instalacje o$wietleniowg nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-84/E-02033.
Zewnetrzng instalacje odgromowg podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC 61024-
1:2001 oraz sporzadzi¢ protokdt z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg

przekaza¢ uzytkownikowi.
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4. OBLICZENIA

| Strona 11



