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1. CZ���  OPISOWA 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy  jednostadiowy zagospodarowania 

terenu  projektowanej budowy O�rodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na dz. nr  

263/3 w Radwanowicach gmina Zabierzów. 

Zakres robót elektrycznych dotycz�cy zasilania obiektu jak i usuni�cia kolizji z sieci� SN  uj�ty jest w 

osobnym opracowaniu.   

 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

Podstaw� opracowania dokumentacji stanowi�: 

• Zlecenie/ umowa, 

• Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

• PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• Wytycznych i uzgodnie� bran�owych z inwestorem. 

• wizja lokalna w terenie; 
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2. Opis techniczny 

2.1. Zasilanie w energi� elektryczn� 

Projektowane obiekty O�rodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na dz. nr  263/3 

w Radwanowicach gmina Zabierzów Fundacji Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO” projektuje si� zasili� lini� 

kablow� wykonan� kablem ziemnym 1kV typu XAKXS 4x120mm2 bezpo�rednio z pola nn 

nowoprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej równie� na działce nr 263/3 do 

zestawu zł�czowo-pomiarowego ZZP z układem pomiaru energii półpo�rednim zlokalizowanym przy 

�cianie w/w stacji transformatorowej. 

Zapotrzebowanie mocy wynikłej z budowy w/w obiektu wynosi� b�dzie ok. 80kW. 

W zwi�zku z tym w projektowanym zestawie zasilaj�co-pomiarowym ZZP (zł�cze kablowe ZK-

3a+2xTL z pomiarem półpo�rednim energii elektrycznej czynnej i biernej) projektuje si� zabudow� 3 

przekładników pomiarowych 150/5A kl.0.5 legalizowanych typu np. IWO o mocy S=5VA).  

Zabezpieczenie zł�cza Z-3a projektuje si� bezpiecznikami mocy 125A.  

Kable b�d� pracowały na napi�cie 400/230V w układzie sieci TN-C, za� przewodu instalacji na 

napi�cie 400/230V w układzie sieci TN-C-S. 

Granic� eksploatacji stron b�d� podstawy bezpiecznikowe w zł�czu kablowym zestawu ZZP. 

Opracowanie w/w zasilania zostało uj�te w osobnym opracowaniu.  
 

2.2. Zagospodarowania terenu  

2.2.1. Uło�enie kabla w ziemi 

Projektowane kable nale�y uło�y� na gł�boko�ci 80 cm pod powierzchni� terenu, lekko sfalowany na 

10 cm warstwie piasku i przykry� go tak� sam� ilo�ci� piasku. Minimalne wymiary wykopu wykonanego 

r�cznie winny wynosi�: gł�boko�� 80cm, szeroko�� 40cm. Na całej długo�ci kabel nale�y przykry� foli� 

koloru niebieskiego. 

W przypadku przykrycia kabla foli� nale�y po nasypaniu 10cm warstwy piasku pokrywaj�cego kabel 

nasypa� warstw� rodzimego gruntu minimum 15cm, a nast�pnie przykry� foli� szeroko�ci 30cm. Cało�� 

przyspa� ziemi� ubijaj�c j� warstwami. 

Na całej długo�ci w odległo�ci, co 10m zało�y� na kabel oznaczniki, które zało�y� nale�y równie� z 

obu stron rur ochronnych oraz w punktach charakterystycznych trasy kabla. Oznaczniki wykona� nale�y z 

blachy ołowianej lub plastyku o wymiarach 250x20x2mm. Na oznacznikach tych poda� nale�y nr stacji 

zasilaj�cej, typ i przekrój kabla, napi�cie. 
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Budowa linii kablowej, b�d�cej obiektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do gł�boko�ci 1m 

od poziomu terenu, co w my�l Rozporz�dzenia MSWiA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr 126, poz.839, §7 

pkt.1) w/w budowa spełnia warunki I kategorii geotechnicznej. 

2.2.2. Skrzy�owania 

Kable układa� w odległo�ci 0.5 m od granicy działki budowlanej. Przy skrzy�owaniu kabla z drogami, 

ruroci�gami wodnymi, gazowymi oraz kanalizacyjnymi skrzy�owanie w/w kabla nale�y wykona� w rurach 

AROTA typu DVK 110mm. Kabel w miejscu skrzy�owa� nale�y prowadzi� ponad ruroci�gami. Rury 

ochronne nale�y uszczelni� z obu stron pakułami i zala� lepikiem, zwi�zkami odpornymi na zwi�zki 

ropopochodne. 

2.2.3. O�wietlenie terenu 

2.2.3.1. Tablica o�wietlenia zewn�trznego TOZ 

Obwody o�wietlenia zewn�trznego słupowego nale�y zasili� z tablicy głównej TG zlokalizowanej w 

budynku głównym  o�rodka. Natomiast oprawy o�wietlenia zewn�trznego zamontowane na elewacjach 

pawilonów projektuje si� zasili� z tablic rozdzielczych poszczególnych pawilonów. 

2.2.3.2. Słupy i oprawy o�wietleniowe 

Z tablicy głównej TG poprzez wył�czniki instalacyjne typu S301 C16 i stycznik b�d� zasilane 2 

obwody o�wietlenia parkowego terenu otaczaj�cego obiekty Fundacji. Obwody te nale�y wykona� kablami 

1kV typu YKY�o 3x6mm2, która zasila� b�dzie poszczególne latarnie o�wietleniowe. Projektowane słupy 

o�wietleniowe nale�y wykona� np. typu „parkowego” niskiego (wzór W16, firmy „Art. Metal”) ze wzgl�du na 

charakter terenu. W w/w latarniach nale�y zamontowa� typowe oprawy o�wietleniowe z dławikami. W 

ka�dej latarni w jej cokole projektuje si� ponadto zabudow� zł�cza SINTUR z wkładk� topikow� typu Bi-

Wts 6A, celem zabezpieczenia �ródła �wiatła. 	ródła �wiatła w/w latarni nale�y poł�czy� przewodem 

kabelkowym typu YDY 3x1,5mm2 z tabliczk� bezpiecznikow� TO.  

2.2.3.3. Zasilanie instalacji o�wietlenia zewn�trznego 

Zasilanie projektowanej instalacji o�wietlenia zewn�trznego nale�y wykona� kablami typu YKY�o, o 

przekrojach podanych na schemacie strukturalnym tablicy TG. 

Trasy linii kablowych zaprojektowano i pokazano na zał�czonym planie sytuacyjnym. W miejscach 

wskazanych na planie, ka�dy kabel zasilaj�cy poszczególne odbiory nale�y układa� w niezale�nej rurze 

ochronnej. Pod drogami i przejazdami nale�y uło�y� dodatkowe rury rezerwowe (min. 1-2 sztuki). 

Kable zasilaj�ce oprawy o�wietleniowe montowane na �cianie budynku oraz na daszku w rejonie 

zaplecza dostawców, nale�y prowadzi� w rurkach ochronnych pod tynkiem. 
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2.2.3.3. Sterowanie o�wietleniem zewn�trznym 

Projektowany układ sterowania o�wietleniem umo�liwia sterowanie automatyczne realizowane za 

pomoc� zegara steruj�cego reaguj�cych na cewki styczników w torach obwodów pr�dowych. Sterowania 

r�czne jest realizowane za pomoc� przeł�czników zabudowanych na drzwiach tablicy.  

2.3. INSTALACJE OCHRONNE 

2.3.1. Instalacja przeciwpora�eniowa 

Warunkiem koniecznym prawidłowej ochrony przeciwpora�eniowej jest ci�gło�� przewodów 

ochronnych i wyrównawczych. 

Jako system ochrony przed pora�eniem elektrycznym w sieci niskiego napi�cia zastosowano 

SZYBKIE WYŁ�CZENIE zgodnie z PN IEC 60364-4-41:2000. Przył�cze wykona� w układzie sieciowym 

TN-C . WLZ oraz instalacje wewn�trzne w układzie sieciowym TN-S . Rozdzielenie przewodu neutralno-

ochronnego PEN na przewód neutralny N i przewód ochronny PE b�dzie na szynie PEN w tablicy głównej 

stacji paliw TG.  

Ochronie podlegaj� wszystkie obudowy urz�dze� elektrycznych , mog�ce znale�� si� pod napi�ciem 

na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych .  

Ochron� realizuje si� poprzez zastosowanie wył�czników ró�nicowo-pr�dowych o pr�dzie 

zadziałania 30 mA oraz wył�czników instalacyjnych typu S-300.  

Izolacja przewodu neutralnego winna by� koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego – 

koloru �ółto-zielonego 

Wszystkie poł�czenia przewodu ochronnego nale�y wykona� w sposób zapewniaj�cy dobry styk. 

2.3.2. Poł�czenia wyrównawcze 

Jako główn� szyn� wyrównawcz� przewidziano, któr� nale�y układa� w ziemi od zł�cza kablowego 

do rozdzielni głównej. Do istniej�cej głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki FeZn 40x5 i 

posiadaj�cej dostateczn� ilo�� ko�cówek dla doł�czenia szyn nale�y doł�czy�: 

• ruroci�gi wody 
• kanalizacji 
• korytka kablowe 
• pompy 
• zaciski PE tablic rozdzielczych i zł�cza kablowego 
• metalowe elementy konstrukcji 
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3.  UWAGI KO�COWE 

• Przed przyst�pieniem do robót zapozna� si� ze wszystkimi uzgodnieniami. 

• Monta� urz�dze� wyposa�enia elektroenergetycznego stacji, prowadzi� w koordynacji  
z Zakładem Energetycznym Kraków SA. RD4-Krowodrza oraz u�ytkownikami stacji 

• Budowa linii kablowej, b�d�cej obiektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do gł�boko�ci 1m 
od poziomu terenu, co w my�l Rozporz�dzenia MSWiA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr 126, 
poz.839, §7 pkt.1) w/w budowa spełnia warunki I kategorii geotechnicznej. 

• Kabel uło�y� zgodnie z Polsk� Norm� oraz N-SEP-E-004 

• Przed zasypaniem kabla zasilaj�cego nale�y zgłosi� go do Rejonu Dystrybucji IV-Krowodrza 
celem dokonania odbioru 

• Po zako�czeniu robót ziemnych zwi�zanych z kładzeniem kabli w rowie kablowych 
nawierzchni� w/w wykopów nale�y przywróci� do stanu pierwotnego, w tym równie� tereny 
zielone. 

• Po zako�czeniu robót monta�owych, a przed oddaniem do eksploatacji stacji transformatorowej 
i sieci kablowej nale�y wykona� wymagane przepisami szczegółowymi badania i pomiary 
techniczne. Sporz�dzi� z nich protokół i przekaza� go Inwestorowi. 

• Odbioru ko�cowego instalacji dokona� zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• Dopuszcza si� zastosowanie elementów równowa�nych innych producentów pod warunkiem 
wcze�niejszej akceptacji Inwestora i autora niniejszego projektu. 

• Ewentualne zmiany w czasie monta�u nanie�� na dokumentacj�. Dokumentacj� powykonawcz� 
przekaza� u�ytkownikowi. 

 


