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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jednostadiowy instalacji

elektrycznych  stabopradowych  budowy  Os$rodka  rehabilitacyjno-terapeutycznego  dia  osdb

niepetnosprawnych na dz. nr 263/3 w Radwanowicach gmina Zabierzéw.

Zakres rob6t elektrycznych dotyczacy instalacji elektrycznych jak rowniez zasilania obiektu ujete sq w

0sobnym opracowaniul.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:

instalacje sygnalizacji przeciwpozarowej SAP,
instalacje sygnalizacji przyzywowej,
instalacje monitoringu CCTV,

instalacja telefonicznej,

1.2. Podstawa prawna opracowania

Podstawe opracowania dokumentaciji stanowia;

Zlecenie/ umowa,

Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z aktami
wykonawczymi,

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem.

wizja lokalna w terenie;
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2. Opis techniczny

2.1. Instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej SAP

Trzon systemu stanowi centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 prod. POLON Bydgoszcz.

Ze wzgledu na etapowos¢ budowy obiektow Osrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla osob
niepetnosprawnych Radwanowicach przewiduje sie zabudowe dla kazdego budynku (pawilonu) po 1 w/w
centralce SAP typu POLN-4200. W przysztosci po realizacji budowy catego O$rodka zostang one sprzegniete w
jeden system sygnalizacji pozarowe;.

System opiera¢ sie bedzie na nastepujacych elementach:

e  czujkach jonizacyjnych — DIO-4046 (POLON), umieszczone w pomieszczeniach
technicznych, socjalnych i biurowych i pokojach na stropie,

e ROP-y, zlokalizowane przy wszystkich wyjsciach i przejsciach budynku ,

e petlowe moduty wejscia / wyjscia (nadzorowane i nie nadzorowane) stuzace do sterowania
urzadzen wykonawczych systemow innych branzy, jak i rowniez do zbierania sygnatéw informacyjnych
o ich stanach alarmowych np. systemy GAZEX detekcji obecnosci gazu kottowni, uszkodzeniach,
zadziataniu, dodatkowo moduty te wykorzystywane sg do wysterowania sygnalizatoréw akust.-opt.,

Zestawienie petli dozorowych na obiekcie
W budynku gtéwnym Fundacji przewidziano 4 petle dozorowe, natomiast w pawilonach nr 1, 2 i 3 oraz
budynku hydroterapii z salg gimnastyczng przewidziano 3 petle dozorowe.

Nie przewidziano zadnych innych linii konwencjonalnych, ani bocznych otwartych.

Zasilanie podstawowe.

System sygnalizaciji pozaru bedzie zasilany z rozdzielni gtéwnej (jedyny bezpiecznik na torze zasilania).

Zasilanie awaryjne - zatozenia.

Przy zatozeniu, ze obiekt bedzie serwisowany ze statg obstugg o czasie reakcji do 24 godzin
mozemy przyjac, ze minimalny czas pracy systemu bez zasilania podstawowego powinien wynosic¢ 72
godziny. Osiggniecie czasu 72 godzin podtrzymania systemu na zasilaniu rezerwowym nie wymaga
rozbudowy centrali o dodatkowe zasilacze oraz akumulatory.

Zasilacz centrali jest w stanie natadowa¢ akumulatory do 80% pojemnosci nominalnej w czasie 24
godzin, natomiast proces fadowania zostaje zakonczony przed uptywem 72 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ zadnych odbiornikéw energii nie zwigzanych z instalacjg

ppoz.
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Zastosowano akumulatory 18 Ah.

2.1.1. Sposob prowadzenia okablowania i montazu urzadzen

Wszystkie zastosowane w systemie sg niepalne oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
Okablowanie petli dozorowych
Okablowanie petli dozorowych wykonano przewodem YnTKSY ekw 1x2x1
Okablowanie sterowania urzadzen wykonawczych
Okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujgce modutdw 1/O oraz przekaznikdw centrali SSP)
wykonano przewodem ognioodpornym o odporno$ci ogniowej 90 min. typu HDGs 2x1. Podobnie nalezy
wykona¢ obwody sygnalizatorow — przewdd HDGs 2x1.
Przejscie okablowania przez granice stref pozarowych.
W przypadku przejscia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref lub oddzielen pozarowych wykonac przepusty i ciggi
kablowe masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci $cian lub stropdw przez ,
ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajace odpowiednie i aktualne certyfikaty).
Dotyczy to m.in.:

przejscie przez sciany i stropy,

oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spemiajacy w/w konieczno$é¢

zastosowania zabezpieczen ognioodpornych,

2.2. Instalacja systemu monitoringu TV CCTV

System CCTV pracuje w standardzie czarno-biatym i ztozony jest z kamer stacjonarnych (kamery
wnetrzowe plus  kamery zewnetrzne). Wszystkie kamery sg potaczone z punktem centralnym
Zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni budynku gtéwnego (pom. 1.025).
W koncepciji ochrony zatozono, ze CCTV musi przede wszystkim obja¢ strefe wewnetrzng budynkéw , ciggi
komunikacyjne na klatce schodowej oraz korytarzach poziomych w budynku, a takze $ciany zewnetrzne
budynkéw w rejonie wejs¢. Zewnetrzne kamery bedg zasilane 230V AC, natomiast wewnetrzne kamery
typu koputkowego z wbudowanym obiektywem szerokokatnym 3 mm bedg zasilane napieciem 12VDC z
zasilacza.
Jako kamery stacjonarne zewnetrzne wybrano kamery (kompletne zestawy z obiektywem i obudowa).
Kamery wewnetrzne ze zintegrowanym obiektywem typu Dome umieszczane bedg w obudowach
pétkulistych. Obudowy kamer charakteryzujg sie wysokim stopniem odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz posiadaja przezroczyste klosze (wazne dla obserwaciji w nocy przy stabym o$wietleniu).
Kamery wewnetrzne umocowane sg w zalezno$ci od lokalizacji bezposrednio do stropu prostopadle do

sciany.
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Opis multipleksera- cyfrowego rejestratora DVR.

Jako system sterowania obrazem w pomieszczeniu ochrony przewidziano multiplekser — rejestrator
cyfrowy np. typu DVR produkcji Samsung (16 kanatowy, HDD 1600GB, monitor komputerowy. Multiplekser
umozliwia przekazywanie obrazu z kamer na 2 monitory kontrolne (gtéwny komputerowy i alarmowy zwykty
analog). Obraz moze by¢ wysSwietlany w trybie sekwencyjnym lub wielo-obrazowym z podziatem ekranu
w kilku formatach podgladu. Multiplekser pozwala na wyswietlanie obrazu z kamer przyporzadkowanych do
poszczegdlnych wejs¢ na monitorze zdefiniowanym jako alarmowy. Praca multipleksera moze by¢
wybierana recznie lub przetgczane automatycznie.

System obstugiwany jest przez monitor LCD kolorowy 17" (podpiety do multipleksera). Nie
przewidujemy drugiego punktu odgladu w systemie. Okablowanie sygnatowe jest poprowadzone w gwiazde
do kazdej kamery z pomieszczenia recepcji. Okablowanie zasilajgce bedzie poprowadzone w gwiazde z
centralnego punktu zasilania w piwnicy i dodatkowo jest przewidziany UPS zewnetrzny umieszczony na

portierni, poprzez ktory napiecie zasilania jest podawane dalej do systemu CCTV.

Instalacja przewodowa.

Okablowanie wizyjne wykonano na catej jego dtugosci dla kazdej kamery  przewodem
koncentrycznym typu RG6 (produkcji fabryki Bitner).

Ttumiennos¢ dla kabla wynosi odpowiednio:

- dla czestotliwosci 50 MHz 0,15 dB/m
Najdtuzsza odlegtos¢ pomiedzy kamerg , a recepcjg wynosi 80 metrow , stad ttumienno$¢ nie jest

wieksza niz 12 dB dla cafej trasy.

Oprzewodowanie dla systemu zasilania wykonane jest nastepujacymi przewodami:

a) Dla kamer zewnetrznych potaczenie miedzy kamerg, a lokalng tablica bezpiecznikowg

przewodem OMY 3x1,5mm2,
b) b) zasilacz 12VDC dla kamer wewnetrznych umieszczony w piwnicy w serwerowni obiektu

przewodem OMY 2x1,0mm2 .

2.3. Instalacja sieci komputerowej

Dla potrzeb pracowni komputerowej, ktéra bedzie znajdowaé sie w budynku gtéwnym (pom. 1.030 i
1.034) projektuje sie sie¢ teleinformatyczng taczacq punkty logiczne w pracowni komputerowej z

serwerownig. (pom. 1.025).
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Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie
Klasy E / Kategorii 6.
Instalacja logiczna obejmuje 14 nieekranowanych gniazd 2xRJ45 (kom/tel) rozmieszczonych w w/w

pracowni.

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy.

Jako gniazda logiczne zastosowano gniazda nieekranowane w standardzie RJ 45, zamontowane w
podtynkowych puszkach instalacyjnych. Gniazda dobrano zgodnie z serig osprzetu elektrycznego tzn.
produkcii firmy Berker.

2.4. Instalacja domofonowa

Wszystkie wejscia do budynkéw posiada¢ beda napedy automatyczne drzwi z czujnikami
zapobiegajacymi  natychmiastowemu ich zamknieciu przez 20 ok. sek. umozliwiajac osobie
niepetnosprawnej intelektualnie i na wdzku bezpieczne wejscie. Przy kazdych drzwiach wejsciowych do
budynkéw oraz wejs¢ do pomieszczen pracowni terapii zajeciowych projektuje sie montaz zamkow

szyfrowych z klawiaturg numeryczng oraz zestaw domofonowy na wysoko$ci 80 cm od posadzki.

2.5. System przyzywowy firmy ENSTO oparty na cyfrowej transmisji danych
System przyzywowy realizuje nastepujace funkcie:
1. Przywofania personelu opiekuiczo - medycznego do pokoju, w ktérym chory nacinie przycisk
,wezwanie pielegniarki”. Przyciski takie sg montowane;
o Wwfazience (moduty pociggowe)
Informacja o wezwaniu jest wtedy wysSwietlana;
o W centralce pielegniarki dyzurnej wraz z sygnatem akustycznym
W przypadku wigkszej ilosci wezwan pielegniarki rownoczesnie, istnieje prosty sposéb w dowolnej
podcentralce sali wySwietlenia i odczytania numerdw pomieszczen czekajacych na asyste(pielegniarka nie

musi wraca¢ do swojej dyzurki po takg informacije).
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3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacyjno - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i PBUE
przy zachowaniu przepisow BHP. Prace te winny by¢é prowadzone pod fachowym i
uprawnionym nadzorem.

Po zrealizowaniu zaprojektowanych instalacji nalezy bezwzglednie wykona¢ badanie
skuteczno$ci dziatania ochrony p. porazeniowej dodatkowej. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokot,
ktéry nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarowo sprawdzi¢ dziatanie zainstalowanych
wytgcznikdw réznicowopradowych zgodnie z wymaganiami fabrycznymi oraz PN-IEC-1009-1.
Obudowy tablic rozdzielczych nalezy potaczy¢ z szyng PE. Na wewnetrznej stronie drzwiczek
tablic wklei¢ schemat ideowy rozdzielnicy zgodnie z projektem. Przeznaczenie poszczegdlnych
obwoddw opisac.

Przeznaczenie wyfacznikow instalacji oSwietleniowej trwale opisac.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokotowa¢ wyniki.

Instalacje o$wietleniowa nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-84/E-02033.
Zewnetrzng instalacje odgromowg podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC 61024-
1:2001 oraz sporzadzi¢ protokdt z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg

przekaza¢ uzytkownikowi.
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