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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jednostadiowy zagospodarowania

terenu projektowanej budowy O$rodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla 0séb niepefnosprawnych na dz. nr

263/3 w Radwanowicach gmina Zabierzow.

Zakres rob6t elektrycznych dotyczacy zasilania obiektu jak i usuniecia kolizji z siecig SN ujety jest w

0sobnym opracowaniul.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

Zlecenie/ umowa,

Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z aktami
wykonawczymi,

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem.

wizja lokalna w terenie;
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energia elektryczna

Projektowane obiekty Osrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dia osdb niepetnosprawnych na dz. nr 263/3
w Radwanowicach gmina Zabierzéw Fundacji Anny Dymnej ,MIMO WSZYSTKO" projektuje si¢ zasili¢ linig
kablowg wykonang kablem ziemnym 1kV typu XAKXS 4x120mm2 bezposrednio z pola nn
nowoprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej réwniez na dziatce nr 263/3 do
zestawu ztaczowo-pomiarowego ZZP z uktadem pomiaru energii pétposrednim zlokalizowanym przy
Scianie w/w stacji transformatorowej.

Zapotrzebowanie mocy wyniktej z budowy w/w obiektu wynosi¢ bedzie ok. 80kW.

W zwigzku z tym w projektowanym zestawie zasilajaco-pomiarowym ZZP (ztacze kablowe ZK-
3a+2xTL z pomiarem pdtposrednim energii elekirycznej czynnej i biernej) projektuje sie zabudowe 3
przektadnikow pomiarowych 150/5A k1.0.5 legalizowanych typu np. IWO o mocy S=5VA).

Zabezpieczenie ztacza Z-3a projekiuje sie bezpiecznikami mocy 125A.

Kable bedg pracowaty na napiecie 400/230V w uktadzie sieci TN-C, za$ przewodu instalacji na
napiecie 400/230V w ukfadzie sieci TN-C-S.

Granicq eksploatacji stron bedg podstawy bezpiecznikowe w ztaczu kablowym zestawu ZZP.

Opracowanie w/w zasilania zostato ujete w osobnym opracowaniu.

2.2. Zagospodarowania terenu

2.2.1. Utozenie kabla w ziemi

Projektowane kable nalezy utozy¢ na gteboko$ci 80 cm pod powierzchnig terenu, lekko sfalowany na
10 cm warstwie piasku i przykry¢ go takg samg iloscig piasku. Minimalne wymiary wykopu wykonanego
recznie winny wynosic: gtebokoS¢ 80cm, szeroko$¢ 40cm. Na cafej dtugosci kabel nalezy przykry¢ folig
koloru niebieskiego.

W przypadku przykrycia kabla folig nalezy po nasypaniu 10cm warstwy piasku pokrywajacego kabel
nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu minimum 15cm, a nastepnie przykry¢ folig szerokosci 30cm. Catosé
przyspac ziemig ubijajac jg warstwami.

Na cafej dtugosci w odlegtosci, co 10m zatozy¢ na kabel oznaczniki, ktore zatozy¢ nalezy réwniez z
obu stron rur ochronnych oraz w punktach charakterystycznych trasy kabla. Oznaczniki wykona¢ nalezy z
blachy otowianej lub plastyku o wymiarach 250x20x2mm. Na oznacznikach tych podac nalezy nr stacji
zasilajacej, typ i przekroj kabla, napiecie.
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Budowa linii kablowej, bedacej obiekiem liniowym wymaga wykopu w ziemi do gtebokosci 1m
od poziomu terenu, co w my$l Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr 126, poz.839, §7
pkt.1) w/w budowa spetnia warunki | kategorii geotechnicznej.

2.2.2. Skrzyzowania

Kable uktada¢ w odlegtosci 0.5 m od granicy dziatki budowlanej. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami,
rurociggami wodnymi, gazowymi oraz kanalizacyjnymi skrzyzowanie w/w kabla nalezy wykona¢ w rurach
AROTA typu DVK 110mm. Kabel w miejscu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ ponad rurociggami. Rury
ochronne nalezy uszczelni¢ z obu stron pakutami i zala¢ lepikiem, zwigzkami odpornymi na zwigzki

ropopochodne.

2.2.3. Oswietlenie terenu

2.2.3.1. Tablica o$wietlenia zewngtrznego TOZ

Obwody o$wietlenia zewnetrznego stupowego nalezy zasili¢ z tablicy gtownej TG zlokalizowanej w
budynku gtdownym o$rodka. Natomiast oprawy osSwietlenia zewnetrznego zamontowane na elewacjach

pawilonow projektuje sie zasili¢ z tablic rozdzielczych poszczegdinych pawilondw.

2.2.3.2. Shupy i oprawy os$wietleniowe

Z tablicy gtéwnej TG poprzez wytgczniki instalacyjne typu S301 C16 i stycznik bedq zasilane 2
obwody o$wietlenia parkowego terenu otaczajacego obiekty Fundacji. Obwody te nalezy wykona¢ kablami
1KV typu YKYZo 3x6mm2, ktéra zasila¢ bedzie poszczegdine latarnie o$wietleniowe. Projektowane stupy
oSwietleniowe nalezy wykona¢ np. typu ,parkowego” niskiego (wzér W16, firmy ,Art. Metal”) ze wzgledu na
charakter terenu. W w/w latarniach nalezy zamontowa¢ typowe oprawy o$wietleniowe z dfawikami. W
kazdej latarni w jej cokole projektuje sie ponadto zabudowe ztacza SINTUR z wktadka topikowa typu Bi-
Wts 6A, celem zabezpieczenia zrodta $wiatta. Zrédta $wiatta w/w latarni nalezy potaczy¢ przewodem

kabelkowym typu YDY 3x1,5mm?z tabliczkg bezpiecznikowg TO.

2.2.3.3. Zasilanie instalacji o$wietlenia zewngtrznego

Zasilanie projektowanej instalacji oSwietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami typu YKYZo, o
przekrojach podanych na schemacie strukturalnym tablicy TG.

Trasy linii kablowych zaprojektowano i pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym. W miejscach
wskazanych na planie, kazdy kabel zasilajacy poszczegdlne odbiory nalezy uktada¢ w niezaleznej rurze
ochronnej. Pod drogami i przejazdami nalezy utozy¢ dodatkowe rury rezerwowe (min. 1-2 sztuki).

Kable zasilajgce oprawy o$wietleniowe montowane na $cianie budynku oraz na daszku w rejonie

zaplecza dostawcow, nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem.
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2.2.3.3. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym

Projektowany ukfad sterowania o$wietleniem umozliwia sterowanie automatyczne realizowane za
pomocq zegara sterujgcego reagujacych na cewki stycznikow w torach obwoddw pradowych. Sterowania

reczne jest realizowane za pomocg przetacznikow zabudowanych na drzwiach tablicy.

2.3. INSTALACJE OCHRONNE

2.3.1. Instalacja przeciwporazeniowa

Warunkiem koniecznym prawidtowej ochrony przeciwporazeniowej jest ciggtos¢ przewodow
ochronnych i wyréwnawczych.

Jako system ochrony przed porazeniem elekirycznym w sieci niskiego napiecia zastosowano
SZYBKIE WYLACZENIE zgodnie z PN IEC 60364-4-41:2000. Przytacze wykona¢ w ukfadzie sieciowym
TN-C . WLZ oraz instalacje wewnetrzne w uktadzie sieciowym TN-S . Rozdzielenie przewodu neutralno-
ochronnego PEN na przewdd neutralny N i przewod ochronny PE bedzie na szynie PEN w tablicy gtowne;
stacji paliw TG.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych , mogace znalez¢ sie pod napieciem
na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych .

Ochrone realizuje sie poprzez zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych o pradzie
zadziatania 30 mA oraz wytacznikéw instalacyjnych typu S-300.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego —
koloru z6tto-zielonego

Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy dobry styk.

2.3.2. Potgczenia wyrbwnawcze

Jako gtéwng szyne wyréwnawczg przewidziano, ktdra nalezy ukfada¢ w ziemi od ztacza kablowego
do rozdzielni gtéwnej. Do istniejacej gtdwnej szyny wyrdwnawczej wykonanej z bednarki FeZn 40x5 i
posiadajacej dostateczng ilo$¢ koncowek dla dotaczenia szyn nalezy dotaczyé:

rurociggi wody

kanalizaciji

korytka kablowe

pompy

zaciski PE tablic rozdzielczych i ztacza kablowego
metalowe elementy konstrukcji
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3. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami.

e Montaz urzadzen wyposazenia elektroenergetycznego stacji, prowadzi¢ w koordynacii
z Zaktadem Energetycznym Krakdw SA. RD4-Krowodrza oraz uzytkownikami stacji

e Budowa linii kablowej, bedacej obiektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do gteboko$ci 1m
od poziomu terenu, co w mys$l Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr 126,
poz.839, §7 pkt.1) w/w budowa spetnia warunki | kategorii geotechniczne;.

e  Kabel utozy¢ zgodnie z Polskg Normg oraz N-SEP-E-004

e  Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy zgtosi¢ go do Rejonu Dystrybucji [V-Krowodrza
celem dokonania odbioru

e Po zakonczeniu robdt ziemnych zwigzanych z ktadzeniem kabli w rowie kablowych
nawierzchnie w/w wykopdw nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, w tym réwniez tereny
Zielone.

e  Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed oddaniem do eksploatacii stacji transformatorowej
i sieci kablowej nalezy wykona¢ wymagane przepisami szczegdtowymi badania i pomiary
techniczne. Sporzadzi¢ z nich protokdt i przekaza¢ go Inwestorowi.

e Odbioru koncowego instalacji dokona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e Dopuszcza sig zastosowanie elementdw rdwnowaznych innych producentéw pod warunkiem
wczesniejszej akceptacii Inwestora i autora niniejszego projektu.

e  Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg
przekazac uzytkownikowi.
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