W przedmiarach brak nakladéw na wyttumienie akustyczne $cian i stropu wentylatorni jak
i piondw kanalizacyjnych— prosimy o uzupeinienie przedmiarow.

Odpowiedz na Pytanie nr 34 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig
Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane. Wyttumienie
akustyczne $cian i stropu wentylatorni nie wystepuje.

GRUPA PYTAN I

35, Pytanie nr 35
Prosimy o uzupeinienie dokumentacji projektowej o zestawienia stolarki ckiennej i drzwiowej dla

wszystkich obiektow z pokazaniem podziatow okien, $cianek, przeszklen drzwiowych, drzwi
p.poz.

Odpowied?Z na Pytanie nr 35 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig

Odpowied? jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaréw na roboty budowlane oraz w rysunkach
zamiennych i uzupetniajgcych, zestawieniach stolarki okiennej | drzwiowej — projekt architektury
przekazanych przy pismie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

36. Pytanie nr 36
Prosimy o uscislenie;
- jakie okna nalezy przyja¢ do oferty. drewniane czy PCV, rodzaj szklenia (2 szybowe, 3
szybowe) szyba zwykia czy antywlamaniowa, sala gimnastyczna — szkio bezpieczne czy
hartowane, kolorystyka okien po stronie zewnetrznej i wewnetrznej,
- drzwi wewnetrzne: pelne, przeszklone, rodzaj wypeinienia skrzydita (drewno lite lub klejone,
plaster miodu, plyta widrowa), oécieznice drewniane czy metalowe, regulowane czy state, zamki
elekironiczne, ,zwykle” itp.

OdpowiedZ na Pytanie nr 36 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig

Stolarka okienna i drzwiowa ma byé wykonana z drewna mahoniowego.

Qdpowiedz jest ckreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane oraz w rysunkach
zamiennych i uzupedniajacych, zestawieniach stolarki okiennegj i drzwiowej — projekt architektury
przekazanych przy pismie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

37. Pytanie nr 37
Prosimy o uscislenie:

- drzwi zewngtrzne: aluminiowe, drewniane, PCV czy stalowe.

Odpowiedz na Pytanie nr 37 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig

Stolarka okienna i drzwiowa ma by¢ wykonana z drewna mahoniowego.

QOdpowiedz jest okreslona w nowej, jednolite] tre$ci przedmiarow na roboty budowlane oraz w rysunkach
zamiennych i uzupetniajgcych, zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej — projekt architektury
przekazanych przy pismie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

38. Pytanie nr 38

W opisie technicznym PW - zagospodarowanie terenu wraz z architekturg w elemencie
STOLARKA ZEWNETRZNA jest napisane: cyt. w obiekcie wykonana zostanie stolarka
zewnetrzna drewniana robiona na zamdwienie lub zamiennie plastikowa z profili firmy REHAU
oklejana na wzdr drewnianej.

OdpowiedZ na Pytanie nr 38 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig

Stolarka okienna i drzwiowa ma by¢ wykonana z drewna mahoniowego.

Odpowiedz jest okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiardw na roboty budowlane oraz w rysunkach
zamiennych i vzupemiagjacych, zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej — projekt architektury
przekazanych przy pismie NIZZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

39. Pytanie nr 39
Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie fawy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu W8 —

zgodnie z zapisem na str. 33 w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

A L



