51. Pytanie nr 51
Prosimy o wyjasnienie , w ktérych pozycjach w przedmiarach zostaly ujete wykoriczenie sufitow
materialem ¢ nazwie PARAFON

QOdpowiedZ na Pytanie nr 51 zgodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig
Sufity o wykonczeniu PARAFON nie wystepujg. Sufity podwieszone zostaly okreslone w nowej, jednolitej
tresci przedmiardw na roboty budowlane.

52. Pytanie nr 52
W ktorych pozycjach przedmiarowych zostaly ujete :

- rolety tkaninowe;

- zaluzje firmy Renson

- malowanie oraz zabezpieczenie ogniowe konstrukeji stalowej ;

- fawki i kosze na $mieci;

- ogrodzenia oddzielajace $ciezki dla pieszych i rowerzystow ;

- wyposazenie placdw zabaw.

Q tym wszystkim mowig opisy techniczne, natomiast w przedmiarze nie ma $ladu tych
elementéw. Prosimy o uzupeinienie przedmiardw lub oswiadczenie, ze tych elementdw nie
nalezy ujmowac w ofercie.

Odpowiedz na Pytanie nr 52 zqodnie z otrzymang od Projektanta odpowiedzig

- rolety tkaninowe - ujeto w nowej, jednolitej tresci przedmiaru robst budowlanych,

- zaluzje firmy Renson — nie objete przedmictem niniejszego postepowania,

- malowanie oraz zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej — nie objete przedmiotem
niniejszego postepowania,

- fawki i kosze na $mieci — nie objete przedmiotem niniejszego postepowania,

- ogrodzenia oddzielajace $ciezki dia pieszych i rowerzystow — nie objete przedmiotem
niniejszego postepowania,

- wyposazenie placow zabaw — nie objete przedmiotem ninigjszego postepowania,

53. Pytanie nr 53

W opisie technicznym piszecie Panstwo windy ( |. mnoga ) , w przedmiarze jest tylko jedna.
Prosimy o korekte przedmiaru oraz o opis wind.

Odpowied? na Pytanie nr 53 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig

Winda zostala okreslona w nowej, jednolitej tresci przedmiaru robét budowlanych oraz w opisie do
projekiu architektury.

Parametry techniczne windy: typ dZwigu np. DOMUSLIFT wersja przelotowa, udzwig 250 kg, pojemnosé
3 oscby lub osoba niepelnosprawna z osobg towarzyszacs, predkosc eksploatacyjna 0,10-0,15m/s,
wysoko$¢ podnoszenia do 12000 mm, wysoko$¢ nadszybia 2350 - 2450 mm, glebokosé podszybia 100
mm, ilos¢ przystankow 5, drzwi przystankowe wychylne jednoskrzydiowe otwierane za pomoca
samootwieracza z mozliwoscig zastosowania stacyjek, rodzaj drzwi przystankowych stalowe, wymiar
drzwi przystankowych netto 950 mm, materiat drzwi kabinrowych stal, materiat drzwi przystankowych stal,
kabina dzwigu 1000 x 1300 mm, wykenczenie kabiny dzwigu panele, lustro, porecze, podioga
wykladzina, rodzaj wykiadziny gumowa, naped dzwigu hydrauliczny, sterowanie mikroprocesorowe,
maszynownia skrzynka z agregatem, blokiem zawordw, sterowaniem o wym. 600x270x1000 mm
umigjscowiona do 6000 mm od szybu, wyposazenie awaryjny zjazd, oswietlenie kabiny, oswietlenie
szybu, awaryjne o$wietlenie, wyposazenie dodatkowe samootwieracze, interkom, telekom, grzatka oleju,
szyb 1400 x 1420 mm.

54. Pytanie nr 54

W opisie technicznym — piszecie Panstwo o podnosniku lub platformie dla niepeinosprawnych .
Brak takiej pozycii w przedmiarach, brak dokiadnego opisu , brak ilosci. Prosimy o uzupelnienie
przedmiaru.

OdpowiedZ na Pytanie nr 54 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzig
Urzadzenia wymienione w pytaniu nr 54 nie sa objete przedmiotem niniejszego postepowania.
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